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1. Allgemeines 


umpi-Hartenstein-Giinther. Grundri8 der Physik. Ausgabe A fiir Gymnasien 
nd Oberschulen. 17. Aufl. Unter Mitwirkung von R. Kriiger und K. Bleicher, 
zarbeitet von Erich Giinther. Mit 592 Abbildungen und einer farbigen Spektral- 
afel. X und 4198. Hildesheim, Verlag August Lax, 1930. Bei der Neuauflage 
it ,,vor allem auf straifen, folgerichtigen und klaren inneren und auBeren Aufbau 
vert gelegt. Die Ausgabe A ist, wie bisher, fiir solche Schulen bestimmt, die die 
ssamte Physik in einem fortlaufenden Lehrgang behandeln. Die Darstellung 
¢ der mathematischen Héhenlage dieser Schulen angepaBt.‘‘ Der Inhalt wurde 
1 7 Abschnitte mit 170 Paragraphen eingeteilt: I. Die Korper im allgemeinen. 
{. Gleichgewicht und Bewegung der Korper (Mechanik). III. Die Lehre vom 
chall (Akustik). IV. Die Lehre von der Warme (Kalorik). V. Die Lehre vom Licht 
Jptik). VI. Die Lehre vom Magnetismus (Magnetik). VII. Die Lehre von der 
lektrizitat (Elektrik). H. Ebert. 


fax Trautz. Das Physikalisch-Chemische Institut der Universitat 
feidelberg. Zur diesjahrigen Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesell- 
shaft fiir angewandte physikalische Chemie. ZS. f. Elektrochem. 86, 346—354, 
930, Nr. 5. Scheel. 


cCaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften. 
‘itigkeitsbericht (April 1929 bis Marz 1930). Naturwissensch. 18, 482—512, 
930, Nr. 20/21. 

. Paul Liesegang. Die optischen Hilfsmittel Niépces und sein Vertrag 
1it Daguerre am 14. Dezember 1829. Hin Beitrag zur Geschichte der Photo- 


a 


raphie. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 51, 63—67, 7578, 1930, Nr. 6 u. 7. 
Walden. Berzelius und wir. Ein Gedenkwort zu Berzelius’ 150. Geburtstag. 
S. f. angew. Chem. 48, 354, 366, 1930. 


Conrad. F.M.Exnerf. Gerlands Beitr. 25, 257—260, 1930, Nr. 3/4. 
, H. Ebert. 


V. Steinhaus. Ernst Gumlich zum Gedachtnis. ZS. f. techn. Phys. 11, 
29F= 131, 1930, Nr. 5, Scheel. 


skar von Miller, 75. Geburtstag am 7. Mai 1930. Elektrot. ZS. 51, 694—695, 
930, Nr. 19, 
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W. Weissermel. Zum 100. Geburtstag von Carl Ochsenius. Gedenkred 
gehalten in der Sitzung der Deutschen Geologischen Gesellschaft am 5. Marz 19 
ZS. d. D. Geolog. Ges. 82, 229—236, 1930, Nr. 4. H. Ebe 


Ludwig Bieberbach. Theorie der Differentialgleichungen. Vorles 
aus dem Gesamtgebiet der gewohnlichen und der speziellen Differentialgleichunge 
3. Aufl. Mit 22 Abbildungen. XIII u. 3998. Berlin, Verlag von Julius Springe 
1930 (Sammlung: Die Grundlagen der mathematischen Wissenschaften in Einzel 
darstellungen. VI). ,,Mein Ziel war auch bei der dritten Auflage, ein moderne 
Buch tiber Differentialgleichungen zu schreiben, ein Werk also, das neben de 
unerlaBlichen Elementen die Dinge bevorzugt, denen man heutzutage in erste 
Linie Geschmack abgewinnen diirfte.‘‘ Inhalt: Gewéhnliche Differential 
gleichungen erster Ordnung: Elementare Integrationsmethoden; die Method 
der sukzessiven Approximationen und verschiedene Anwendungen derselben 
die Liesche Theorie; Diskussion des Verlaufs der Integralkurven; Differential 
gleichungen erster Ordnung im komplexen Gebiet. — Gewdéhnliche Differential 
gleichungen zweiter Ordnung: Die Existenz der Lésungen; elementare Integrations 
methoden; gewohnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung im realen Gebiet 
lneare Differentialgleichungen zweiter Ordnung im komplexen Gebiet. — Partiell 
Differentialgleichungen erster Ordnung und Systeme von gewohnlichen Differential 
gleichungen. — Partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung: Allgemeines 
hyperbolische; elliptische; parabolische Differentialgleichungen. Scheel 


L. Zipperer. Bewerten und Auswerten von Versuchsergebnissen 
1. Teil. Beobachtungsfehler und Genauigkeit der Messungen. Gas 
u. Wasserfach 72, 945—948, 1929, Nr. 39. 2. Teil. Auswerten von Versuchs 
ergebnissen. Ebenda 73, 433—434, 1930, Nr. 19. Scheel 
. 

Alexander Fischer. Uber ein neues allgemeines Verfahren zum Ent- 
werfen von graphischen Rechentafeln(Nomogrammen), insbesondere 
von Fluchtlinientafeln. IV. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 9, 402— 419, 1929, 
Nr. 5. Wie die vorhergehenden zerfallt die vorliegende abschlieBende Mitteilung 
in einen theoretischen und einen den Anwendungen gewidmeten Hauptabschnitt. 
In Punkt 1 des Unterabschnittes A des ersteren wird zunachst gezeigt, daB sich die 
in der vorhergehenden Mitteilung behandelten ..Kreistangententafeln als Sonder- 
fille von Tafeln in einem besonderen Koordinatensystem darstellen, das von 
G. Darboux in seinen ,,Principes de Géométrie analytique* kurz gestreift wird. 
Hierauf wird (Punkt 2) behufs unmittelbarer Umsetzung der Fluchtlinientafeln 
mit senkrechten Tragern‘’ in solche ..mit parallelen Tragern‘* das dem von 
M. d’Ocagne verwendeten Parallelgeraden koordinatensystem entsprechende 
Parallel punkt koordinatensystem naher betrachtet, und zwar im Anschlu&B an das 
in tschechischer Sprache verfafBte Lehrbuch des graphischen und graphisch- 
mechanischen Rechnens von V. Laska und V. Hru&ka. Durch geontétrische 
Deutung der dem neuen Verfahren zugrunde hegenden, zunachst rein formalen 
Zuordmungsbeziehung in dem neuen System ergeben sich viele von M. d’ Ocagne 
Shy R. Soreau erhaltene Ergebnisse auch auf dem neuen einheitlichen Wege 
dies wird inshesondere in dem der P S : : } 
Formen fiir Beziehungen zwischen Se Wee ae Pie Seis 
Unterabschnitt B dargelegt. Im letzten Unterabschnitt ( é Na re t pce 
ee Spe : aps (..C. Nachtrage‘) werden 
zuniichst das Rechtwinkelkreuz mit gefiihrtem Scheitel als Ablesegerait sowie 
die Fluchtlinientafeln auf der Dupinschen Zyklide in Kiirze gestreift, a 
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ler letzte Punkt einiges zur ,,philosophie du sujet‘‘ bringt und insbesondere als 
yegenstuick zur ,,Introduction‘ des ,,Traité de Nomographie“ von M. d’Ocagne 
‘edacht ist. Das Problem der,,allgemeinen (absoluten, abstrakten) Nomographie“‘ 
verfallt hiernach in zwei Hauptteile, emen rein analytischen und einen geo- 
netrischen. Letzterer wieder in einen abstrakt geometrischen und konkret 
‘eometrischen, womit die von E. Study herriihrende Einteilung der Koordi- 
‘atengeometrie beriicksichtigt wird. Diese letztere Klassifikation erméglicht 
ine scharfe Trennung zwischen den verschiedenen Behandlungsweisen der Nomo- 
traphie: 1. Direkte (implizite) Theorie der Fluchtlinientafeln [welche wieder 
a zwei teilweise parallellaufende, einander entsprechende Entwicklungsreihen 
verfallt, je nachdem, ob als Raumelement der Punkt (naher angefiihrte Sonder- 
alle in der Literatur, allgemein der Verf.) oder die Gerade (M. d’Ocagne 
884, A. Adler-R. Mehmke, C. Runge) gewahlt wird]; 2. Indirekte (explizite, 
-onstruktive) Theorie der ,, Beweglichen Ablesegerate“‘ und 3. Niedere Nomographie. 
n dieser Einteilung wird vom héheren zum elementareren Standpunkt riick- 
eschritten, so dai im letztgenannten Falle bloB die Kenntnis der einfachsten 
lementargeometrischen Beziehungen zur Tafelkonstruktion ausreicht. In zwei 
4chematen wird in groBen Ziigen unter Nennung der beziiglichen Urheber der 
lerzeitige Stand der beiden ersteren Theorien dargelegt. Bei der direkten Theorie 
st die Wesentlichkeit der Form der vorgelegten Funktionsbeziehung ganz be- 
vonders zu betonen und es zeigt sich, da die wichtigsten Falle eine trinomische 
.Grundgleichung*‘ (mit zwei Parametern) besitzen. In dem den Anwendungen 
‘ewidmeten zweiten Hauptabschnitt werden zunachst (A) fiir die kanonischen 
‘ormen der Beziehungen zwischen drei Veranderlichen bereits friiher verwendete 
3eispiele gegeben und sodann auch allgemeine Tafelformen besprochen. Hieraut 
B) werden fiir die Beziehungen zwischen mehr als drei Verdnderlichen zunachst 
iar die Tafeln mit mehrfachen Fluchten, sodann fiir jene mit Doppelknotenpunkten 
‘benfalls bereits mehrfach verwendete Beispiele gegeben und schlieBlich gezeigt, 
laB sich zwei Loésungsverfahren fiir die vollstandige Gleichung dritten und redu- 
ierte Gleichung vierten Grades, die beide bisher den geometrischen Konstruktionen 
ugerechnet wurden, miihelos auch nach dem neuen Verfahren auf einheitlicher 
wundlage herleiten lassen. Alexander Pischer-Prag. 


ferbert J. Brennen. The use of homogeneous coordinates in physics 
nd chemistry. Phys. Rev. (2) 35, 294—295, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
vericht.) Es wird gezeigt, daB homogene Koordinaten mit Vorteil in folgenden 
‘allen Anwendung finden kénnen: 1. Verallgemeinerung des dritten Hauptsatzes 
ler Thermodynamik. 2. Zustandsgleichungen. 3. Verallgemeinerung der Phasen- 
ehre bei Veranderungen der Dampfspannung von festen Koérpern bei konstanter 
femperatur in Abhangigkeit von der TeilchengréBe. Im letzteren Falle labt 
ich durch Einfiithrung einer neuen Koordinate fiir den Gesamtdruck des Systems 
ine weitere Vereinfachung erzielen. Nach der Relativitatstheorie erhalt man dann 
jer Ebenen, die durch die Einfiithrung homogener Koordinaten sich auf drei 


erringern. Brickner. 


racy Yerkes Thomas. The Existence Theorems in the Problem of the 
Jetermination of Affine and Metric Spaces by their Differential 
nvariants. §.-A. Amer. Journ. of Math. 52, 225—250, 1930, Nr. 2. H. Ebert. 


V. E. Milne. The numerical determination of characteristic numbers. 
hys. Rev. (2) 35, 863—867, 1930, Nr. 7. Es wird eine Methode zur numerischen 


ele 
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Bestimmung der Eigenwerte einer gewohnlichen Differentialgleichung angegebe: 
die die numerische Integration einer Hilfsdifferentialgleichung fiir verschieden: 
Werte eines Parameters erfordert. Die Hilfsgleichung ist nicht erheblich ko 
plizierter als die Ausgangsgleichung. Peierl 


R. Caccioppoli. Sulle serie di Laplace. Lincei Rend. (6) 11, 357—363, 193 
Nr. 4. 


D. Burnett. The Remainders in the Asymptotic Expansions of Certai 
Bessel Functions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 145—151, 1930, Nr. 


R. E. A. C. Paley. On the Cesaro summability of Fourier series an 
Allied series. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 173—203, 1930, Nr. 2. 


S. Verblunsky. Note on the sum of an oscillating series. Proc. Cambridg 
Phil. Soc. 26, 152—157, 1930, Nr. 2. H. Ebe 


A. Tonolo. Une interpretation physique du tenseur de Riemann e 
des courbures principales d’une variété V;. C. R. 190, 787—788, 193 
Nr. 13. Es werden die Gleichgewichtsbedingungen eines in eine Riemannsch 
Mannigfaltigkeit eingebetteten Korpers aufgestellt. Der Verf. findet sie in de 
Forderung, daB der Krafttensor im Bereich des Kérpers mit dem Riemannsche 
Kriimmungstensor der Mannigfaltigkeit itibereinstimmen mub. Teichman 


N. Kryloff. Sur le calcul approché des solutions périodiques de 
systémes différentiels. Journ. appl. Phys. 6, 94—105, 1929, Nr. 2. (Russiseh. 
Verf. betrachtet eim System von gewoéhnlichen linearen Differentialgleich 
erster Ordnung: 
dx, 
Lj (%, %... 4) = ars >> A,,O2, =F; @=1...9 


mit periodischen A ,;(¢) und F; (¢). AuBerdem sei die quadratische Form > Ajj (t) ay a; 
(m) (m) pm 
in 


definit. Die Koeftizienten a;>', a7)’, der m-ten Approximation 


werden aus dem folgenden linearen Gleichungssystem bestimmt: 


. 


T 
{ [L, (al™, oi), a”) —F, ()]dt = 0 
Mig ; a 


hh Sm on al Pe Me t.== ‘1,2 See 


0 0 
Fiir das Verfahren wird eine Fehlerabschatzung geliefert, in der die Differenze 
ty — [2 Im vorkommen. [2; ], bedeutet dabei die m-te Fouriersche Approxi 
mation von w;. Diese Differenzen sind nach der Theorie der Approximatio: 
der Funktionen berechenbar, werden aber andererseits vom Verf. in den vol 
kommenden Kombinationen noch abgeschatzt. In der Fehlerschatzung ist de 
Konvergenzbeweis des Verfahrens enthalten. AnschlieBend werden Existen 
und Unitit der Lésung bewiesen. Killa 
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il. Herzberger. Uber die HEigenschaften erster Ordnung lings eines 
‘trahles in allgemeinen reellen Strahlensystemen. S.-A. Jahresber. 
». Math.-Ver. 39, 89—116, 1930, Nr. 1/4. Ein unendlich dines Strahlensystem 
-ingt ab von dem Rang der beiden quadratischen Formen ($ x da)? und (§ x ds)? 

iden Systemvariablen. Vert. diskutiert die Nachbarstrahlen in einer Regel- 
‘ache, einer Kongruenz, einem Komplex mit besonderer Beriicksichtigung der 
ausartungen. Herzberger. 


nichard Lange. Photographie und Schule. Photogr. Korresp. 66, 34—39, 
930, Nr. 2. [S. 1608.] 


“, Paul Liesegang. Technische und padagogische Gesichtspunkte 
»ei der Wahl des Bildwerfers. Photogr. Korresp. 66, 96—99, 1930, Nr. 4. 
S. 1608. ] Cordes. 


‘riedrich Moeller. Die wichtigen Messungen an der Elektronenréhre 
ur Bestimmung ihrer wesentlichen physikalischen Eigenschaften. 
“8. f. Unterr. 48, 97—120, 1930, Nr. 3. Der Verf. gibt eine leichtverstandliche 
Jarstellung der Arbeitsweise der Dreielektroden-Elektronenréhre an Hand der 
26hrenkonstanten und der Réhrencharakteristiken. Es folgt eime Zusammen- 
tellung der zur Aufnahme von Charakteristiken erforderlichen MeBanordnungen. 
Jie Arbeit ist als Anregung fiir Réhrenmessungen in Schullaboratorien gedacht. 

Blechschnudt. 


Ludwig Bergmann. Uber einige weitere Demonstrationsversuche mit 
lem 2,4m-R6hrensender. ZS.f. Unterr. 48, 122—129, 1930, Nr. 3. (Fort- 
setzung zu einer Arbeit in ZS.f. Unterr. 41, 209, 1928.) Es werden zunachst einige 
Verbesserungen zu dem friiher beschriebenen Sender angegeben, so eine Méglichkeit 
mr Wellenlangendnderung, Einschaltung eines Sperrkreises in die Heizleitung 
zur besseren Drosselung. Die beschriebenen Versuche sind als Demonstrationen 
zedacht. Es wird eine Beschreibung iiber den Aufbau eines Lechersystems gegeben 
ind die Methoden zum Schwingungsnachweis. Es schlieBen sich an Versuche 
yum Nachweis des Skineffektes, der Abhangigkeit der Selbstinduktion eines Drahtes 
von seinem Durchmesser, der Abhangigkeit des Wechselstromwiderstandes von der 


Permeabilitat und schlieBlich Versuche iiber stehende elektrische Wellen im 
Raum. Blechschmidt. 


Vladimir Karapetoff. The Scope and Problems of Modern Physics. 
Gen. Electr. Rev. 33, 306—307, 1930, Nr.5. Aufzahlung von verschiedenen 
Gebieten, auf denen sich die moderne physikalische Forschung betatigt, um 
bei jungen Ingenieuren Interesse fiir diese zu erwecken“. G. Herzberg. 


Villiger. Vom Aufbau des Zeiss-Planetariums. Central-Ztg. f. Opt. u. 
Mech. 51, 101—104, 1930, Nr. 9. 


Herbert A. Bahr. Uber ein neues Orsat-Gerat fiir schnelle und genaue 
Gasanalyse. Gas- und Wasserfach 78, 440—444, 1930, Nr. 19. H. Ebert. 


Alfred Krethlow. Ein automatisch arbeitender Quecksilberdestillations- 
vpparat. ZS. f. techn. Phys. 11, 159—160, 1930, Nr. 5. Ein automatisch ar- 
eitender, aus Pyrex bestehender Quecksilberdestillationsapparat wird beschrieben, 
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bei welchem je eine in den Heizkolben und das Vorratsgefab eingetiihrte Elektrod 
einen mit niedriger Spannung betriebenen Relaiskreis betatigt- Der Relaiskre 
steuert seinerseits den an der Netzspannung liegenden Heizstromkreis und ge 
stattet nur dann ein Arbeiten des Apparats, wenn sich eine gewisse minimale 
jedes Uberheizungs- und Zerstorungsrisiko ausschlieBende Quecksilbermeng: 
im Heizkolben und im VorratsgefaB befindet. H. Ebert 


L.N. Lewin. Bemerkung zur Hochvakuumdestillation mit Hilf 
von flissiger Luft und aktiver Kohle. Journ. f. prakt. Chem. (N. F.) 126 
217—219, 1930, Nr. 8/9. Verf. beschreibt ganz kurz eine Apparatur, mit dere 
Hilfe er bei Drucken zwischen 0,2 und 0,01 mm Hg destillieren kann. Das Vor 
vakuum wird an einer Wasserstrahlpumpe erzeugt, die weitere Evakuierungs 
arbeit iibernimmt aktive Kohle von Aprikosenkernen, die ein Arbeitsvermég' 
von 13 bis 15 Stunden hat. H. Ebert 


Herbert G. Tanner. An improved Pirani gauge. Journ. phys. chem. 34 
1113—1115, 1930, Nr. 5. Fir die Brauchbarkeit eines Piranischen Vakuum 
meters sind folgende Faktoren wichtig: Der Heizdraht soll méglichst stabil sein 
damit er nur wenig unterstiitzt zu werden braucht, die Warmeleitung diese 
Halter und der Zuleitungen sei sehr klein, die Strahlungsverluste sind méglichs 
herabzudriicken, das Volumen des Vakuummeters muB klein sein. die Oberflache 
des Heizdrahtes dagegen recht gro, die elektrische Messung soll trotz der Ge- 
nauigkeit einfach und schnell durchgefiihrt werden kénnen, irgendwelche chemische 
Reaktionen diirfen nicht auftreten, der Temperaturkoeffizient des elektrischen W ider- 
standes sei groB, der zu verwendende Strom sei gering, damit irgendwelche and 
Temperatureffekte die Messung nicht st6ren kénnen. Um nach diesen Gesich 

punkten ein Instrument zu bauen, benutzt der Vert. emen Draht einer 200 Watt- 
240 Volt-Gliihbirne,der in Form einer Spirale angeordnet ist. Bei Zimmertemperat 

war sein Widerstand etwa 20 2; als Versuchstemperatur wurde 50° gewahlt, bei 
der der elektrische Widerstand 23 2 betrug. Diese an sich niedrige Temperatur 
setzt die Warmeverluste betrachtlich herab und vermeidet Oxydation des Drahtes. 
Die elektrische Messung wird mit Hilfe einer Wheatstoneschen Briicke durch- 
geftihrt, und zwar nach den beiden iiblichen Methoden: Strom konstant, dann 
Widerstand als Funktion des Druckes oder Widerstand konstant und andere elek- 
trische GréBen werden als in Abhiangigkeit vom Druck gemessen. Verf. bedient 
sich der zweiten Methode, indem er den Abzweigungen einen Widerstand 
vorschaltet, die Spannung tiber den Abzweigungen einschlieBlich R konstant 
halt und bei den verschiedenen Drucken durch Anderung von R= die Briick 
balanciert. 1/R als Funktion des Druckes aufgetragen, ergibt eine gerade Linie 
Die untere Grenze des Me®bereiches liegt bei 5. 10—-5mm Hg. H. Ebert 


Max Bodenstein, Ein fettfreies Glasventil. ZS. f. phys. Chem. (B) 7, 387 — 389 
1930, Nr. 5. Es wird ein Ventil beschrieben, das ganz aus Glas hergestellt is 
und daher mit Giasapparaturen verschmolzen, ohne jede Gefahr von Verun 
reinigungen Leitungen zu schlieBen und zu éffnen erlaubt. Den Verschlu8 bilde 
eme Spitze, die in das Ende einer Kapillare eingeschliffen ist und diese in ahnliche 
Weise verschlieRt und 6ffnet, wie die Metallnadel des Rossignolschen Ventil 
oder der von Verf, frither (1913) konstruierten Metallventile. Kapillare und Nade 
sind umschlossen durch eine Art gewellten Rohres, das in bescheidenem Ma 
federt und so die beiden gegeneinander zu bewegen erlaubt. Die Schwierigkeiten 
dabei einen guten VerschluB zu erreichen, liegen natiirlich in der Starrheit de 
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saterials. Die Glasteile werden in Metallfassungen eingesetzt, mit deren Hilfe 


»e ndtige germge Bewegung der VerschluBstiicke gegeneinander ausgeftihrt 
erden kann. H. Hbert. 


.Léwe. Allerkleinste Langen, Zeiten und Gewichte im Dienste 
es Menschen. D. Opt. Wochenschr. 16, 289—292, 1930, Nr. 19. Scheel. 


..Pérard. © Applications pratiques des interférences lumineuses 
Pétude des calibres industriels et autres longueurs a bouts. 
arav. et Mém. Bur. intern. des Poids et Mes. XVITI, 85 S., 1930. Zusammen- 
ssende Darstellung der Untersuchungen des Verf., die bereits aus fritheren 
seroffentlichungen bekannt sind. Es werden beschrieben: das Prinzip der Absolut- 
nd der Vergleichsmessung von EndmafBen mittels der Interferenzen gleicher 
vicke, der benutzte Interferenzapparat (der gegen frither einige technische Ver- 
esserungen aufweist), die benutzten Lichtquellen (Hg-, Ne- und Cd-Lampe), die 
estimmung der Unebenheit und der Unparallelitat, die Bestimmung der ganzen 
rdnungszahl der Streifen, die anzubringenden Korrektionen (wegen Abhangigkeit 
ves Phasensprunges von der Wellenlainge, komplexen Baues der Spektrallinien, 
<tummung der MeBflache des EndmaBes, Neigung der Strahlen, Abhangigkeit 
es Brechungsindexes der Luft von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
nd wegen der Ausdehnung des EndmaBes). Weiterhin wird ausgefthrt, wie auch 
mdere planparallele Stiicke, KugelendmaBe und Zylinder interferentiell zu messen 
ind. Die Genauigkeit der Ablesung wird auf 2 bis 3 my, die der Messung bei 
uingen bis 20mm zu 10 bis 20 my angegeben. Die Endmaiie wurden immer 
n Stahlplatten angesprengt. Der Anhang enthalt einige Beobachtungsprotokolle. 
Berndt. 

th. Ed. Guillaume. Les récents progrés du systéme métrique. Trav. 
t Mém. Bur. intern. des Poids et Mes. XVIII, 44 S., 1930. Der der 6. General- 
-onferenz fiir MaB und Gewicht (die im September und Oktober 1921 tagte) 
rstattete Bericht fiihrt die Fortschritte auf, die in den seit der 5. Generalkonferenz 
‘erflossenen acht Jahren zu bemerken sind. Im ersten Teil werden die MaBe 
ind MeBinstrumente behandelt. Das wichtigste ist, daB sich beim Vergleich 
erschiedener nationaler Kopien untereinander und mit den Arbeitsnormalen 
les Bureaus die Beobachtungsfehler iibersteigende Anderungen gezeigt haben, 
leren Ursache noch nicht angegeben werden konnte. Es folgt ein Bericht tber 
lie Arbeiten von Pérard und Maudet (veroffentlicht in Trav. et Mém. du Bur. 
ntern. des Poids et Mes. 17, 1927), sowie iiber einige auslandische MeBapparate. 
Yer Abschnitt Metalle und Legierungen behandelt die Lingenanderung, Alterung 
md Ausdehnungskoeffizienten geharteter Stihle; stabile Legierungen vom Typ 
les Invar und das Elinvar. Der zweite Teil berichtet iiber die Fortschritte in der 
Jesetzgebung iiber das metrische System (in Venezuela, Canada, China, Frankreich 
ind Rumanien), iiber die gesetzliche Hinfiihrung in RuBland (1918), Polen (1919), 
Jriechenland (1920), Haiti (1920) und Japan (1921), sowie tiber eimen Antrag 
n den Vereinigten Staaten von Nordamerika fiir seine Einfiihrung. Berndt. 


v.N. Sawin. German and Skoda Tolerances Compared. Discussion. 
Amer. Mach. 72, 625, 1930, Nr.15. Auf die Zuschrift von Schlesinger (Amer. 
Mach. 71, 887, 1930) weist der Verf. darauf hin, dab beim DIN-Festsitz der Fein- 
yassung auch ein Spiel auftreten kann. Um das zu vermeiden, sind die Toleranzen 
m Skoda-Passungssystem verkleinert, wie das auch in dem ISA-Vorschlag fur 
nternationale Passungen geschehen ist. Berndt. 
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Franz Hluéka. Eine Untersuchung iiber die Leistungsfahigkeit de 
Jaumannschen Gravitationstheorie. ZS. f. Phys. 60, 558—575, 1930. 
Nr. 7/8. Nachdem Fr. Schenner behauptet hatte, daB es nicht moglich sei 
die Jaumannsche Theorie, ,,so geistvoll sie auch erdacht ist‘‘, den Beobachtung 
anzupassen, ohne bei der Verfiigung iiber die Konstanten in Widerspriiche 
geraten, gelang es dem Verf., die Schwierigkeiten zu iiberwinden, indem er vo 
den erweiterten Differentialgesetzen der Jaumannschen Theorie ausging. Sein 
Rechnungen ergeben unter anderem auch fiir die Periheldrehungen das richtig 
Vorzeichen, wihrend, wie er zeigt, fiir die Beriicksichtigung der Anomalien de 
Bahnform schon die einfache Theorie ausreicht. Da Jaumann die Gravitations 
theorie pro Volumeneinheit mit dem Gravitationspotential proportional setze 
mu, das Potential aber mit zunehmendem Abstand von der felderzeugende 
Masse zunimmt, wird das gleiche Verhalten auch fiir die Energie gelten. Der Vert 
weist nach Erérterung verschiedener, auch schon von Jaumann selbst betonte 
Vorziige der erweiterten Theorie daraut hin, daf sie, mit zwei Gravitations 
potentialen, einem nach auBen zu- und einem nach auen abnehmenden arbeitend 
auch diese bedenkliche Konsequenz der einfachen Theorie zu vermeiden gestattet. 
Lohr. 


Johannes Picht. Zur Wellentheorie und Beugungstheorie optischer 
Systeme. ZS. f. Instrkde. 50, 308—320, 1930, Nr. 5. [S. 1595.] 


J. Wiirschmidt. Die Reflexion des Lichtes an einem bewegten Spiegel. 
ZS. f. Phys. 55, 646—675, 1929, Nr. 9/16. [S. 1594.] 


José Wiirschmidt. La reflexié6n de la luz en un espejo mévil. Publ. 
Univ. Nac. de Tucuman 1929, 388., Nr. 6. [S. 1594.] Picht. 


D.Meksyn. Hamilton’s Principle and the Field Equations of Radiation. 
Phil. Mag. (7) 9, 568 — 577, 1930, Nr. 58. Diskussion der allgemeinsten Feldgleichung 
in drei, vier, fiinf Dimensionen, die sich aus einem Hamiltonschen Prinzip ab- 
leiten 148t. Es ergibt sich ein Zusammenhang mit der Diracschen Gleichung, 
der jedoch nur formal sein kann, weil die in beiden Gleichungen auftretenden 
GréBen verschiedene Transformationseigenschaften haben. Peierls. 


Louis de Broglie. Introduction a l'étude de la mécanique ondula- 
toire. XVI u. 2888. Paris, Librairie scientifique Hermann et Cie., 1930. Zu- 
sammenstellung der notwendigen Sitze aus der alten Mechanik. Grundideen 
der Wellenmechanik und allgemeine Wellenkinematik. Aufstellung der Wellen- 
gleichung und eingehende Diskussion ihrer physikalischen Bedeutung, Elektronen- 
beugung an Kristallen; Versuch von Rutherford. Diskussion verschiedener 
Ansitze, dem Zusammenhang zwischen dem Wellenfeld und der Korpuskel- 
vorstellung fiir Materie und fiir Lichtquanten eine andere als statistische Inter- 
pretation zu geben, und Nachweis ihrer Undurchfiihrbarkeit. Unbestimmtheits- 
relation. Wellengleichung des Mehrk6rperproblems und_ ihre physikalische 
Interpretation. Periodische Systeme in der alten Quantentheorie und in ‘der 
Wellenmechanik. Beispiele. Peierls 


KC. Kemble and E. 1. Hill The general principles of quantum me- 
chanics. Part II. Rev. Modern Phys. 2, 1—59, 1930, Nr. 1. 5. Wechselwirkung 
zwischen Materie und Strahlung. 6. Matrizenmechanik. 7. Transformations- 


theorie. Péterl 
everts. 
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.P. Robertson. A general formulation of the uncertainty principle 
id its classical interpretation. Phys. Rev. (2) 35, 667, 1930, INP= 62 
Aurzer Sitzungsbericht.) Als Folgerung aus der Heisenbergschen Unbestimmt- 
itsrelation Ap. Aqg=h/22 wird die Grenze der Genauigkeit bei der Messung 
veier beliebiger Funktionen von p und gq bestimmt. Peierls. 


~ Ludloff. Beitrag zur Quantenmechanik der Molekiile. ZS. f. Phys. 
», 304—326, 1929, Nr. 5/6. [S. 1550.] Scheel. 


~ B. Lindsay. An acoustical analogy of the Schrédinger wave equa- 
“on. Phys. Rev. (2) 35, 666, 1930, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Peierls. 


“alter Glaser. Korrespondenzprinzip und Schrédingersche Wellen- 
manktion. ZS. f. Phys. 61, 644—654, 1930, Nr. 9/10. Die statistische Deutung 
er Schrédingerschen Wellenfunktion wird in ihrer Beziehung zum Kor- 
‘sspondenzprinzip untersucht. indem gezeigt wird, da& die Boltzmannsche 
ormel fur die mittlere Verweilzeit eines quasiergodischen Systems n-ter Stufe 
_einer bestimmten Phase eine Naherungslésung der Schrédingerschen Wellen- 
eichung darstellt. Die Boltzmannsche Formel wird auf vereinfachte Art 
argeleitet. Es ergibt sich, daB die Differentialgleichung, welche die Boltz- 
‘annsche Systemwahrscheinlichkeit definiert und die Erhaltung der System- 
wah! ausdriickt, identisch wird mit derjenigen fiir die erste Naherung der Wellen- 
eichung, welche nach der Methode von Wentzel-Brillouin berechnet wird. 
; Frank-Prag. 
hilipp Frank und Walter Glaser. Die statistische Mechanik Boltzmanns 
ls Naherung der Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 61, 640— 643, 1930, Nr. 9/10. 
esitzt ein mechanisches System m und nur 7 in den Impulskoordinaten endlich- 
ieldeutige Integrale und erfiillen seine Bahnkurven ein bestimmtes endliches 
olumen des g-Raumes iiberall dicht, so kann man nach der relativen Verweilzeit 
agen, in der sich das System in einem bestimmten Zustandsgebiet dq,dq... ddn 
2s g-Raumes aufhalt. Schon Ludwig Boltzmann hat im Jahre 1871 fir diese 
erweilzeit eine Formel angegeben. In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, 
1B die GréBe | py \?dq,dq....dq, der Wellenmechanik beim Grenziibergang 
i klassischen Mechanik in die erwahnte Formel von Boltzmann tbergeht. 
‘ Frank-Prag. 


hilipp Frank. Was bedeuten die gegenwartigen physikalischen 
heorien fiir die allgemeine Erkenntnislehre? Naturwissensch. 17, 
11—977, 987—994, 1929, Nr. 50 und 51. Die Schulphilosophie in ihren vielen 
shattierungen glaubt, da eine Wahrheit vor unseren Urteilen existiert. Daher 
distiere eine wirkliche Lange und ein wirklicher Ruhezustand und der Beweis 
r die Richtigkeit einer Theorie ist die Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
ach der Schullogik bestehen die Urteile darin, daf einem Subjekt eine Eigenschaft 
s Pradikat zugesprochen wird. Die Physiker sind aus Griinden der Tradition 
eoretisch noch Anhanger dieser Schule. In der Praxis ist sie erschiittert durch 
achs Lehre, wonach die Physik nur Satze tiber den Zusammenhang von Emp- 
idungen darstellt, und den Pragmatismus von James, wonach die Wahrheit 
funden wird, um uns die Wirklichkeit nutzbar zu machen, endlich durch die 
ue Logik, wonach viele Urteile nur in Relationen zwischen Dingen bestehen. 
enau wie die Aristotelische Philosophie durch Galilei und Newton zusammen- 
ach, so kann die versteinerte Schulphilosophie. welche dem fritheren physi- 
ischen Wissen entsprach, nicht mit der Relativitatstheorie zusammen existieren. 
ie Physik stellt nicht die Ubereinstimmung von Theorie und Erfahrung, sondern 
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die Ubereinstimmung von Zeichenzuordnungen und Erlebnissen, und weite: 
gehend nur die Ubereinstimmung von verschiedenen Theorien untereinand 
fest. Die ,,zenaue‘‘ Lange ist undefiniert und der dabei supponierte Grenzw 
braucht nicht zu existieren, weil es keine Strahlung von beliebig kleiner Welle 
lange geben muB. Die Starke eines elektrischen Feldes kann nicht mit beliebige 
Genauigkeit gemessen werden, da der hierzu benétigte unendlich kleine Prob 
kérper nach der atomistischen Theorie nicht existiert. Die gegenwarti 
physikalische Theorie bestarkt die Uberzeugung, daB auch in den ,,philoso 
phischen‘‘ Fundamentalfragen Raum, Zeit und Kausalitat ein wissenschaftliche 
Fortschritt existiert, der mit den Fortschritten unserer Erfahrung Hand in Han 
geht. Es gibt keine Grenze, wo die Physik in die Philosophie iibergeht. Gu 


3. Mechanik 


V.8.Vrkljan. Uber die Beziehung zwischen der Liouvilleschen und de 
Stackelschen Integration mechanischer Probleme. ZS. f. Phys. 59 
718—722, 1930, Nr. 9/10. Nach einem Theorem Liouvilles ist bei einer be 
stimmten Form der kinetischen und potentiellen Energie ein holonomes und konser 
vatives mechanisches Problem von / Freiheitsgraden integrierbar. Anderersei 
hat Stackel ein Theorem angegeben, das aus der Separierbarkeit d 
Variablen in der Hamilton-Jacobischen Differentialgleichung hervorgeht 
Der Verf. zeigt, da8 ein System, das nach der Liouvilleschen Method 
integrierbar ist, auch nach der Stackelschen integriert werden kann, da abe 
die Umkehrung dieses Satzes nicht gilt. Teichmann 


A. Tonolo, Forma intrinseca delle equazioni dell’equilibrio dei mezz 
elastici. Lincei Rend. (6) 11, 247—250, 347—351, 1930, Nr. 3 u. 4. Theoretisch 
Betrachtungen tiber die Gleichungen fiir das Gleichgewicht in elastischen Koérpern. 
auf Grund des absoluten Kalkiils von Ricci. K. Przibram 


G. Supino. Ancora sulla scelta tra soluzioni elastiche a risultanti 
eguali. Lincei Rend. (6) 11, 392—395, 1930, Nr. 4. Fortsetzung einer friiheren 
Untersuchung [Lincei Rend. (6) 10, 502, 1929] iiber die Lésungen der elastischen 
CGleichungen. K. Przibram. 


B. Galerkin. Contribution a& la solution générale du probléme de la 

théorie de l’élasticité dans le cas de trois dimensions. ©. R. 190 

1047— 1048, 1930, Nr. 18. Den Inhalt dieser kurzgetaBten Note bildet die Mit. 

teilung eines Ansatzes fiir die allgemeine Lésung der dreidimensionalen Spannungs: 

gleichungen der Elastizititstheorie. Harry Schmidt 
~, 


P. Melchior, Brinellhairte, Elastizitatsgrenze und Zugtestigkeit ver. 
gutbarer Aluminiumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 22, 175—176, 1936 
Nr. 5. Unter Verwendung der MeGBergebnisse von Bohner (ZS. a Metallkde 21 
387, 1929) versucht der Verf., eine méglichst einfache Beziehung ewisehi 
Hlastizititsgrenze (op), Zugfestigkeit (K z) und Harte 1/,,, (A;) aufzustellam 
Der Ansatz of = 0,248 H, — 12,9 kg/mm? gibt die Versuchswerte besser wieder 
als Bohners Ansatz 07 = 0,5 H; — Kz. Bei verschiedenen oR (etwa 13 kg/mm? 
war die Abweichung stets kleiner als 1,3 kg/mm?. Mentill 


a 
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- Boas und E. Schmid. Uber die Temperaturabhangigkeit der Kristall- 
pastizitat. ZS.f. Phys. 61, 767—781, 1930, Nr. 11/12. Es werden Zugversuche 
schrieben, die an Cadmiumkristallen im Temperaturbereich von 20° K bis zum 
‘hmelzpunkt mit zwei verschiedenen Deformationsgeschwindigkeiten ausgefiihrt 
id. Die fiir die Streckgrenze maBgebende kritische Schubspannung ist in einem 
Beren Temperaturbereich unterhalb des Schmelzpunktes konstant; bei — 185° C 
“tragt ste etwa das 2,5fache des fiir 200° C giiltigen Wertes. Dagegen ist die Steil- 
ait der Verfestigungskurve, die die wirksame Schubspannung.iiber der kristallo- 
saphischen Abgleitung darstellt, sehr stark temperaturabhangig. Der Einflu8 
er Dehnungsgeschwindigkeit auf den Verfestigungskoeffizienten (Tangente 
-s Neigungswinkels der Verfestigungskurve) ist bei sehr hohen, und sehr tiefen 
omperaturen gering; er erreicht ein Maximum, wenn die Geschwindigkeiten 
-n Versuch und Erholung gleich groB sind. Das durch das Einsetzen der Nach- 
ihnung bedingte Ende der primaren Basistranslation ist bei Cadmiumkristallen 

einem weiten Orientierungsbereich durch eine konstante Grenzabgleitung 
«geben. Es folgt daraus die Orientierungsunabhangigkeit der Dehnungsarbeit, 
2 gleich der Schubarbeit ist. Die Schubarbeit der primaéren Basistranslation 
, bei Cd-Kristallen eine von Temperatur und Dehnungsgeschwindigkeit unab- 
mgige Materialkonstante; sie betragt 0,242 cal/g. Ferner wurden einige orien- 
srende Versuche an Zn-Kristallen im Temperaturbereich von — 185°C bis zum 
-hmelzpunkt ausgefiihrt. Die bei 100, 150 und 200° C gedehnten Kristalle zeigen 
1e Querstreifung, die vielleicht als oberflachliches AufreiBen der Kristalle ge- 
vatet werden kann. W. Boas. 


sumahiko Hasegawa and Soji Hori. Corrosion Tests of Iron and Steel 
._ Distilled, Tap and Sea Water. S.-A. Journ. Eng. Assoc. Manchuria 7, 
7S., 1930, Nr. 35. (Ryojun Coll. of Eng., Publ. Nr. 1.) (Japanisch mit englischer 
Ibersicht.) In destilliertes, Leitungs- und Seewasser mit folgendem Gehalt an 
-l6sten Gasen: 


ee —— el 


Gebundenes CO» 


Oo Freies C O02 
Vol.-9/9 Vol.-9/o Vol.-9/9 
: | | 
Destilliertes Wasser... ! 0,83 | 0,20 | 0,40 
Leitungswasser . si LOGE, 2,70 | 7,40 
SEC WASSER ee lo lett hue cues 0,75 | 1,80 | 4,10 


urden 126 Proben der verschiedensten Hisen- und Stahlsorten eingelegt und nach 
estimmten Zeitabschnitten (3, 8, 15, 25, 38 und 52 Wochen) der Gewichtsverlust 
er einzelnen Proben festgestellt. Der entsprechende Wert fiir eine Oberflache 
on 1000 mm? wurde als Korrosionswert angenommen. Mit destilliertem Wasser 
egannen Korrosionserscheinungen nur sehr langsam, stiegen darautf stark an. 
nd erreichten nach 52 Wochen die héchsten Werte; Leitungswasser zeigte dem- 
egeniiber entgegengesetztes Verhalten, zuerst starken Angriff, der immer mehr 
achlaBt. Die fiir Seewasser ermittelte Kurve bildete etwa das Mittel der beiden 
aderen. Der Korrosionsverlust nimmt bei gekohlten Staben proportional deren 
cohlenstoffgehalt zu, der Korrosionswert fiir GuBeisen war ahnlich dem eines 
tittelgekohlten Stables, wahrend Schmiedeeisen sich am widerstandsfahigsten 
egeniiber korrodierendem Angriff zeigte. Die Korrosion 1st vor allem aui den 
‘ehalt an geléstem Sauerstoff zurickzufthren und steigt mit zunehmendem 
auerstoffgehalt im Wasser an, Kohlensaure ist im Gegensatz hierzu ziemlich 


nfluBlos. Briickner. 
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Kumahiko Hasegawa and Soji Hori. Electrode potentials of iron and ste 
in distilled, tap and sea-water. Mem. Ryojun Coll. Eng. 2, 271—39 
1930, Nr. 4c. Die vorliegenden Untersuchungen wurden durchgefiihrt zwecl 
Bestimmung des Elektrodenpotentials von GuBeisen, Schmiedeeisen, gekohlte 
Stahlen und Elektrolyteisen gegen die Kalomelelektrode in destilliertem, Leit 
und Seewasser unter verschiedenartigen Bedingungen. Je niedriger das gef 
Potential ist, um so bestandiger verhalt sich die entsprechende Eisensorte gegentib 
den aggressiven Einfliissen des Wassers. Sowohl in destilliertem, wie in Leitung 
und Seewasser zeigt GuBeisen den héchsten und gekohlter Stahl den nachsthéchste 
Wert, bei letzterem wirkt das Potential! mit abnehmendem Kohlenstoffgeha 
sobald derselbe.mehr als 1% betragt. Bei einem Kohlenstoffgehalt iiber 1° 
scheint das Potential ebenfalls in germgem MaSe abzunehmen, der Wert fi 
Schmiedeeisen ist dem von gekohltem Stahl mit geringem Kohlenstoffgeha 
annahernd gleich. Bei langerer Einwirkungszeit der Wasser verschwinden 
scharfen Unterschiede, die verschiedenen Potentiale gleichen sich imme 
mehr an. Die Einstellung des Potentials erfolgt am schnellsten mit Seewasse¢ 
und damit mit destilliertem Wasser am langsten, durch Riihren des Wasser 
wird das Potential erniedrigt, desgleichen bei Gehalt an geléstem Sauersto 
im Leitungswasser. Im Gegensatz hierzu ist Kohlensaéure fast einfluBlos, 

Briickne 
C. D. Spencer. Do Glass Tubes or Rods Bend under their own Weight 
Nature 125, 707. 1930, Nr. 3158. Ahnlich wie bei Lord Rayleigh (Nature 128 
311, 1930) wurde ein Glasrohr von 1 ecm Durchmesser und 1mm Wandstark 
auf zwei Stiitzen in 1 m Abstand freitragend aufgelegt und in der Mitte mit 885 
belastet. Nach sechs Jahren wurde eine bleibende Durchbiegung von 9 mm 
der Mitte festgestellt. Da die Belastung aber nahe der Bruchgrenze lag, schlief 
der Verf. in Ubereimstimmung mit Lord Rayleigh, da gealterte Glasroh 
und -stabe sich durch ihr Eigengewicht nicht durchbiegen. Die entgegengesetzt 
landlaufige (irrtiimliche) Ansicht riithrt wahrscheinlich daher. da die friihe 
ausschlieBlich von Hand hergestellten Stiicke niemals véllig gerade waren. Bernd 


Henri Villat et Maurice Roy. A propos du probléme de Saint-Venan 
pour le cylindre fendu. C. R. 190, 996—997, 1930, Nr. 17. Durch die im An 
schluB an ihre Note (C. R. 190, 702, 1930) gemachten Bemerkungen von A. Mes 
nager (C. R. 190, 776, 1930) sehen sich die Verff. veranlaBt, ihren Standpunk 
in bezug auf das von ihnen angezogene Beispiel eines hehlen, sehr diinnwandiger 
lings einer Erzeugenden aufgeschlitzten Kreiszylinders nochmals etwas ausfiih 
licher zu prazisieren. Die Méglichkeit einer praktischen Realisierung der strenge 
theoretischen Lésung des genannten Torsionsproblems steht auBer Frage, ,.mai 
elle semble bien liée ici & la maniére méme dont la fixité des bases a été obtenill 
I] ne parait pas vraisemblable que la solution théorique en question soit con 
patible avee un mode de fixation queleonque, notamment dans le cas d’une soudur 


4 ae ee ee 
pas trop étroite. Harry Schmid 


H. Bablik. Biegefahigkeit von Zink-Uberziigen. ZS.f. Metallkde. 22, 17 
— 174, 1930, Nr. 5. Die bisherige Ansicht, da®B nur diinne feuerverzinkte ber 
zuge gut biegefahig sein kénnen, hat sich als irrig erwiesen. Es konnte festgestel 
werden, da sich dann eine gute Biegefahigkeit ergibt, wenn keine naan dick 
Kisen-Zinklegierungsschicht vorhanden ist. Durch Verzinken bei iedieen Tem 

ratur und kurze Tauchdauer kann die Ausbildung einer starkeren Bison. Zinl 
legierungsschicht vermieden werden. Auch entsprechende Legierung des Bade 
und Verwendung besonderer FluBmittel wirkt in diesem Sinne. Z H. Eber 
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“Mallett and R.C. G. Williams. A method of measuring mechanical 
pedance. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 560—565, 1930, Nr. 401. Die An- 
‘mung, deren mechanische Impedanz bei einer bestimmten Frequenz gemessen 
rden soll, wird mit dem einen Schenkel einer elektromagnetischen Stimmgabel 
~bunden. An den anderen Stimmgabelschenkel wird eine Zusatzmasse bzw. 
e zusatzliche Dampfung angebracht und so lange verandert, bis das Gleich- 
wicht fur die Stimmgabel wieder hergestellt ist, was an dem Verschwinden 
r Schwingungen des Fundaments festgestellt wird. Aus der GréBe von Zusatz- 
tsse und Dampfung wird die mechanische Impedanz des MeBobjektes errechnet. 
uf diese Weise wurde eine Grammophonschalldose bei der Frequenz 100 Hz 
‘tersucht. H, EH. Linckh. 


C. Kar und M. Ghosh. Anwendung der Theorie der intermittierenden 
irkung auf die durch einen harten Hammerangeschlagene Klavier- 
ite. ZS. f£. Phys. 61, 525—537, 1930, Nr. 7/8. Nach einem einleitenden Uberblick 
ver die Hauptpunkte der Kaufmannschen Theorie der Klavierhammer- 
erkung (Wied. Ann. 54, 675, 1895) wird im Anschlu8 an friihere Unter- 
pchungen (K.C. Kar, Phys. ZS. 24,.63, 1923; Phys. Rev. 21, 695, 1923; K. C. 
sar und M. Ghosh, Phys. ZS. 29, 143, 1928; M. Ghosh, ebenda 30, 160, 1929; 
#06. Kar und R. C. Mazumdar, ZS. f. Phys. 53, 308, 1929; K. C. Kar, 
venda 57, 416, 1929) eine neue Theorie dieses Vorganges entwickelt, die auf der 
reorie der Bewegung dynamischer Systeme unter der Einwirkung _ inter- 
ittierender Impulse basiert; es wird némlich die Annahme gemacht, da dem 
ammer in gleichen Zeitabstanden von der GréBe 2 a/c plétzliche Impulse mit- 
tteilt werden, wobei c die Wellengeschwindigkeit sowie a den Abstand der an- 
sschlagenen Saitenstelle von dem nachsten der beiden Saitenenden bedeutet. 

Harry Schmidt. 
egfried Berg. Zur Frage der Beanspruchung beim Dauerschlag- 
ersuch. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes. Nr. 331, 28 S., 1930. Bereits 
srichtet nach der Veréffentlichung von A. Thum und S. Berg in ZS. d. Ver. 
Ing. 74, 200, 1930, Nr. 7. Berndt. 


erbert Buchholtz und Werner Késter. Uber die AnlaBhartung kupfer- 
-gierten Stahles. Stahl u. Eisen 50, 687—695, 1930, Nr. 20. [S. 1556.] Berndt. 


.Pistolesi. Un metodo rapido per il calcolo dell’effetto dinamico 
i una corrente traslatoria sopra un cilindro in vicinanza di una 
arete piana indefinita. Lincei Rend. (6) 11, 389—391, 1930, Nr. 4. Ver- 
nfachte Behandlung des von E. Raimondi [Lincei Rend. (6) 10, 1929, Nr. 7/8] 
sarbeiteten Problems der dynamischen Wirkung einer Translationsstromung 
if einen Zylinder in der Nahe einer ebenen Wand. K. Przibram. 


.Cisotti. Azioni dinamiche di correnti traslo-circolatorie intorno 
una lastra arcuata. Lincei Rend. (6) 11, 335—343, 1930, Nr. AN Im Ansebluls 
1 die friiheren Arbeiten des Verf. werden die Kraftwirkungen einer Flissigkeits- 


rémung mit Zirkulation auf gekriimmte Profile theoretisch untersucht. 
K. Przabram. 


Finzi. Potenza relativa ad una corrente traslo-cireolatoria in 
1i 6 immersa una lamina arcuata. Lincei Rend. (6) ia 395 — 399, 1930, 
r.4. Der Vert. berechnet die Kraft, die aufgewendet werden mub, um die von 


isotti in einer oben referierten Arbeit betrachtete Stromung um ein gekriummtes 


rofil zu unterhalten. K. Prabram. 
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Josef Kozeny. Uber ausgebildete Turbulenz. Wiener Ber. 137 ; [2a], 3 
— 325, 1928, Nr. 5/6. Kozeny stellt die turbulenten Geschwindigkeit 
verteilungen in Rohren und Kanalen durch eine Ellipse dar, dié in unmittel 
Wandniahe sich an ein Parabelstiick (laminare Grenzschicht) anschlieBt, ind 
er fiir die turbulente AustauschgréBe den Ansatz 


2k(R) Fo (u—u,) R 


macht, wobei u die Geschwindigkeit, U die mittlere Geschwindigkeit tiber de 
Querschnitt, wu, die Geschwindigkeit am Rande der laminaren Grenzschich 
R die Reynoldssche Zahl und RF der Rohrradius ist. Fiir den Austausch einschlie 
lich des molekularen ergibt sich dann ebenfalls eine elliptische Verteilung. Die g 
messenen Geschwindigkeitsverteilungen lassen sich gut durch die vorgeschlagene 
elliptischen Verteilungen annahern. Tollmie 


F. Weinig. Technische Strémungsphysik, Ein Uberblick. Schiffbaukalend 
1928, S. 225—229. Der Verf. gibt eine kurze Zusammenfassung der Ergebni 
der Strémungslehre und weist unter anderem auf die ZweckmaBigkeit groBe 
Kimmradien hin. F. Weint 


W. Spannhake und W. Barth. Potentialstro6mung durch ruhende ode 
bewegte Schaufelgitter mit Schaufeln von beliebiger Form. ZS 
f. angew. Math. u. Mech. 9, 466—480, 1929, Nr. 6. In den letzten Jahren sin 
Strémungen durch Parallel- und Kreisgitter von Schaufeln mehrfach Gegens 
der theoretischen Behandlung gewesen. Soweit diese sich die Aufgabe stellen 
exakte Lésungen fiir die Potentialstr6mungen zu liefern, beschranken sie sich alle 
auf das ,,ebene Problem‘‘ und verwenden die Methode der konformen Abbildung 
Die behandelten Falle beziehen sich aut Schaufelkurven von solchen Formen 
die fiir die Rechnung besonders bequem sind, also Gerade (Kutta, Kénig 
Spannhake) und logarithmische Spiralen (Sérensen, Schulz, Busemann) 
Bei den verwendeten Abbildungsmethoden tritt fiir allgemeine Schaufelformer 
immer die Schwierigkeit auf, daB sich mit Veranderung der Schaufelzahl z im Kreis 
gitter auch die Schautfelform und das Radienverhialtnis andert, was mit den Eigen 


! 
schaften der Abbildungsfunktion w = | £ zusammenhangt. Diese bringen es aucl 
mit sich, dali die Konvergenz des Verfahrens haufig nicht wiinschenswert rasel 
ist, namentlich fiir Gitter mit tberdeckenden Schaufeln bei verhaltnismaBi 
noch geringen Schautelzahlen im Kreisgitter. Die Verff. haben sich nun die Aufgabi 
i] . 
gestellt, eme Methode zu entwickeln, welche die Abbildung w = \ & vermeide 


und mittels deren Kreisgitter und Parallelgitter mit allgemeinen Schaufelformen 
bei Kreisgittern mit oder ohne Rotation untersucht und die Strémungen durel 
sie errechnet werden kénnen. Die Beschrankung auf ebene Probleme ist vor 
laufig beibehalten. Die Methode baut auf zwei Grundgedanken auf: 1. Jede 
Profil, das sich fiir eine Kreiselradschaufel eignet, l4Bt sich konform auf eine 
Kreis abbilden, sei es eine irgendwie gekriimmte Linie, oder ein .,verdicktes 
Profil (Joukowskyprofile oder allgemeinere). 2. Wenn in eine irgendwie gegeben 
Stromung ein oder mehrere. Kérper eingebracht werden, die sich in ihr bewege 
oder in ihr ruhen, so lassen sich die Stérungen, die dadurch in der urspriingliche 
Str6mung hervorgerufen werden, durch Quellverteilungen auf der Berandun 
der Kérper darstellen und durch die entgegengesetzt gleichen Quellverteilunge 
beseitigen. Dies heiBt nichts anderes, als da® alle Randwertprobleme auf soleh 
zweiter Art zuriickgefithrt werden kénnen. In besonderen Fallen, oder als Naherung 
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fanen an Stelle der Verteilungen auf dem Rande auch Verteilungen im Innern 
v Konturen treten. Im iibrigen wird die Strémung wie in den friiheren Arbeiten 
}eine ,,Durchflu8str6mung“ mit Zirkulation um die Schaufeln und eine >» Ver- 
»ngungsstromung“* zerlegt. W. Spannhake. 


told Jeffreys. The Instability of a Compressible Fluid heated below. 
oe. Cambridge Phil. Soc. 26, 170—172, 1930, Nr. 2. Die bereits friiher (diese 
»r. 10, 1492, 1929) veréffentlichte Untersuchung wird auf kompressible Flissig- 
‘iten ausgedehnt. Es ergibt sich dieselbe Formel wie fiir inkompressible Fliissig- 
aten, wenn man nur an Stelle des ungestérten Temperaturgradienten f den 
vert B — fy einsetzt, worin f, den adiabatischen Temperaturgradienten be- 
sutet. Erk. 


Caldonazzo. Moti piani irrotazionali di liquidi perfetti in presenza 

ostacoli mobili. Lincei Rend. (6) 11, 400—404, 1930, Nr. 4. Der Verf. stellt 
+h die Aufgabe, die Theorie der komplexen Variablen, die in der Hydrodynamik 
veidimensionaler stationérer Strémungen von gréBtem Nutzen ist — siehe die 
athe einschlagiger Arbeiten von Cisotti in den Lincei Rend. —, auch auf variable 
‘rémungen mit beweglichen starren Hindernissen anzuwenden. Die vorliegende 
itteilung stellt eine vorbereitende Einleitung zu weiteren dar, in denen spezielle 
alle behandelt werden sollen. kK. Przibram. 


arold Jeffreys. The Draining of a Vertical Plate. Proc. Cambridge 
ul. Soe. 26, 204— 205, 1930, Nr. 2. Wenn eine Flissigkeitsschicht von der Dicke h 
1 emer senkrechten ebenen Wand herablauft, ist die Geschwindigkeit wim Ab- 
and z von der Wand gegeben durch die Gleichung 


u = 2 (hz—1h2*) WES, bis ROME. BOL) 
us der durch den Querschnitt (Breite 1) str6menden Menge V = !/,9. h3/y 
halt man die zeitliche Anderung von / zu 

gh? oh 


2 3 
iL 2 peabeate! fete lt Uk EO iOS te DHT 
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. dem Bereich der Fliissigkeitsschicht, wo dh/dx = 0 ist, andert sich die Dicke 
x Schicht nicht. Fiir groBe Zeit ¢ kann man den Ansatz machen: 


Tien tia iis Ae SB te) 
orin A, « und # Konstante sind. Aus (2) und (3) erhalt man 


n= 2 (4) 


us (4) erhalt man den kritischen Wert von 2, unterhalb dem hi" const 
eibt, zu 
gt H? 
SENS gf ae Erk. 


‘alter Grundmann. Uber das Verhalten der Kreosotéle bei tiefen 
emperaturen. Chem.-Ztg. 54, 353—354, 1930, Nr. 37. Bei Kreosotdlen aus 
achenholz, wie sie als Indikatorfliissigkeit in den Maximum-Minimum-Thermo- 
etern Sixscher Konstruktion benutzt werden, hatten sich in dem kalten Winter 
29 Gasblasen gezeigt, die die Thermometer unbrauchbar machten. Die Date 
chung ergab, daB es sich dabei vermutlich um die Abscheidung von Gasen 
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handelt, die vom GewinnungsprozeB her noch im Kreosot vorhanden waren 
durch die der niedrigen Temperatur entsprechende Verringerung der Lésung# 
tension frei wurden. Kine Messung der Zahigkeit verschiedener Kreosotprobe| 
zeigte, daB ein groBer Teil davon schon bei — 40° nahezu fest wird, also als Therme 
meterfliissigkeit ungeeignet ist. Erl 


William Stone. Some Phenomena of the Contact of Solids. Phil. Mag 
(7) 9, 610—620, 1930, Nr. 58. Die Adhasion von Glaskorpern beruht auf de 
Wassermolekiilen, die in der Gashaut an der Oberfliche des Glases gebunde: 
sind. In vollkommen getrockneter Luft kommt keine Adhasion zustande. Di 
Wassermolekiile kbnnen von der Glasoberflache durch einen Strom getrocknete 
Luft entfernt werden. Wenn aber zwischen zwei Glaskérpern Adhasion besteht 
kénnen die Wassermolekiile aus der Zwischenschicht selbst durch Erhitzen b 
zum Schmelzpunkt des Glases nicht entfernt werden. Der Adhasionsvorgan 
ist bei Jenaer Verbrennungsglas von einem elektrischen Effekt begleitet, 
deutschem weichen Natronglas dagegen nicht. Zwischen zwei in Wasser el 
getauchten Glaskoérpern besteht keine Adhasion. Die Kontaktflachen werde 
nicht beschadigt, solange nur die Krafte der natiirlichen Adhasion auftrete 


W.B. Hardy. Statische Reibung und Adsorption. Kolloid-Z8. 51, 6—9 
1930, Nr. 1. Durch Filtration von Olen durch eine Schicht von Glasperlen kai 
der Reibungskoeffizient geschmierter Flachen weitgehend von der Temperatu 
unabhangig gemacht werden. Das O] wird durch die Filtration ein ,,Adsorptions 
individuum‘, dessen Adsorptionsschicht unabhangig von der Temperatur ist 
Diese Erklairung wurde bestatigt durch Messung der Reibungskoeffizienten vo 
Mischungen aus einem Paraffin mit einer aliphatischen Saéure (Caprylsiure unc 
Undecan). Die Reibung ist gleich der der reinen Saéure bis herunter zu einer Saure 
konzentration von 0,7%, bei welcher Verdiinnung zum ersten Male Paraffin 
molekiile in die Adsorptionsschicht eindringen kénnen. Eine Lésung eines fester 
Paraffins in reinem Paraffinél ergibt unterhalb und oberhalb des Schmelzpunkte: 
des festen Paraffins verschiedene, aber von der Temperatur unabhangige Reibungs 
koeffizienten, obwohl in beiden Temperaturbereichen das Paraffin in dem O 
anscheinend vollkommen gelést war. Vert. erklart die Erscheinung damit, daf 
unterhalb des Schmelzpunktes die Paraffinmolekiile nicht adsorptionsfahig sind 
Bei Mischungen von Palmitinsiure und Paraffindél fallt der Reibungskoeffizient , 
bei steigender Temperatur ¢ bis zu einem Minimalwert, der temperaturunab 
hangig ist, aber von dem Séuregehalt abhingt. Mit zuanehmendem Siuregehali 
steigt *die Temperatur, bei der der temperaturunabhingige Grenzwert erreicht 
wird. Die so erhaltenen «—t-Kurven sind vollstandig irreversibel: Wenn de 
Grenzwert fiir j einmal erreicht ist, bleibt er bei fallender Temperatur aucl 
unterhalb der Grenze temperaturunabhingig, wo er bei steigender Temperatw 
konstant geworden ist. D. h. sobald mit steigender Temperatur die Zuganglichker 
der Adsorptionsschicht fiir die adsorbierenden Molekiile vollkommen geworder 
ist, wird fiir die spezielle Saurekonzentration die Zusammensetzung er Ad 
sorptionsschichten konstant und temperaturunabhingig. Die von dem Verf 
entwickelte Theorie kann jedoch nicht zwei Beobachtungen erklaren, die mi 
der Orientierungsdauer und der Beziehung zwischen Adhision und Reibung zu 
sammenhiingen. Erk 


M. Wolarowitsch, Measurement of the Viscosity of Molten Glas 
by Margule’s Method. Journ. appl. Phys. 6, 68—77, 1929, Nr. 1. (Russisel 
mit englischer Zusammenfassung.) Die Zahigkeit von zehn verschiedenen Glas 
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melzen wurde zwischen 1000 und 1400° C mit Hilfe eines Rotationsviskosimeters 
messen. Die Ergebnisse, die in Tabellen und Diagrammen mitgeteilt sind, lassen 
*h gut durch die Formel von Le Chatelier lg lg 7/Ny = a — bt darstellen. Bei 
chs von den untersuchten Schmelzen kann N) = 1 gesetzt werden, bei den vier 
deren Schmelzen hat 7, Werte zwischen 2,88 und 7,59. Die Versuchsergebnisse 
ummen gut mit den von Deriagin und Khananov nach der Stokesschen 
thode ausgefiihrten Messungen iiberein. Erk. 


E. Calthrop. A note on a surface tension hydrometer. Journ. scient. 
str. 7, 128—130, 1930, Nr. 4. Verf. beschreibt eine von Busby angegebene 
ethode zur Messung der Oberflachenspannung von Fliissigkeiten mittels eines 
shwimmers. Ein kugelférmiges Gefa8 lauft an den beiden Enden eines Durch- 
eessers in zwei zylindrische Aufsaétze von verschiedenem aéuBeren Durchmesser 
ais. Die Enden sind verschlossen. Zur Bestimmung der Oberflachenspannung 
urd das Gefa8 einmal so in die Fliissigkeit eingetaucht, daB das weite Rohr heraus- 
gt, das andere Mal so, daB das enge Rohr herausragt. Die jedesmal oberhalb 
sr Flussigkeitsoberflache bleibenden Zylindervolumina werden gemessen. Nach 
snsicht des Verf. soll die Methode bei geeigneter Wahl der Dimensionen des 
chwimmers eine Genauigkeit von 1% haben. Bei dem einzigen angefiihrten 
veispiel (Bestimmung der Oberflachenspannung des Wasseis) wird ein Fehler 
on 1'/,% angegeben. Diese Fehlerschaétzung griindet sich auf die Angabe, da 
e Oberflachenspannung des Wassers 72,9 dyn/em betragt bei 18° C. 

Schnurmann. 


. Lasareff. Sur une relation de la constante capillaire et la con- 
sntration de la substance en solution. Journ. appl. Phys. 6, 106—108, 
329, Nr. 2. (Russisch mit franzdsischer Zusammenfassung.) Zwischen Ober- 
Achenspannung y und Konzentration der gelésten und lésenden Molekeln n, 
nd n, besteht die Gleichung mit den zwei Konstanten y, und yg: y = y1 1 + Yop. 
ie Gleichung ist eine Verallgemeinerung derjenigen von Eétvés. Gemant. 


. G. Lyons and Erie K. Rideal. Unimolecular Films. Nature (Supplement) 
25, 455—456, 1930, Nr. 3151. Schonfeldt. 


V.E. Summerhays. A determination of the coefficient of diffusion 
f water vapour. Proc. Phys. Soc. London 42, 218—225, 1930, Nr. 3 (Nr. 233). 
jie bekannten, 30 Jahre alten Daten des Diffusionskoeffizienten des Wasserdampfes 
. Luft erschienen Verf. nicht sehr zuverlassig. Deshalb wurden die vorliegenden 
fessungen gemacht. Das zylindrische Rohr, durch das der Wasserdampf diffun- 
ierte, wurde an der Obenseite ungefahr mit Wasserdampf gesattigt gehalten, 
ahrend unten die Luft fast trocken war. Die Menge des Wassers, die in einer 
astimmten Zeit durch das Rohr wanderte, wurde gewogen; der Dampfspannungs- 
nterschied wurde genau gemessen mit Hilfe zweier Katharometer. Aus diesen 
aten berechnet sich der Diffusionskoeffizient: bei einer mittleren Temperatur 
mn 16,1°C. fand man 0,282cm?/sec. Eine indirekte Methode, die aut der 
nalogie zwischen Warmeleitung und Diffusion beruht, muBte wegen praktischer 
chwierigkeiten verlassen werden. Hilda Roosenstein. 


,Pissarjewsky. La dissociation des atomes des métaux en ions et 
1 électrons et la théorie osmotique de la naissance du courant 
ectrique. Journ. chim. phys. 27, 98—111, 1930, Nr. 2. Die Dissoziation der 
tome in Ionen und Elektronen in irgendeinem Metall ist ein reversibles Gleich- 
wicht: Metall <= n-wertiges Metallion + n Elektronen. Je ausgesprochener 


Physikalische Berichte. 1930 97 


1538 3. Mechanik 


der Metallcharakter ist, desto gréBer ist die Zahl der Ionen und somit auch 
Konzentration der freien Elektronen. In Lésungen kommt zu dem obigen Glei¢ 
gewicht noch dasjenige zwischen den Dissoziationsprodukten und dem L6 
mittel einerseits und den solvatisierten Metallionen andererseits hinzu. Letzter 
bestimmt GroBe und Vorzeichen der Potentialdifferenz Metall Losung. Der ele 
lytische Losungsdruck hat zwei Ursachen: die Dissoziation der Atome und 
elektrostatische Anziehung zwischen Metallionen und Molekiilen des Lésun, 
mittels. Die Forderungen der Nernstschen Theorie der osmotischen Stro 
erzeugung leiten sich aus diesem Gleichgewicht ab. Die GroBe der Potenti 
der Metalloide in einer Lésung ihrer Ionen hangt nicht nur von ihrer Tend 
zur Anlagerung von Elektronen, sondern auch von der Dissoziation der Metal 
atome der Elektrode ab. Die chemisch reinen Metalle miissen in Sauren unléslice 
sein. Umgekehrt miissen die unreinen Metalle auf Grund der Entstehung el 
trischer Lokalstréme léslich sein. Die in erster Linie theoretischen Ausfii 
die sich auch auf den photoelektrischen Effekt beziehen, werden an _ einige: 
Beispielen, darunter Natriumhydroxyd, Zn/Cd, Platinchlorid, Cl und and 
erlautert. Stintzi 


F. Bourion et Mile 0. Hun. Détermination ébullioscopique des équi 
libres moléculaires de la pyrocatéchine dans les solutions d 
chlorures de potassium et de sodium. C. R. 190, 871—873, 1930, Nr. 1 
Die Gleichgewichtskonstante der Léslichkeit von Pyrogallol in Natrium- un 
Kaliumchloridlésungen ist gegeben durch die Formel: 


saphls- nO"™—1(™m.110 4e— ak)” 

.: c (n—1)*—? .a*—! .°—1 (mm .a.k—n. 11026) 
mn, ¢, ce’, C und a bedeuten hierin den Assoziationsgrad, die molekularen Konzen 
trationen, die Menge Pyrogallol in 100 g Wasser, k und Ae die Konstante de 
molekularen Siedepunktserhéhung und den entsprechenden ermittelten Wert 
Die Konstante der Siedepunktserhéhung fiir Pyrogallol wachst von Wasser tibet 
Kahumchlorid zu Natriumehlorid, in gleicher Richtung steigt die Assoziatiorx 
des Pyrogallols an. Brickner 


Susumu Miyamoto and Tetsuo Kaya. On the dissolution velocity of oxyger 
into water. Part I. Bull. Chem. Soc. Japan 5, 123—136, 1930. Nr. 4. Die Ge 
schwindigkeit der Oxydation von Natriumsulfit beim Einleiten von Luft in eink 
wiisserige Lésung desselben ist kKonzentrationsunabhangig. Diese Reaktion bilde 
einen speziellen Fall einer heterogenen Reaktion zwischen Gas- und fliissige 
Phase und bedingt als Zwischenstufe die Lésung des Sauerstoffs der Luft in 
Wasser, die temperatur- und druckabhiangig ist. Der geléste Sauerstoff oxydier 
darauf sofort Sulfit zu Sulfat, die Héhe der Sulfatbildung ist daher allein von de 
Geschwindigkeit des Durchleitens von Luft abhiangig und steigt bei konstante 
Luftgeschwindigkeit linear mit der Zeit an. Aus der in der Zeiteinheit verbrauchte 
Sauerstoffmenge laBt sich dann die Lésungsgeschwindigkeit des Sauerstoffs J 
errechnen: D = '/,.k.10—* Mol/Minute. k ist weiter abhangig von der Ge 
schwindigkeit V, mit der die Luft durch die wasserige Lésung durchgeleitet wird 
k = 0,001648 V + 0,0652. Brick 
Wolfgang Ostwald und Alfred Quast. Uber die Anderungen physikalisch 
chemischer Eigenschaften im Ubergangsgebiet zwischen kolloid 
und molekulardispersen Systemen. III. Kolloid-ZS. 51, 273—289 193¢ 
Nr. 2. In friiheren Arbeiten fanden Verff., da der Dispersitatsgrad in Wassel 
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ikoholgemischen bei etwa 50°, Mischungsverhaltnis durch ein Maximum geht. 
i¢ hierbei gemessenen absoluten TeilchengréBen waren aber anscheinend eine 
shnerpotenz zu klem. Nach einem berichtigten Rechnungsverfahren erhilt 
an in der Tat gréBere Werte. Auf das richtige Verfahren hat Fiirth die Autoren 
wmerksam gemacht. Gemant. 


EP: Banning. Better Speech. Bell Teleph. Quart. 9, 75—82, 1930; Nr. 2. 
ligemeime — im wesentlichen historische — Bemerkungen iiber die Bedeutung 
on Sprachuntersuchungen fiir die Telephonie. FP. Trendelenburg. 


li¢hard Berger. Die Luftschall-Richtungsho6rer. Die Schalltechnik 8, 1—5, 
930, Nr. 1. Nach einer historischen Einleitung und Erklarung der bekannten 
+rsachen des Richtungsh6érens berichtet Verf. nach einer Arbeit von H. B. Ely 
esammmenfassend uber neuere amerikanische Doppelrichtungshérer und ihre 
pnwendung als Richtorgan fir selbsttatig feuernde Flugzeugabwehrgeschiitze. 
Knoll. 
. G. Hector and H. N. Kozanowski. Apparent equality of loudspeaker 
suatput at various frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 521—535, 1929, 

ms. [S. 1589.] Knoll. 


ar Joseph Larmor. The law of stifling of sound by curtains or cushions. 
‘roe. Cambridge Phil. Soc. 26, 231 —235, 1930, Nr. 2. Unter idealen Bedingungen 
‘t die Absorption dem sec des EHinfallswinkels der Schallwellen proportional. 
‘a diesem theoretischen Resultat stehen anscheinend experimentelle Ergebnisse 
deyl, Christer and Snyder, Journ. of the Washington Acad., Rep. of Phil. 
oc., October 23, 1929) im Widerspruch. Killat. 


harles D. Reid. Some investigations into the velocity of sound at 
Itrasonic frequencies using quartz oscillators. Phys. Rev. (2) 35, 814 
-831, 1930, Nr. 7. Es wird ein Verfahren zur Messung der Schallgeschwindigkeit 
ei Uber-Hoérfrequenzen angegeben, das sich eines quarzgesteuerten Réhren- 
enders und Verstarkers als Schallquelle bedient. Die Messung beruht auf der 
urch Pierce gefundenen Tatsache, dafi die Oberflache ees Quarzkristalls Schall- 
ellen anregt, die, von einem Reflektor auf den Kristall zuriickgeworfen, diesen 
rieder beeinflussen. Die Wirkung laBt sich durch kleine Anderungen des Schwing- 
reisstromes wahrnehmen; entsprechend der Phase der reflektierten Welle wird 
er Strom im Kreise immer dann zu einem Maximum, wenn der Reflektor um eine 
albe Wellenlange des ausgesandten Schalles weiterbewegt wurde. Die Schall- 
eschwindigkeit wurde in kohlensaurefreier Luft bei drei relativen Feuchtigkeits- 
raden gemessen, und zwar bei trockener Luft, bei 45% relativer Feuchtigkeit 
nd in Wasserdampf gesattigter Luft, jedesmal bei 20°C. Es wurde festgestellt, 
aB die Geschwindigkeit sich mit der Entfernung und der Anzahl der Wellenlaingen 
on der Schallquelle andert, und zwar derart, daB diese mit wachsender Entfernung 
leiner wird; dieses Verhalten war insbesondere bei einer Frequenz von 
2000 Perioden merklich. Auf eine Entfernung von 45 cm lagen alle bei Frequenzen 
berhalb 60000 Perioden gemessenen Werte innerhalb 0,039 Genauigkeit bei 
31,6 m/sec. .Fiir die Geschwindigkeit in feuchter Luft wurde die Beziehung 
efunden: Vy = V,+ 0,14.H, wobei V, die Geschwindigkeit bei trockener 
uft von 20° C und H die relative Feuchtigkeit bei 20° C ist. v. Handel. 


.D. Fokker. Over de akoestiek van zalen, van muziekinstrumenten 
n van de menschelijke stem. Arch. Musée Teyler (3) 7, 1—64, 1929, Nr. 1. 
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Zusammenfassender Vortrag iiber akustische Probleme in freier Luft (Reichweit 
der menschlichen Stimme, Megaphon, Rednertribiine, griechisches Amphitheate 
Fortpflanzung der Schallwellen), Nachhall in Raumen (Definition, Sabinesech 
Formeln, Absorptionskoeffizienten), Reflexion an verschieden gekriimmte 
Wanden, Bedingungen fiir Ausnutzung auch der reflektierten Schallwellen z 
Verbesserung der Hérbarkeit in groBen Raumen (parabolische Wande, Decke: 
profil von Le Corbusier im Entwuri zum Genfer Volkerbundspalast, KI 

werfer auf Kirchenkanzeln, fiir deren Konstruktion die theoretischen Unterlage 
gegeben werden), sowie iiber Klanganalyse und die Zusammensetzung de 
menschlichen Sprachlaute. Kno 


Kézi Saté. On the Sound Field due to a Conical Horn with a Soure 
at its Vertex. Jap. Journ. Phys. 5, 103—109, 1929, Nr. 3. Das durch eine 
Trichter erzeugte Schallfeld wird fiir verschiedene Trichterabmessungen und ver 
schiedene Werte von k.a berechnet; die errechneten Kurven sind im Diagra: 
aufgetragen fiir endliche und unendliche Abstande von der Schallquelle. Fur gro 
Werte von k . a bzw. fiir kurze Wellenlangen ergeben sich bei ausgepragter Richt 
wirkung die bekannten Interferenzerscheinungen. Schwer vorstellbar sind allerding: 
die Kurven fiir einen unendlichen Abstand von der Schallqueile (Anm. des Ref.) 
Die experimentell ermittelten Werte sollen mit den theoretischen qualitati 
gut iibereinstimmen, wenn auch jene nur fiir wenige Trichterabmessungen nach 
geprift wurden. ; Miilwert 


H. Joachim. Der Einflu8 der Spaltbreite auf die Wiedergabe vo 
Lichttonfilmen. ZS. f. techn. Phys. 11, 168—172, 1930, Nr. 5. Im Intere 
einer guten Tonwiedergabe muB die Spaltbreite méglichst klein gewahlt werden 
andererseits darf die durchgelassene Lichtenergie nicht zu sehr geschwacht werden 
Es werden Kurven aufgestellt, die die Amplitude der Lichtstromanderunge 
als Funktion der Tonfrequenz und der Spaltbreite wiedergeben. Nimmt man an 
da8 ein Intensititsabfall von 25°, noch nicht merklich ist, so zeigt sich, da8® ein 
einwandfreie Wiedergabe erzielt wird bei einer Spaltbreite von 20 « bis 6500 Hz. 
bei 12 uw bis 11000 Hz, bei 4 u bis tiber 25000 Hz. Spiller. 


Louis Gordon Pooler. The velocity of propagation of longitudinal 
waves in liquids at audiofrequencies. Phys. Rev. (2) 35, 832—847, 1930. 
Nr. 7. Die Arbeit dient der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Flissig. 
keiten. Die Apparatur bestand aus einem 101 em langen Stahlrohr mit einem 
Innendurehmesser von 3,89 em und einer Wandstarke von 0,26 em. Das eine Ende 
war offen, am anderen befand sich eine Eisenmembran in Kopplung mit einem 
Telephonmagnetsystem von 500 Ohm Widerstand. Zur Druckausgleichung 
stand ein Raum unter der Membran unter Uberdruck. Die ganze Apparatur saB ir 
einem Olbad. Der Antrieb der Membran erfolgte mittels eines Réhrengenerators 
zwischen 600 und 4500 Hz. Die in der Fliissigkeit eintretende Resonanz wurde 
in einem von einem Mikrophon gesteuerten Detektorkreis angezeigt ; das Mikrophor 
befand sich iiber der Fliissigkeitssiule. Die Messungen erfolgten in der Nahe 
der Kigentrequenz fy der Membran fiir Fliissigkeitsh6hen von A/2, 4, 3/2 2. Die Be. 
stimmung der Schallgeschwindigkeit wurde nach der Formel f = VIA ausgefiihrt 
die unter Diskussion der besten MeBbedingungen abgeleitet wurde. Die Mes 
sungen erfolgten an Wasser zwischen 25 und 70° C, ferner fiir NaCl fiir Konzen 
trationen zwischen 5,5 und 26% und ftir KCl bei Konzentrationen zwischer 
7 und 23°). Fiir Wasser ergab sich ein V von 1485,4 + 2,3 m/sec bei 25°C al 
Mittel aus 52 Beobachtungen, ausgefiihrt mit vier verschiedenen Membranen 
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peziiglich der Resultate an NaCl und K Cl sei auf die Tabellen der Arbeit verwiesen. 
erechnet wurde auBerdem der adiabatische Kompressibilitatsfaktor, fiir Wasser 
= 4,5455 . 10—'! em$/Dyn. Blechschmidt. 


Schrenk. Uber die Tragheitsfehler des Schalenkreuz-Anemometers 
21 schwankender Windstarke. ZS. f. techn. Phys. 10, 57— 66, 1929, Nr. 2. 
al. diese Ber. 10, 565, 1929. H. Ebert. 


Fritsche. Zur Berechnung der Bogentrager. ZS. f. angew. Math. u. 
ech. 9, 361—369, 1929, Nr. 5. Die Spannungsberechnung der Bogentrager fiihrt 
ater Voraussetzung des Ebenbleibens der Querschnitte bei Beriicksichtigung des 
ormanderungsanteiles der Langskraéfte zu keiner Ubereinstimmung mit den 
rgebnissen der genauen, zweidimensionalen Rechnung. Die in der Baustatik 
“olichen Berechnungsverfahren vermeiden diese Schwierigkeit, indem sie den 
skrimmten Stab als aus geraden Stabelementen von der Lange ds bestehend 
ffassen, eine Auffassung, die bei den nur schwach gekriimmten Staben des 
~och- und Briickenbaues unbedenklich gemacht werden kann und von der im 
vesentlichen auch die Schalentheorie Gebrauch macht. Es wird nun gezeigt, 
-aB die in der Baustatik verwendeten Berechnungsverfahren mit den aus der 
schalentheorie folgenden vollkommen identisch sind. Ist die Bogenachse durch 
= /{(x)festgelegt, beschreibt man die Verformung derselben durch die wagerechten 
md lotrechten Teilverschiebungen § und 7 und kommen die AuBeren Krafte in 
seckannter Weise durch das statische Moment M und die Liangskraft N zum 
cuusdruck, dann folgt als Differentialgleichung fiir die lotrechten Teilverschiebungen 

awe» M d (Ny 

1 ~~ BI cos ¢ ee 
“ahrend die wagerechten durch 


Ores 


N 
rr :9 kis 


estimmt sind. Allerdings wird in der Baustatik obige Gleichung nicht in dieser 
‘orm benutzt, sondern bildet als entsprechende Differenzengleichung 

eny—1 1 ‘ } eye t NG a ) 
a 12 BT con tt pp oh ap P+ 
ie Grundlage des Stabzugverfahrens. Um zu den tiblichen Ausdriicken zu kommen, 
ird die Lésung 7 mit Hilfe der Greenschen Funktion in quellenmaBiger Form 
ngeschrieben. J. Fritsche. 


rnst Chwalla. Das rotationssymmetrische Ausbeulen axial gedriick- 
er, freier Flanschenrohre. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 72—77, 1930, 
fr. 1. Es wird der Gleichgewichtszustand einer ditnnwandigen Kreiszylinderschale 
ntersucht, deren vollkommen freien Rander durch scheibenringférmige Flanschen 
on beliebiger Breite verstarkt sind und die durch eine axiale, lings des Mittel- 
reises der Begrenzungsquerschnitte gleichmabig aufgeteilte Druckkraft belastet 
t: die Untersuchungen beschranken sich auf die zur Zylinderachse rotations: 
ymmetrischen Ausbeulungsformen. Die Gleichgewichtsbedingungen fur den 
nendlich wenig verformten Zustand werden aus den allgemeinen Deanne 
chsensymmetrischerSchalen entwickelt und hierbei die elastostatischen Gleichungen 
1 scharfer Fassung zugezogen. Die vier, die Freiheit der beiden. Rander gowshr- 
istenden Randbedingungen enthalten den ,,spezifischen F lanschwiderstand Ws, 
essen GroBe die radiale elastische Nachgiebigkeit. der Flanschenringe erfaft und 
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aus einem exakten ebenen Spannungszustand abzuleiten ist. Die Knickbedin, 
entspringt dann dem Verschwinden der Nennerdeterminante des Randbedingu 
systems und zerfallt in zwei Bedingungsgleichungen, denen die Gruppe der 
Schalenmitte symmetrischen und asymmetrischen Ausbeulungsformen ( 
formationsfiguren der Meridianlinie) zugeordnet sind. Diese beiden Knie 
bedingungen lassen sich explizit in Form des kritischen Flanschwiderstandes ,, W; 
darstellen, der bei gegebener Belastung und Schalenabmessung eine Stabilita 
grenze liefert. Die allgemeine Knickbedingung enthalt auch die Sonderfall 
»W = 0“und,,W = co“ und schlieBt mit dem letzteren an bekannte Lésungen @& 
Der Sonderfall ,,W = 0“ umfaBt die achsensymmetrischen Lésungen des exakte 
Stabilitatsproblems einer axial gedriickten Zylinderschale mit vollkomme 
freien Randern; in den Fallen ,,W > 0“ liegt hingegen vom exakten Standp 
ein Spannungsproblem vor, da die Flanschen eine gleichmaBige Querdehn 
des Schalenmantels im vorkritischen Belastungszustand hemmen, so da di 
Lésungen der ,,Knickbedingungen“ den Charakter ,,kritischer Wertegruppen* 
besitzen. Mit Bezichung auf das Eisen als zugrunde gelegter Werkstoff ist schlieB 
lich noch allgemein eine Unterscheidung der verschiedenen auftretenden Modul 
erforderlich, bei deren Festlegung die Erkenntnis von der Erhaltung der Quasi 
isotropie des Materials im plastischen Bereich zu beriicksichtigen ist. Chwalla 


Georg Bell. Theorie und Versuche iiber einige Falle von Spannungs 
verteilung in ringférmigen Kérpern. ZS.f. angew. Math. u. Mech. 10 
52—72, 1930, Nr. 1. Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Untersuchungen, die i 
Anschlu8 an eigene Arbeiten von W. Kénig unter dessen Leitung im GieBene 
Institut entstanden sind. Mit Hilfe der kiinstlichen Doppelbrechung werde 
Spannungsverteilungen in ringférmigen Glasscheiben untersucht. Es handelt sie 
dabei um zwei Falle: a) die Ringscheibe wird durch radiale Druckkrafte in zwei 
Punkten, b) in drei Punkten des éuBeren Randes beansprucht. Bei der theoretischen 
Behandlung wird ein ebener Spannungszustand vorausgesetzt und zunachst die 
Airysche Spannungsfunktion in geeigneter, allgemeiner Form aufgestellt. Da sich 
diese aber als sehr schlecht konvergierende Reihe ergibt, wird zur Berechnung det 
Spannungen von einem von Wieghardt angegebenen Verfahren Gebrauch ge- 
macht. Zur Spannungsfunktion fur das entsprechende Problem der Vollscheibe 
wird eine. Funktion addiert, die fiir die unendliche, gelochte Ebene Giiltigkeit hat 
und die gerade den inneren Rand der Scheibe spannungsfrei macht. Diese beider 
Funktionen lassen sich zu endlichen Ausdriicken zusammenifassen. Auf der AuBerer 
Begrenzung werden nun wieder die gegebenen Randbedingungen durch eine 
Kreisringlésung in allgemeiner Form hergestellt und diese letztere Reihe erweist 
sich als ausreichend konvergent zur Berechnung der Spannungen. Die Formeln fi 
die Summen und Differenzen der Normalspannungen und fiir die Schubspannunger 
werden fiir beide Fille angegeben. Zur experimentellen Untersuchung wurde 
monochromatisches, polarisiertes Licht verwendet. das die auf Druck beansprucht 
Glasplatte im feimen, parallelen Strahlenbiindel senkrecht durchsetzte. Mi 
Hilfe von Analysator und Kompensator wurden die Hauptspannungswinkel unc 
die GréBe der Doppelbrechung fiir Punkte im Abstand von 2mm bestimmt 
Die Ergebnisse sind in verschiedenen Tabellen und Zeichnungen der Haupt 
spannungslinien und der Linien gleicher Doppelbrechung niedergelegt. Die au 
Grund der Theorie fiir die Symmetrieachsen errechneten Spannungen zeigott ein 
. earecanan gn rts ohmar lly git she edits eae 

: . aut vung chnerisch ermittelt und dienter 
zur Vervollstindigung des experimentellen Befundes. Im einzelnen zeigt sich 
daB in beiden Fallen symmetrisch zu den Druckachsen auf dem inneren wie auf der 
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iBeren Rand der Scheibe Stellen vorhanden sind, wo samtliche Spannungen 
rschwinden. Ausgezeichnete Punkte liegen auch auf den Druckachsen selbst und 
snanderen Symmetrielinien. Dort wird namlich Me Summe der Hauptspannungen 
id damit die Dilatation e gleich Null. Gestiitzt auf Berechnung dieser Haupt- 
sannungssumme auf einzelnen Fahrstrahlen’ werden schlieBlich innerhalb des 
reisringes Linien fiir e = 0 gezeichnet und so die eigentlichen Druckgebiete von 
men uberwiegender Zugbeanspruchung getrennt. Die Zuggebiete sind am 
neren Rand an den Stellen angeordnet, wo der zum Druckpunkt hinfiihrende 
adius diese Begrenzung schneidet, am auBeren Rand liegen die Zuggebiete um 
) bzw. 60° von dieser Richtung ab. Diese Zuggebiete, die bei dem Fall dreier 
ruckpunkte eine etwas geringere Ausdehnung haben, lassen in beiden Fallen 
sutlich erkennen, wie der Ring unter dem Einflu8 der auBeren Krafte eine Durch- 
egung erfahrt. G. Bell. 


-lectrical dynamometers for testing internal-combustion engines. 
-ngineering 129, 438—439, 1930, Nr. 3351. Fiir die Ermittlung der abgegebenen 
weistung von Verbrennungsmaschinen wird eine Bremsdynamo empfohlen, 
‘ie sich selbst auswiegt und die Wagung zu registrieren gestattet. Die Genauigkeit 
“t 0,59. Weiterhin wird ein Torsionsdynamometer mit elektrischer Ablese- 
orrichtung angegeben. An den Enden des Torsionsstabes sind je ein Stator eines 
‘leinen Wechselstromgenerators (gleicher Charakteristik) so angeordnet, daB ihre 
‘pannungen bei der Belastung Null entgegengesetzt gleich sind. Bei Belastung des 
‘tabes erleiden die Spannungen eine Phasenverschiebung. Die resultierende 
pannung ist ein MaB fiir das Belastungsmoment und wird nach Gleichrichtung mit 
inem Milliamperemeter gemessen. Zum Schlu8 wird ein Gerd&uschmesser be- 
chrieben, der im wesentlichen aus einem Mikrophon besteht, dessen Membran 
uit eimer Nadel ausgeriistet ist. Der Apparat wird mit dieser Nadel gegen 
en schwingenden Maschinenteil gedriickt und erzeugt elektromotorische Krafte, 
ie nach Verstarkung mit einem Milliamperemeter gemessen werden. Der 
susschlag am Instrument ist ein Ma fiir die Amplitude der untersuchten 
faschinenschwingung und damit nach Auffassung des Verf. fiir das Gerausch. 

Johannes Kluge. 


. P. Den Hartog. Forced Vibrations with combined Viscous and 
‘oulomb Damping. Phil. Mag. (7) 9, 801—817, 1930, Nr. 59. Es werden die 
sungen fiir erzwungene Schwingungen von einem Freiheitsgrad bei konstanter 
Goulombscher) Reibung und viskoser Reibung (proportional der Geschwindigkeit) 
nd bei gemischter Reibung diskutiert. Fiir hinreichend kleine Reibung ist die 
chwingung harmonisch. Die maximalen Grenzwerte fiir die Reibung werden 
ngegeben, die noch eine harmonische Schwingung erlauben. Die Rechnungen 
rerden erweitert auf den Fall eines Zweimassensystems mit einem und zwei 
reiheitsgraden. ine elektrische Analogie wird angegeben. Johannes Kluge. 


ydney Thomas. Vibrations ‘damped by Solid Friction. Phil. Mag. (7) S), 
29— 345, 1930, Nr. 57. Johannes Kluge. 


. Féppl Abhangigkeit der Schwingungsdauer einer gedampften 
ehwingung von der GréBe der Dampftung. ZS. f. angew. Math. u. 
[ech. 10, 92—93, 1930, Nr. 1. Unter der Annahme, daB die Dampfung verhaltnis- 
leich der Geschwindigkeit ist, wird die Schwingungsdaner 7'y einer gedimptten 
nordnung berechnet und mit der Schwingungsdauer Ty der ungedimpften 
nordnung verglichen. Das Verhaltnis 7’y/7', hingt ab vom Grade der Dampfung, 
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d. h. von der GroBe der Ausschlage $, und £,4 1 zweier aufeinanderfolgende 


Schwingungen der gedampften Anordnung. Mit 7 = Cn/Sn+1 erhalt man: 
Py —— }: ee In? 
1 ipo " 4a 
Wenn 7 kleiner ist als etwa 3, kann dafiir angenahert geschrieben werden 
J iy 2 
et ere & in* 1 
a 8 x? 


Man sieht aus dieser Gleichung, daS% die Dampfung nur dann gréSeren Einfl 
auf die Schwingungsdauer hat, wenn die Dampfung besonders gro8 ist. Pit 
n = 3, also fiir eine schon sehr stark gedampfte Anordnung, ist z. B. die Abweich 
zwischen 7 und 7, nur etwa 1,5%. O. Féppl. 


Otto Holm. Die Reibungsdampfung bei mechanischen Schwingungs- 
messern. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 30—40, 1930, Nr. 1. Die Abhandlung 
behandelt die praktische Notwendigkeit einer Reibungsdimpfung bei mechanischen 
Schwingungsmessern und untersucht rechnerisch die Auswirkung einer solchen auf 
die Richtigkeit der Wiedergabe der anzuzeigenden Schwingungsvorgange. Es wird 
gezeigt, da® Erschiitterungen und Schwingungsbewegungen fehlerfrei registriert 
werden kénnen, wenn die durch sie bewirkten Beschleunigungen des Instrumentes 
die Reibungswiderstiande an Gré8e iibertreffen. Es werden also nicht, wie man von 
vornherein vielleicht anzunehmen geneigt ware, durch Reibungsdampfung Fein- 
heiten der Schwingungsbewegungen unterdriickt. Die Empfindlichkeit wird nur 
insofern durch die Reibungsdimpfung herabgesetzt, als kleinste Schwingungs- 
ausschlage nicht mehr registriert werden, wenn sie von so geringer Frequenz sind, 
da8 die Massenkrafte kleimer werden als die Reibungskrafte zwischen Schreibstift 
und Papier. Die theoretischen Ergebnisse werden durch praktische Untersuchungen 
mit einem Schwingungsmesser der Firma Maihak in Hamburg erhartet. Zu diesem 
Zweck wurde der Schwingungsmesser auf einen sogenannten Riitteltisch gestellt, 
der genau feststellbare Schwingbewegungen ausfiihrte. Dali bei einem solchen 
Instrument im allgemeinen von Haus aus tatsichlich nar reine Reibungsdimpfung 
vorhanden ist, Konnte durch Aufnahme won Eigenschwingungsdiagrammen 
bewiesen werden, die derartig abklingen, dali die Gipfelpunkte der einzelnen 
Schwingungslinien genau in Geraden liegen. die sich auf der Mittellinie der 
Schwingung schneiden. Das Ergebnis der theoretischen und praktischen Unter- 
suchungen ist, dal} unter gewissen Voraussetzungen bei mechanischen Schwingungs- 
messern eine mivige Reibungsdimpfung von Vorteil sein kann und da die MeB- 
bereiche der Instrumente beschrinkt sind. Fiir starke Erschiitterungen eignen 
sich reibungsgedimpfte Instrumente mit nicht zu geringer Eigenfrequenz, fiir 
schwache Erschitterungen dampfungsfreie mit méglichst kleiner Eigenfrequenz. 
Ks ist also nicht zweckmaBig, mit einem Instrument alle Sorten von Schwingungen 
messen zu wollen. Die Instrumente miissen vielmehr ihren besonderen Zweeken 
angepaBt werden, wenn sie brauchbare Ergebnisse liefern sollen. O-Holm. 


Erie J. Irons. On the Free Periods of Resonators. Phil. Mag. (7) 9, 346—360 
19380, Nr. 57. Johannes Kluge. 


Jos. Geiger. Biegungssehwingungen von Maschinen. ZS. d. Ver. d. Ing 
74, 542—544, 1980, Nr. 17. Bei den hier behandelten Biegungsschwingungen void 
Kolbenkraftmaschinen handelt es sich um Verbiegungen der gesamten Maschine 
die in einer Ebene senkrecht zur Wellenachse erfolgen. Derartige Schwingungen 
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den z. B. bei Schiffsélmaschinen beobachtet, die eine groBe Bauhéhe haben. 
= hierdurch bedingte gréBere federnde Lange und die gréBeren Massen haben 
drige Eigenfrequenzen der Biegungsschwingungen zur Folge. Fir die Berechnung 
ser Frequenzen wird eine einfache Naherungsformel angegeben, die bis auf 
9 Ubereinstimmung mit den mittels Geigerschen Vibrographen bestimmten 
quenzen ergeben soll. Die zugehérigen kritischen Drehzahlen werden z. B. bei 
ver Einzylindermaschine durch harmonische Analyse des Gleitbahndruckes oder 
= Drehkraftdiagramms gewonnen. Bei Mehrzylindermaschinen legen die 
‘thaltnisse infolge der verschiedenen méglichen Kurbelanordnungen sehr ver- 
2kelt. Neben dem Massenausgleich und den Maschinenbiegungsschwingungen 
d noch die Gleichférmigkeit des Drehkraftdiagramms, die kritischen Wellen- 
shzahlen usw. mit zu beriicksichtigen. An einer Sechszylindermaschine wird 
erlautert. Johannes Kluge. 


je 


asatosi Okochi and Takenosuke Miyamoto. Piezo-electric Balancing 
achine for Rotors. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 9, 6—10, 1930, Nr. 1 
“panisch); Abstracts 9, S. 3, Nr. 1 (englisch). Bei den bisher bekannten Aus- 
achtmaschinen werden die Unbalancen aus den bei geeigneter Lagerung auf- 
stenden Schwingungen bestimmt. Da die iiblichen KraftmeSeinrichtungen mit 
sht zu vernachlassigender Deformation arbeiten, ware eine Messung der durch 
= Unbalancen ausgetibten Krafte nicht einwandfrei. Diesen Nachteil vermeidet 
2 piezoelektrische Methode der Kraftmessung. Die Messungen konnen bei 
iluebiger Drehzahl ausgefiihrt werden. Durch eine nicht naher beschriebene 
almethode unter Verwendung einer Elektronenréhre wird die erforderliche 
snauigkeit erzielt. A. HE. Linckh. 


. Weidehoff. Sicherung der Beschauflungen von Dampfturbinen 
‘gen Resonanzschwingungen. AEG Mitt. 1930, 8. 389—401, Nr. 5. Bei 
oerdruckturbinen gréBerer Leistung treten infolge der freistehenden Lauf- und 
itschaufeln vielfach Schwingungen der Schaufeln auf, die durch die Impulse der 
zmpistrémung angeregt werden. Bei Resonanz zwischen der Higenfrequenz der 
haufel und der Impulsfrequenz treten sehr hohe Beanspruchungen der Schaufeln 
f, die zu Schwingungsbriichen fiihren. Solche Schwingungsbriiche wurden 
erst von Stodola beobachtet. Die Fliehkraft hebt die Schwingungsbean- 
ruchung nur zum Teil auf. Es kénnen auch Schwingungen von ganzen durch das 
sckband zusammengefaBten Schaufelpaketen auftreten. Es wird eine ein- 
she Vorrichtung beschrieben, die die Eigenfrequenzen der Schaufeln ex- 
rimentell zu bestimmen gestattet. Der Konstrukteur kann durch Anderung der 
regung und der Gruppeneinteilung und durch Beeinflussung der Higenfrequenz 
r Schaufeln den Resonanzfall umgehen. Verschiedene Konstruktionen zur 


sherung der Beschaufelung durch Bindedraht und Deckbandversteifung werden 
tgeteilt Johannes Kluge. 
te : 


Stodola. Drehschwingungen von Mehrkurbelwellen. ZS. f. angew. 
ith. u. Mech. 9, 349—360, 1929, Nr. 5. Die bekannten Naherungsgleichungen 
+ Kurbelwellenschwingungen werden in bekannter Weise durch Binfiihrung 
mplexer GréBen integriert. “Grafische Vektorsummation ermoglicht fiir 
hnische Anwendungen die Ermittelung der Schwingungsweiten und -phasen. 
agehend wird der vom Verf. als ,,Scheinresonanz‘‘ bezeichnete Fall behandelt, 

trotz des Zusammenfallens der AuBenkraftfrequenz mit der Frequenz der 
yenschwingung die Ausschlage auch bei Dampfungsfreiheit endlich bleiben. 
wird festgestellt, daB fiir die gewerblich gangbaren Typen der Dieselmaschine 
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die Beseitigung der Resonanzgefahr schon fiir eine einzige Kraftfrequenz n 
durch Aufwendung praktisch unzulassiger groBer Zusatzmassen see pe 
- St 

H. Engelmann. Experimentelle und theoretische Untersuchungen @ 
Drehfestigkeit der Stabe. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 9, 386—401, 19 
Nr. 5. Im ersten Teil dieser Arbeit werden auf Grund von Versuchen Bea 
spruchung und Formanderung von tordierten Staben behandelt, deren Querschnit 
sich aus Rechtecken zusammensetzen. Die Schubspannungen wurden dabei 

dem von Dr. K. Huber und Mertel im Mechanisch-Technischen Laboratori 
der Technischen Hochschule Miinchen entwickelten Schubmesser gemessen. 
wesentlichste Ergebnis ist, daB die von A. Féppl angegebenen Beziehungen fi 
maximale Schubspannung und Drillungswiderstand als erste Naherung si 
vortrefflich bewahren. Die maximale Schubspannung tritt in der Mitte der La 
M dw 


J 
Drillungswiderstand J ist die Summe der Drillungswiderstande der Teilrechteck 
Die verhaltnismaBig germgen Abweichungen von diesen Beziehungen werden a 
Hand des Prandtlschen Seifenhautgleichnisses erlautert. Im zweiten Teil werde 
ausgehend von den Bredtschen Formeln fiir diinnwandige Hohlquerschni 
Naherungsformeln fiir maximale Schubspannung und Drillungswiderstand fi 
dickwandige und Vollquerschnitte entwickelt. Der Hauptgedanke dabei 1 
diese Querschnitte durch Schnitte langs Schublinien in diinnwandige Ho 
querschnitte zu zerlegen. Einige Beispiele werden durchgerechnet: Kastenqui 
schnitte, exzentrischer Ring, regulires n-Eck, beliebiges Dreieck. Das haup 
sichlichste mathematische Hilfsmittel ist der Stokessche Satz. Besonder 
bewahrt er sich auch bei den Hohlquersehnitten mit Zwischenstegen, fiir die all 
gemeine Formeln angegeben werden. H. Engelmann 


seite des breitesten Teilrechteckes auf und hat die GréBe Tpax = 


H. Reiher. Schwingungserscheinungen an einem Hochhaus. ZS. d 
Ver. d. Ing. 74, 601 — 604, 1930, Nr. 19. An einem Hochhaus (Eisenbeton-Skelettba 
mit Bimsbeton ausgefacht) werden Horizontalschwingungen der oberen Plattforn 
beobachtet. Durch zufillige Ubereinstimmung der Eigenfrequenz des Hochhause 
mit der Betriebsdrehzahl der Maschinenanlage werden die Schwingungen bis z 
Amplituden von 0,4 mm angeregt. Die Frequenz liegt bei 2.5 Hertz, was eine 
Beschleunigung von 90mm /sec? entspricht. Durch Aufnahme von Resonanzkurve 
mit Hilfe des Geigerschen Schwingungsmessers wird der Einflu8 der Maschinen 
anlage mit Sicherheit festgestellt. Da die Resonanz auBerordentlich scharf ist 
kann durch Herabsetzen der Betriebsdrehzahl von 150 auf 140 Umdr./mi 
erfolgreich Abhilfe geschaffen werden. Johannes Kluge 


0. Flachsbart. Winddruck auf Bauwerke. Naturwissensch. 18, 475—47! 
1930, Nr. 20/21. Der Verf. berichtet allgemein iiber das Problem des Winddruck 
auf Bauwerke und die in Géttingen in Angriff genommenen Untersuchunger 
Am Beispiel des Widerstandsbeiwertes rechteckiger Platten von verschiedenet 
Seitenverhaltnis h/l, der von c, = 2 fiir h/l —~> 0 auf Cy = 1,2 fir h/l = 0,1 
abnimmt und dann fiir h/l—> 1 sich nur noch unwesentlich vermindert, wird di 
Wirkung einer Erscheinung, die der Verf. als .. Totwasserbeliiftung“ bezeichnet, e1 
lautert. Dieses Verhalten hat zur Folge, da®B der Widerstand yon Cittermasten un 
‘ihnlichen Bauwerken sich ziemlich allgemein summarisch erfassen lat in Al 
hangigkeit der Profilform der Stabe und des Vdlligkeitsgrades der Widerstand: 
fliche, wihrend die Verhaltnisse bei vollwandigen Bauwerken v 


iel schwieriger z 
behandeln sind. 4 


F. Weini 


® 
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Weinig. Die fiir den Widerstand von Schiffen guinstigsten Pro- 
rtionen der Hauptabmessungen. Schiffbau u. Schiffahrt 29, 61 —65, 1928, 
. 4. Aus der Annahme, da’ der Reibungswiderstand eines Schiffes proportional 
der Oberflache und da8 der Formwiderstand proportional ist der Hauptspant- 
che, laBt sich folgern, daB fiir ein véllig eingetauchtes Fahrzeug, Luftschiff oder 
iterseeboot, bei der giinstigsten Formgebung das Verhaltnis von Reibungs- zu 
widerstand gleich 2: 1 ware. Mit e = Vélligkeit der Oberflache, 6 = Vollig- 
t des Hauptspants, t = Seitenverhaltnis = gréBte vertikale Abmessung des 
iterseebootes zur Breite, C,; = Reibungswiderstandsbeiwert, Of = Form- 
lerstandsbeiwert folgt als giinstigstes Verhaltnis von Breite zu Lange 


B sie ee, 


se Untersuchung wird noch auf andere Widerstandsgesetze ausgedehnt. 

is F. Wenig. 
fitz Schmidt. Uber die GréBe von Schwungradern fiir Gro8®diesel- 
sotoren. Techn. Mech. u. Thermodyn. 1, 22—33, 1930. Nr. 1. Es werden die ver- 
iedenen Gesichtspunkte erlautert, die zur Bestimmung des Schwungmomentes 
n Grofdieselmotoren maBgebend sind; insbesondere wird gezeigt, daB die 
edingung einer einwandfreien Regulierung der Maschine die GréBe des Schwung- 
mmentes wesentlich beeinfluBt. Fir verschiedene Arten der Regulierung werden 
isdriicke fiir die kleinsten Schwungmomente angegeben, die notwendig sind, 
enn die Regulierung einwandfrei sein soll. W. fritz. 


Straube. Der Einflu8 der ungleichen Warmeausdehnung bei Ver- 
ndung von Leichtmetall und Stahl. Techn. Mech. u. Thermodyn. 1, 
!—45, 1930, Nr. 1. Im Leichtmetallbau mtssen oft hochbeanspruchte Kon- 
ruktionsteile aus anderem Material, z. B. Stahl, hergestellt werden. Bei der 
rwarmung solcher Konstruktionsverbindungen entstehen durch verschiedenartige 
usdehnung der ungleichen Werkstoffe zusatzliche Krafte. Der Verf. berechnet 
ese Zusatzkrafte fiir einen kombinierten vernieteten Trager aus Lautal und 
sahl und die durch sie hervorgerufene Durchbiegung unter vereinfachten An- 
thmen. Versuche bestatigten die Rechnung gut. Es wird zum SchluB gezeigt, 
ie man bei der Konstruktion diese zusdtzliche Beanspruchung beriicksichtigen 
uB oder verhindern kann. W. fritz. 


runo Eck. Zur Berechnung von offenen Schubstangenképfen. Techn. 
ech. u. Thermodyn. 1, 134—136, 1930, Nr. 3. Bei offenen Schubstangenk6pfen 
rwendet man oft (um hochbeanspruchte Schrauben zu vermeiden) Quer- 
xschluBstiicke, z. B. bei Lokomotivschubstangen. Es werden die Deformationen 
nes solchen VerschluBstiickes mit und ohne Einspannung unter vereinfachten 
nnahmen berechnet. Eine einfache Formel wird entwickelt, nach der ein Ver- 
hluBstiick praktisch zu konstruieren ist. W. Fritz 


‘ilhelm Pabst. Theorie des LandestoBes von Seeflugzeugen. ZS. f. 
lugtechn. 21, 217— 228, 1930, Nr. 9. Zur Bestimmung des bei der Wasserlandung 
nes Seeflugzeuges auftretenden StoBes ist es notwendig, das Flugzeug als ein 
astisches Gebilde aufzufassen. Man erhalt dann eine Schwingungsgleichung fur 
e Flugzeugmasse, die mit einer Tauchschwingungsgleichung fur den Schwimmer 
koppelt ist. Mit einigen zuverlassigen Vereinfachungen bestimmt der Verf. die 
iftretenden Krafte, die den Annahmen iiber Lastvielfache der Deutschen Versuchs- 
stalt fiir Luftfahrt im wesentlichen entsprechen, doch wird durch diese Unter- 
chungen eine wesentliche Verfeinerung und eine er6Bere Rechensicherheit 
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gewahrleistet. Von allgemeinerer Bedeutung ist die von Pabst experimen 
durchgefiihrte Bestimmung der bei der Beschleunigung von rechteckigen Plat 
senkrecht zu ihrer Ausdehnung in Rechnung zu stellenden reduzierten Masse 
der mitbeschleunigten Fliissigkeit nach einer von Fottinger vorgeschlagen 
Methode schneller kleiner Schwingungen. Pabst findet als hinreichende Int 
polationsformel fiir véllig eingetauchte Platten 
Tila Pe Oe 
M, = Ze (o%—>), 
solange a= 6 ist. F. Wein 


a 


Giinther Sudeck. Uber die Sendecharakteristik von Flugzeugschlep 
antennen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 89—98. 1930, Nr. 3. [S. 1589.] Ma 


H. Diamond and F. G. Kear. A 12-course radio range for guiding airera 
with tuned reed visual indication. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 351 
369 1930, Nr. 3. URE 164) fs. Lost] 


F. G. Kear and W. E. Jackson. Applying the radio range to the airway 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 371—381, 1930, Nr. 3 (RP. 155). [S. 1588.] 
Blechschmi 
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E. C. G. Stueckelberg and Philip M. Morse. Recombination of hydrogen-lik 
atoms. Phys. Rev. (2) 35, 659, 1930, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Di 
Verff. bringen Formeln fiir die Wahrscheinlichkeit der Rekombination yon m 
bestimmter Geschwindigkeit sich bewegenden Elektronen und Wasserstoffione: 
oder Tonen eines wasserstoffahnlichen Atoms. Es wird angegeben, da8 die er 
haltenen Ausdricke in ihrer GréSe wie in ihrem funktionalen Verhalten gut 
Ubereinstimmung mit dem alteren theoretischen und experimentellen Befun 
zeigen. Eine Erklirung der Experimente von Barnes und Davis dagegen 148 
sich aus den Formeln nicht ableiten, woraus Verff. schlieBen, da die Ergebniss 
dieser Forscher durch kompliziertere Reaktionen bedingt sein miissen, als es di 
einfache Rekombination ist. Finkelnburg 


Atomic nuclei and their structure. Engineering 129, 397 — 398, 1930, Nr. 335¢ 
Atomic nuclei and their structure. Engineering 129, 437 — 438. 1930, Nr. 335] 
Ernest Rutherford, The transmutation of matter. Engineering 129, 549— 55( 
1930, Nr. 3354. Ausftihrliche Berichte tiber drei Vorlesungen von Rutherford i 
der Royal Institution. In der ersten Vorlesung werden die Ordnungszahlen de 
Elemente im periodischen System, der radioaktive Zerfall, die Isotopie und de 
Massenspektrograph behandelt. In der zweiten Vorlesung wird kurz iiber di 
bandenspektroskopische Entdeckung der neuen Isotope von Sauerstoff un 
Kohlenstoff berichtet. Bestimmung des Kerndurchmessers durch Streuversuch 
mit «-Strahlen. Kernzertriimmerung von Stickstoff. Ein interessantes matinetisck 
mechanisches Analogon hierzu (von sieben Magnetnadeln, die sich vertikal i 
einem Wasserbad iiber einem starken Magneten befinden, ordnen sich sechs Zz 
einen reguliren Sechseck, die siebente geht in die Mitte; bei plotzlicher Annaherun 
— anderen Magnets von oben wird diese letztere hinausgeworfen, was bi 
angsamer Anniaiherung nicht der F ist), 2 ; vi i 
Helium (mit andanwane noch ee gles a eehiiecks 

urven). In Ubereinstin 
mung mit Motts quantenmechanischer Theorie ist wegen der Gleichheit v 
stoBendem und gestoBenem Partikel in diesem Fall die “Streuung unter 45° i 
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aer gewissen Geschwindigkeit der x-Teilchen doppelt so groB wie die klassische. 
| der dritten Vorlesung wird die Erklarung des radioaktiven Zerfalls durch die 
ellenmechanik gegeben und die Kernzertriimmerung von Stickstoff sowie die 
bei stattfindende Bildung von O,, ausfiihrlicher behandelt. Die beim Kern- 
fbau frei werdenden Energien werden im Zusammenhang mit dem Packungs- 
‘ekt diskutiert. G. Herzberg. 


J. Van de Graaff.. A new Method of determining the Mobility of 
ms or Electrons in Gases. Phil. Mag. (7) 6, 210—217, 1928, Nr. 34. [S. 1572.] 
v. Keussler. 

chard M. Sutton and J. Carlisle Mouzon. Ionization of helium by potas- 
tum positive ions. Phys. Rev. (2) 35, 694—698, 1930, Nr. 7. [S. 1577.] 
Herzberg. 

Pose. Messungen von Atomtriimmern aus Aluminium, Beryllium, 
sisen und Kohlenstoff nach der Riickwartsmethode. ZS. f. Phys. 60, 
»6— 167, 1930, Nr. 3/4. Es werden Untersuchungen iiber die Ausbeuten an 
‘tomtrummern aus Aluminium, Beryllium, Eisen und Kohlenstoff bei Verwendung 
on Polonium als a-Strahler beschrieben, die mit Hilfe des Duantenelektrometers 
ach der Riickwartsmethode angestellt wurden. Die Ergebnisse sind so, dai 
i, Be und Fe eine geringe Zahl von H-Teilchen unter einem Winkel von 135° 
wischen Primar- und Sekundarstrahl und bei 43,3 mm Luft Absorption liefern, 
_ der GréBenordnung von 5 . 10—* H-Teilchen pro «-Teilchen. Die Ergebnisse 
serden im Vergleich zu den von anderen Beobachtern erhaltenen Resultaten 
iskutiert. Kirsch. 


. Pose. Messungen von Atomtriimmern aus Aluminium, Beryllium, 
isen und Kohlenstoff nach der Riickwartsmethode. Phys. ZS. 31, 
60, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien der 
». Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Vgl. vorstehendes Referat. Kirsch. 


. Ogg. The Space-Group of Alkaline Sulphates. Phil. Mag. (7) 9, 
65 — 667, 1930, Nr. 58. Auf Grund réntgenographischer Untersuchungen wurden 
ir die Molekiile der Alkalisulfate folgende Dimensionen errechnet : 


é Volumen | Achsenlinge 

panei 10-24 cem 10-8 em 

| th OU. 
; steer any 
[_ a re 

Pe Oe ae, cae AGT AO. 4. vad, 10,45 
a a Henne? 627 
| a 9,976 

Tipo Oat eos ce ase 492.26 b 10,608 
rea Os Write ay 764 
a 6,248 

‘5, § Cet Ou vOueeane Me 562,94 | b 10,9387 
Csy SO, | ; 8.037 


Abstande zwischen den Atomzentren. 


ne 0 | hbo | Gx = 0 
271A (10-8em) | 289A -| 310A Britekner. 
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A. E. H. Tutton. Bemerkung zu A.Ogg, The Space-Group of the Al 
line Sulphates. Phil. Mag. (7) 9, 667, 1930, Nr. 58. Im Anschlu8 an die V: 
éffentlichung von A. Ogg (siehe vorstehendes Referat) weist der Vert. daraut 
da® obige errechnete Werte mit den von A. Ogg experimentell festgestellten 
mit sehr groBer Genauigkeit (Maximalabweichung 0,2°,) decken und ebenfalls 
den vom Verf. angegebenen Werten [Phil. Mag. (7) 8, 195, 1929] gut tbere 
stimmen. Brii 


R. Mecke und K. Wurm. Das Atomgewicht des Sauerstoffisotops O 
ZS. {. Phys. 61, 37—45, 1930, Nr. 1/2. Mit Hilfe einer genauen bandenspekt 
skopischen Untersuchung der atmospharischen Sauerstoffbanden (sogen 

A- und A’-Gruppe bei / 7600) gelingt es, unter Zugrundelegung eines Norm 
gewichtes von 16,000 fiir O18 das Atomgewicht des Sauerstoffisotops O7'* 
17,991 + 0,010 zu bestimmen. Das Verfahren, Atomgewichte von Isotopen a 
Bandenanalysen zu bestimmen, diirfte sich bis zu einer Genauigkeit 1: 100 
ausbauen lassen. K. Wu 


D. N. Sen Gupta. Dipole Moment of some Organic Halides. Nature 12 
600, 1930, Nr. 3155. [S. 1568.] S 


A. R. Martin. The Effect of a Permanent Electrical Dipole on t 
Internal Latent Heat of Vaporization of a Liquid. Phil. Mag. (7) 
422—425, 1930, Nr. 57. [S. 1619.] K. L. Wo 


Gerhard Herzberg. Zur Deutung der diffusen Molekilspektren (Pré 
dissoziation). ZS. f. Phys. 61, 604—614, 1930, Nr. 9/10. [S. 1600.] Herzber 


Joseph E. Mayer. Messung der Elektronenaffinitat des Jods. ZS. 

Phys. 61, 798—804, 1930, Nr. 11/12. Es wird das Gleichgewicht der thermische 
Dissoziation von dampfférmigem CsJ und KJ in Tonen gemessen, indem dk 
positive und negative Tonenstrom gemessen wird, der aus einem Loch in der War 
des Hohlraums, in dem sich das erhitzte Salz befindet, austritt. Daraus kann d 
Energie der Dissoziation in Ionen ermittelt werden. Mit Hilfe der bekannte 
Werte fiir die Dissoziationswirme in Atome (Sommermeyer) und der Ion 
sierungsspannung des Alkaliatoms ergibt sich daraus die Elektronenaffinitat d 
Jodatoms zu 72,6 + 2 keal/mol. Dieser Wert stimmt mit dem aus der Bornsche 
Gittertheorie berechneten sebr gut tiberein und bildet somit eine schéne Bestatigur 


derselben. G. Herzber 


H. Ludloff. Beitrag zur Quantenmechanik der Molekiile. ZS. f. Phys. 5 
304 — 326, 1929, Nr. 5/6. Nach dem Gedanken des Bohrschen Autbauprinzij 
werden z. B. die Eigenwerte des Grundzustandes und eines angeregten Zhstand 
des H,-Molekiils aus den Eigenwerten zweier H,-Molekiilionen zusammengesetz 
hierbei ergibt sich die doppelte Anzahl von Wechselwirkungen wie bei Heitle 
London. Die zur elastischen Reflexion fiihrenden Eigenwerte sind immer solch 
die bei adiabatischer Zusammenfiihrung der Kerne in héher gelegene Ator 
eigenwerte iibergefiihrt werden miissen. Bei der Rechnung kann die Polarisation 
erster Naherung leicht mitberiicksichtigt werden: die "»Lonen“eigenfunictiott 
werden automatisch mitgefiihrt. Die Ubereinstimmung mit den Messungen ist au 
Im angeregten Zustand durchweg als gut zu bezeichnen. : '‘Sche 
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flolf Gaschler. Die Tiefenanlagerung von Wasserstoff an Gold und 
1aloge Versuche. ZS. f. Elektrochem. 36, 257—259, 1930, Nr. 4. Bei Ein- 
rkung von H-Kanalstrahlen, deren Geschwindigkeit zur Erreichung der Regionen 
1erhalb der K-Schale ausreicht, auf Au bzw. J, wird nach 30- bis 60stiindigem 
etrieb der Réhre das Auftreten spektroskopisch nachweisbarer Mengen Hg 
ach Entfernung desselben bis zu 50mal wiederholt) bzw. X (bis tiber 1 cm?) 
stgestellt und als Atomverwandlung gedeutet. Kirsch. 


aurice Lambrey. Les deux états normaux de la molécule NO. C.RB. 190, 
a0 72,1930) Nr. 11: Justi. 


. Smits und J. de Gruyter. Untersuchung tiber die Komplexitat des 
sickstoffs. Phys. ZS. 31, 435—440, 1930, Nr. 9. Text gleichlautend mit dem in 
“oc. Amsterdam 33, 86—95, 1930, Nr. 1. Destilliert man aus einem Kélbchen mit 
smem flissigen Stickstoff einen Teil in ein zweites Kélbchen iiber, so hat dieses 
sestillat maximal drei Minuten einen ungefahr 1 mm héheren Dampfdruck als das 
ausgangsmaterial. Die Verff. méchten diese Erscheinung nicht als Kondensations- 
»rgang deuten, sondern als Abtrennung der fliichtigeren Para- oder Ortho- 
~olektile des N,, die sich innerhalb dieser drei Minuten wieder dem richtigen 
-ischungsverhaltnis entsprechend zuriickverwandeln. Justi. 


. Justi. Zur Frage der Herstellung von reinem Parastickstoff. 
-aturwissensch. 18, 393—394, 1930, Nr. 18. Stickstoff, der durch mehrfache 
saktionierte Destillation gereinigt ist, zeigt vor und nach seiner Verfestigung 
enselben Siedepunkt. Die entgegenstehenden Resultate wurden mit Bomben- 
ickstoff erhalten, der von Sauerstoff durch alkalische Pyrogalloll6sung und 
uhendes Kupfer gereinigt wurde. Es mufs angenommen werden, dai hierbei noch 
auckgebliebene Beimengungen den Effekt verursachen. Justi. 


arl Kenty and Louis A. Turner. Surface layers of tungsten and the 
etivation of nitrogen by electron impact. Phys. Rev. (2) 32, 799—811, 
928, Nr. 5. Ein diinner Wolframdraht bedeckt sich in aktivem Stickstoff bei 
00° C mit einer Gasschicht, welche seinen Widerstand verringert, was als eine 
olge der Temperaturerniedrigung infolge der durch die Gasschicht um etwa 
5 bis 209% erhéhten Warmeabfuhr durch Konvektion anzusehen ist. Dieselbe 
rscheinung konnte beobachtet werden, wenn Stickstoff durch BeschieBen mit 
lektronen aktiviert wurde. In einem Rohr mit groBer Nickelanode konnte die 
ntstehung des aktiven Stickstoffs bis zu 10,8 + 0,5 Volt hinab, in emem Rohr mit 
viralenformiger Wolframanode bis zur Ionisierungsspannung (16,3 Volt) nach- 
swiesen werden. Spuren Sauerstoff fiihren zur Bildung einer schiitzenden. Schicht, 
elche den Draht gegen den EinfluB® des aktiven Stickstoffs unempf indlich macht. 
rch Spuren von Wasserstoff wird die Bildung einer Stickstoffschicht ver- 
indert und eine bereits vorhandene beseitigt. Quantitative Versuche, bei denen 
ne Wolframplatte verwendet und die durch die Adsorption verursachte Druck- 
bnahme gemessen wurde, fiihrten zu dem Ergebnis, daB es sich um eine mono- 
olekulare Schicht handelt. Mit der Aktivierung des Stickstoffs geht die thermo- 
ektrische Emission zuriick. In ahnlicher Weise folgt beim Einsetzen einer Ent- 
dung der momentanen Zunahme der Stromstirke eine Abnahme, welche 
igenscheinlich durch die Bildung von aktivem Stickstoff verursacht ist. ; Nach 
ussetzen der Entladung geht die Stromstarke zuriick, um dann wieder zu héheren 
lerten anzusteigen. In einer unterbrochenen Entladung in remem Stickstoff, 
wie in einem Gemisch von Argon und wenig Stickstoff, besteht die Emission der 
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D-Linien des von dem oxydbedeckten Draht verdampfenden Natriums unter d 
EinfluB des aktiven Stickstoffs noch einige hundertstel Sekunden nach di 
Aufhéren der Entladung. V.v. Keuss 


W. Heuse. Molvolumen von Kohlenwasserstoffen und einigen ander 
Verbindungen bei tiefer Temperatur. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 266 —2 
1930, Nr. 4. Wie W. Biltz annimmt, setzt sich das Nullpunktsvolumen ei 
Verbindung im wesentlichen aus der Summe der Nullpunktsraume der einzel 
Bestandteile zusammen (vgl. diese Ber. 8, 1634, 1927). Zur Priifung der Giltigk 
dieser Annahme wurden die Volumina von Kohlenwasserstoffen bei der Tempera 
des siedenden Wasserstoffs bestimmt. Die Substanzen wurden in einem Glasgetf 
auf 20,49 (abs.) abgekiihlt und der nicht mit der Versuchssubstanz gefiillte Teil 
GefaBes mit Helium volumenometrisch bestimmt; hierbei ergab sich das Vol 
des zu messenden Korpers als Differenz des Gesamtvolumens und des mit Heli 
gefiilllten Raumes. Durch Wagen mit Quecksilber war der Inhalt des GefaBes 
0° vorher bestimmt worden, woraus sich das Volumen bei tiefer Temperat 
berechnen lieB. Bei den untersuchten aromatischen K6érpern (mit Ausnahme v 
Cyclohexan) und beim Athylen lag die Differenz zwischen beobaehtetem und 
rechnetem Molekularvolumen innerhalb der Fehlergrenzen, wahrend die V 
bindungen aus der Methanreihe gewisse Abweichungen zeigten. Ferner wurden 
Molekularvolumina von Eis und einiger anderer Stoffe bei 20° (abs.) nach derselb 
Methode gemessen. Scha 


Werner Fischer und Wilhelm Klemm. Darstellung der fiir die vorhergehen 
Arbeit gebrauchten Praiparate und Daten zu ihrer Charakter 
sierung. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 275—281, 1930, Nr. 4. Die Methode 
nach welchen die fiir die vorstehende Untersuchung verwendeten Kohlenwasse 
stoffe hergestellt bzw. gereinigt wurden, werden mitgeteilt. Zur Kennzeichn 
des Reinheitsgrades wurden Dampfdruck, Siedepunkt und Dichte gemessen 
mit friiheren Bestimmungen verglichen. Scharnor 


A. Blackie and B. H. Williams. A gravitometer for recording rapi 
changes of specifie gravity in gases. Journ. scient. instr. 6, 157— 160, 192 
Nr. 5. Die Arbeit beschreibt Experimente, die unternommen wurden, um eine 
Ranarex-C O,-Registrierapparat als Dichtemesser zu benutzen fiir die Messun 
kleiner Differenzen in den Dichten von Gasen, die betrachtlich leichter als Lu 
sind. Die Methode besteht darin, auf der einen Seite des Instrumentes ein Star 
dardglas von unverinderlicher Zusammensetzung und einer Dichte. die nahez 
gleich der Dichte des verwendeten Gases ist, und auf der anderen Seite das ver 
finderliche Gas zu yerwenden. Die notwendigen VorsichtsmaBregeln und di 
Resultate der Experimente werden beschrieben. ; Mattauel 


Carl Leiss. Neue universelle Aufnahmekammer fiir Strukturunte1 
suchungen. ZS. f. Phys. 61, 663—666, 1930, Nr. 9/10. Berichtigung. Ebend 
62, 288, 1930, Nr. 3/4. Es wird eine neuartige Aufnahmekammer besthrieber 
die Strukturaufnahmen von Debye-Scherrer-Stabchen, von sehr diinnen gedehnte 
Faden und Drehkristallaufnahmen zu machen gestattet. Mit dem zentralen Te 
eines DreifuBes ist eine Briicke verbunden. In dieser Briicke sind zwei Zahnrade 
gelagert, die in einen Doppeltrieb eingreifen. In die konische Buchse des obere 
Zahnrades kénnen die verschiedenartigsten Halter fiir Stabchen, Réhrchen, Fader 
Kristalle eingesetzt werden. Der Filmtrager setzt sich im wesentlichen au 
zwei Metallmiinteln zusammen, von denen der innere der eigentliche Fi 


teln. ilmtrage 
und der obere ein Schutzmantel ist. Schockel 
i ; 
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. de Smedt, W. H. Keesom and H. H. Mooy. On the Crystal structure of 
eon. Proc. Amsterdam 33, 255—257, 1930, Nr. 3. Die Kristallstruktur des 
ssten Neons wird nach der Debye-Scherrer-Methode bei Verwendung der Kupfer- 
“a-Linie untersucht. Nur vier scharfe und intensive Linien von Neon werden 
eobachtet. Die Abstande dieser Linien entsprechen einem flichenzentrierten 
sabischen Gitter mit der Gitterkonstanten 4,52 A. Die Berechnung der Dichte 
~gibt 1,44, bei der Temperatur des flissigen Heliums. Der Abstand der Zentren 
er nachsten Nachbaratome ist 3,2 A.-E., der Durchmesser des Neonatoms nach 
iskositatsmessungen 2,36 A.-E. Steiner. 


+. Natta and A. G. Nasini) The Crystal Structure of Xenon. Nature 
Supplement) 125, 457, 1930, Nr. 3151. An einer etwa 0,004 em dicken, auf das 
ufere einer innen mit fliissiger Luft gektthlten Quarzkapillare kondensierten 
.enonschicht gelang es den Verff., mit Belichtungszeiten von weniger als 214 Stdn. 
veutliche Kristallpulveraufnahmen zu erhalten, aus denen hervorging, daB 
cach Xenon ebenso wie Argon ein kubisch flachenzentriertes Gitter besitzt. 
Die Gitterkonstante der aus vier Atomen bestehenden Elementarzelle betragt 
.18 + 0,01 A, das Volumen 236,03 . 10-24 cem und die Dichte, bezogen auf das 
Wasserstoffatom — 1,65 . 10—4g, ergibt sich als 3,64 g/eem. Der Atomradius 
erechnet sich aus diesen Messwngen zu 2,18 A, etwas gréBer als der aus den 
"iskositatsmessungen folgende Wert, aber in guter Ubereinstimmung mit den von 
toldschmidt berechneten Radien der Ionen JI, Tell und SnlV, welche dieselbe 
snzahl auBerer Elektronen besitzen. Ruhemann. 


V. J. de Haas and P. M. van Alphen. The testing of monocrystalline wires. 
-roc. Amsterdam 33, 128—129, 1930, Nr. 2. Die Verff. geben eine Methode zur 
Jntersuchung der Einkristallstruktur diinner Drahte (0,2 mm und weniger) an, 
ei denen Bridgemans optische Methode versagt. Draht und photographische 
atte werden gleichzeitig senkrecht zu einem einfallenden feinen Réntgenstrahl- 
yiindel weiBen Lichts bewegt. Hat man es mit einem Hinkristall zu tun, so liegen 
lie nacheinander auf der Platte entstehenden Lauepunkte auf einer geraden Linie. 
Jie Methode erlaubt schon kleine Abweichungen von der monokristallinen Struktur 
estzustellen; insbesondere zeigen sich die Drahte sehr empfindlich gegen mecha- 
iische Storungen. Die Resultate werden durch einige schéne Aufnahmen illustriert. 


Bloch. 
2ecent advances in the theory of metals. Engineering 129, 595—597, 
1930, Nr. 3356. [S. 1569.] Herzberg. 


¢. Wassermann. Zur Frage der molekularen oder atomaren festen 
,6sung einer Metallverbindung im Grundmetall. ZS. f. Metallkde. 22, 
158—160, 1930, Nr. 5. Die Gitterkonstante des Aluminiums wird bei Misch- 
vistallbildung mit Zink um etwa 0,001 A fiir 1 Atom-% Zn erniedrigt. Magnesium 
whoht die Gitterkonstante um etwa 0,0045 A fiir 1 Atom-% Mg. Magnesium und 
fink im atomaren Verhiltnis 1 : 2 weiten das Aluminiumgitter gleichfalls etwas aut. 
Die Verbindung Mg Zn, wird bei der Mischkristallbildung mit Aluminium wahr- 


eheinlich atomar geldést. Scheel. 


f§. Wassermann. Uber die Vergiitung einer Constructallegierung. 
ZS. f. Metallkde. 22, 160—162, 1930, Nr. 5. Die Gitterkonstante von technischem 
Jonstructaldraht nimmt bei der Kaltvergiitung wahrend des ersten Tages, bei der 
Vergiitung bei 80° wahrend einer halben Stunde um etwa 0,0015 A ab. Aus dem 
Debye-Scherrer-Diagramm gegliihten Drahtes ergibt sich das Vorhandensein der 
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Verbindung MgZn,. Bereits nach einhalbstiindiger Alterung bei 80° ist die stark 
Linie des MgZn, im Rontgenbild nachzuweisen. Nach Alterung bei Zimme 
temperatur war der unmittelbare Nachweis einer Mg Zn,-Ausscheidung in keine 
Falle méglich. Sche 


Albert Sauvyeur. Austenite and its decomposition. 58.-A. Trans. : 
Soe. Steel Treating 1930, S. 199—240, Februar; auch Publ. Harvard Engine¢ 
School 1929/30, Nr. 45. Es wird versucht, zu zeigen. daB der Mechanismus d 
Umwandlung von Austenit derselbe bleibt, wenn die Abkitihlung langsam erfolg 
so da® eine Perlitstruktur entsteht, und wenn sie schnell erfolgt, so daB sid 
Martensitstruktur einstellt. Die Umwandlung wird hervorgerufen durch eir 
o-Phase, welche sich an den Korngrenzen und langs einiger kristallographisch 
Ebenen des Mutteraustenits eimlagert. Martensit ist ein Aggregat von unte 
kiihltem Austenit und einer tibersaéttigten Losung von Kohlenstoff in «-Eiser 
letzteres enthalt auch fein verteilte Zementitteilchen. Nach der Ansicht d 
Verf. entspricht dieser «-Bestandteil unseren Vorstellungen von Troostit. Blo 


W. Fraenkel und E. Wachsmuth. Kinetische Messung einer Umwandlungs 
reaktion in festen Metallen. ZS. f. Metallkde. 22, 162—167, 1930, Nr. 3 
Wie die interferometrische Messung der Langenanderungen von Zn-Al-Legierunge 
mit etwa 20° Al zeigte (die bei 260° eine deutliche Umwandlung besitzen), verli 
die Umwandlung in abgeschreckten Proben bei etwa 0° nicht — wie friiher gefunde 
— nach dem radioaktiven Zerfallsgesetz, sondern zunachst mit kleiner Geschwindig 
keit, beschleunigt sich dann selbst und klingt schlieBlich ab, was auf einen yo 
Keimen ausgehenden Vorgang deutet. Mit wachsender Abschrecktemperatur un 
somit auch wohl mit zunehmender Abschreckgeschwindigkeit wird die Geschwindig 
keit geringer, was auf die damit kleiner werdende Kernzahl zuriickzufiihren is’ 
Eine nach dem Abschrecken vorgenommene Unterkiihlung ist ohne merkliche 
Einflu8 auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Angenihert lassen sich die Ergebniss 
durch das ftir homogene Systeme geltende Geschwindigkeitsgesetz einer aut 
katalytischen Reaktion darstellen, wenn man als autokatalytischen Faktor nick 
x, sondern a*/s einsetzt, was aus der Annahme folgt, daB die Geschwindigke 
proportional der impfenden Oberfliche wachst. Daraus folgt dann die Gleichuns 
da/dt =k. xls. (1 — x), wobei der Faktor k von der Abschrecktemperatur abhang 
Der elektrische Widerstand wachst zunachst in der abgeschreckten Legierung un 
nimmt dann wieder ab, Beim Durchschreiten der Umwandlungstemperatur ande: 
er sich unstetig. Berna 


W. Fraenkel und A. Wolf. Die Umwandlungen im festen Zustande bi 
Silber-Cadmiumlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 189, 145—167, 193 
Nr. 2/3. Es werden Silber-Cadmium-Legierungen von 40 bis 60% Silbergehalt at 
thermischem, elektrisehem, volumetrischem und mikrographischem. Wege unte 
sucht. Die Legierungen mit mehr als 50° Silbergehalt zeigen einen Umwandlung 
punkt bei 430°. Bei kleinerem Silbergehalt tritt neben ihm ein zweiter Vmwan 
lungspunkt bei 450° auf; bei weiter abnehmendem Silbergehalt verschwindet d 
Umwandlungspunkt bei 430°. Die beiden Umwandlungen sind nach der Meinur 
der Verff. auf ein Gebiet im Zustandsdiagramm zuriickzufiihren, in dem sich d 
Mischkristalle 6 und f’ im Gleichgewicht befinden. Ferner zeigen die untersucht 
Legierungen einen Umwandlungspunkt bei 211°, der sich durch Bildung ein 
neuen Phase ” erkliren 1aBt. Die Umwandlungen sind beim Erhitzen mit ein 
Volumenausdehnung verkniipft. Bei 211° wachst der elektrische Widerstan 
bei 430° sein Temperaturkoeffizient sprunghaft. Bloc 


+ 
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Ls Haughton and M. L. Becker. The constitution of the alloys of iron 
ith silicon. Engineering 129, 653—654, 1930, Nr. 3357. Die zum Teil betracht- 
‘hen Unterschiede in den von verschiedenen Forschern aufgestellten Fe-Si- 
-agrammen sind auf Verunreinigungen zuriickzufiithren. Deshalb wurden sehr 
ine Ausgangsstoffe benutzt und diese sorgfaltig vor Oxydation geschiitzt 
»chmelzen im Vakuum). Das Zustandsdiagramm wurde auf Grund der Ergebnisse 
r thermischen Analyse, der Messung der magnetischen Permeabilitat sowie der 
isdehnung und der Gefiigeuntersuchung aufgestellt. Im Bereich der «-festen 
“sung liegen Liquidus- und Soliduslinie nahe beieinander und fallen vom Schmelz- 
ankt des Fe auf 1195° C, wo ein Eutektikum mit der ¢-Phase (der Verbindung 
$i) gebildet wird. Im e-Gebiet steigt die Liquiduslinie steil auf 1410° und fallt 
mn aut 1213°, wo ein Eutektikum mit der -Phase (wahrscheinlich der Verbindung 
%Si;) gebildet wird. Eine ihrer Zusammensetzung entsprechende Legierung 
ennt sich tiber emen Bereich von 8% und bildet ein Eutektikum mit der ¢-Phase 
ad mit Si bei 51 bzw. 59%, die bei 1213° und 1208° auftreten. Im Si-Gebiet 
eigt die Liquiduslinie anfangs rasch, dann langsamer zum Schmelzpunkt des Si. 
tie Léslichkeit des Fe im Si mu8 sehr gering sein. Die beobachteten «-y-Um- 
andlungen im festen Zustand stimmen mit den Ergebnissen anderer Forscher 
yerein. Die Léslichkeit des Si im Fe betragt bei der eutektischen Temperatur 
3.5%. andert sich bis 1030° nur wenig und fallt bei 800° auf 15°94. Bei 1030° tritt 
m deutlicher Haltepunkt auf, der der Reaktion « + FeSi = Fe,S8i, entspricht. 
in zweiter schwacherer Haltepunkt wurde bei 850° beobachtet, der aber noch der 
larung bedarf. Die magnetische Umwandlung (f — «) wird durch Si erniedrigt; 
re Kurve trifft die Grenze der 7-Phase bei 490° und 14,5°% Si und verléuft dann 
agerecht bis 25° Si (Verbindung Fe, Si,). Berndt. 


_A. Jones. Chromium-Copper Structural Stéels. Engineering 129, 687, 
130, Nr. 3358. Die Bestimmung der mechanischen Higenschaften verschiedener 
tahle mit etwa 0,3°% C, weniger als 0,19% Si, 0,045°9% 8, 0,025°, P und verschie- 
men Gehalten an Mn, Cr und Cu zeigte, da der Zusatz von Cr (bei vorhandenem 
n-Gehalt) fiir Baustahle keine Vorteile gegeniiber den Staéhlen mit nur hohem 
n-Gehalt bietet. Dagegen liefert Zusatz von 0,5 bis 1,2% Cu zu Stahlen mit bis 
¥% Cr eine merkliche Verbesserung, was wahrscheinlich daher riihrt, da die 
egenwart von Cu im Fe seine Léslichkeit fiir Cr verringert und damit Veranlassung 
w Entstehung eines an Cr-Carbid reicheren Perlits gibt. Die Stahle mit ther 
% Cu zeigten auBer ihrem gréBeren Widerstand gegen atmospharische Korrosion 
sn weiteren Vorteil, daB sie nicht so empfindlich gegen Anderungen der Ab- 
ihlungsgeschwindigkeit beim Normalisieren waren. Innerhalb des untersuchten 
ereichs lieferte die besten Eigenschaften ein Stahl der Zusammensetzung: 
3% CO, 0,5% Mn, 0,9% Cr, 1,2% Cu. Sie sind vergleichbar mit denen der besten 
n-Si-Baustahle und besser als die der Baustahle mit alleinigem hohen Mn-Gehalt. 

Berndt. 
skar Dérrenberg und Nino Broglio. Die Erzeugung von Edelstahlen im 
srnlosen Induktionsofen. Stahl u. Eisen 50, 617—629, 1930, Nr. 19. Es 
erden die elektrischen Grundlagen des Hochfrequenz-Schmelzverfahrens erértert 
1d die Anlage des ersten deutschen kernlosen Induktionsofens ( mit saurem Tiegel) 
1 Dauerbetrieb beschrieben, bei dem die groBe Phasenverschiebung durch 
gelbare Kondensatorbatterien beseitigt ist. Es folgen einige Angaben tiber den 
srschlei® von Tiegeln bei verschiedenen Stahlsorten. Im Ofen betraigt der Um- 
rmerwirkungsgrad durchschnittlich 70 bis 80%. Der Energieverbrauch ist 
(0 kWh/t beim Schmelzen vom kalten Einsatz und 720 bis 790 kWh /t vom kalten 
de bis zum VergieBen, wozu noch 70 bis 90 kWh fiir das Fritten des Tiegels 


oom 
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kommen (diese Zahlen wurden auch in der Diskussion der GréBenordnung 
bestatigt). Die Schmelzdauer ist im Mittel 92 Minuten bei einer Ausbringung 
285 kg je Schmelze. Erértert wird der Eimflu der Baddurchwirbelung, der 
sonders bei carbidhaltigen Stahlen giinstig ist. Auch wird im kernlosen Indukti 
ofen eine Verbesserung der Giite mehrerer Stahlsorten erzielt. Weiterhin wer 
auch die technische Schmelzfiihrung und die metallurgischen Vorgange im k 
losen Induktionsofen mit denen im Gastiegelofen verglichen. In der sich 
schlieBenden Diskussion wird u. a. darauf hingewiesen, da der Hochfrequenzo 


wirtschaftlicher ist als der elektrische Lichtbogenofen. Be 


Herbert Buchholtz und Werner Kdéster. Uber die AnlaShartung kupf 
legierten Stahles. Stahl u. Eisen 50, 687—695, 1930, Nr. 20. Bei Stahlen 
einem Cu-Gehalt von iiber 0,5% tritt durch Anlassen auf etwa 500° eine Steig 
der Harte ein, die durch die Ausscheidung des Cu aus der iibersattigten Lés 
a-Fe.bedingt ist, wie sich aus der Abhangigkeit der elektrischen, magnetischen 
Festigkeitseigenschaften von der Warmebehandlung ergibt. Die tibersatti 
Lésung, die dem C-Martensit analog ist, bildet sich bei Abkiithlung aus dem y-Mis 
kristallgebiet, in dem die Léslichkeit 3,4°, betragt (bei Zimmertemperatur 
600° ist die des «-Fe fiir Cu etwa 4,0°, und wachst dann bis zur eutektoi 
Umwandlung bei 810° auf 3,4%). Jene Ausscheidung verlauft unter densel 
Begleiterscheinungen wie der Zerfall anderer tibersattigter «-Fe-Mischkrista 
falls man beriicksichtigt, da® sie — ebenso wie die Zusammenballung der a 
geschiedenen Teilchen — sehr triage vor sich geht. Ist das Fe an C und Cui 
sdttigt, so erfolgt die Abscheidung beider Stoffe in weitem Mae unabha 
voneinander. Durch die AnlaBbharte des Cu-legierten Stahls werden seine St 
und Bruchgrenze sowie Schwingungstestigkeit (weiterhin auch Warmstreckgre 
und Dauerstandfestigkeit) erhéht, ohne da8 die Formanderungswerte entspreche 
erniedrigt werden, so daB also eine Giitesteigerung dadurch bewirkt wird. Nach d 
AnlaBhartung ist der Stahl weitgehend alterungsbestandig. Bern 


F. Meissner. Beitrag zur Bestimmung der Oxyde in Eisen und Stal 
Mitt. Forsch. Inst. Ver. Stahlw. Dortmund 1, 223— 279, 1930, Nr. 9. Die Ergebnis 
der Priifung des Chlor-, Brom-, Jod, Salpetersiure -and Wasserstoffverfahrens z 
Bestimmung des Sauerstoffs in Schlacken, sowie des Chlor-, Brona- und Wassersto 
verfahrens zur Sauerstoffbestimmung in Stahl sind, unter kritischer Beriic 
sichtigung des einschligigen Schrifttums, etwa folgendermafen zusammengefal 
Ein Verfahren allein kann nur fiir die wissenschaftliche Vergleichung von Stahl 
gleicher Zusammensetzung und gleicher Herstellung wertvoll sein. Die einzeln 
Sauerstofformen werden zweckmaBig durch das Wasserstoff- und ein Riickstant 
verfahren bestimmt und durch ein Verfahren kontrolliert, das den Gesamtsauerst 
gibt. Unbrauchbar sind alle mit Spainen arbeitenden Verfahren. Die Riickstan 
werden von dem Salpetersiureverfahren zum groBen Teil nicht erfaBt. Vorlau 
ist das beste Riickstandsverfahren das Chlorverfahren, das aber fiir Mangan- ‘u 
Hisenoxydul durch das Wasserstoffverfahren ergiinzt werden muB. Dieses erg: 
fiir Kisen- + Manganoxydul bei zu hohem C-Gehalt zu niedrige Werte was viellel 
durch eine Erginzung des Apparats nach Petersen zu beseitigen ist Das He 
extraktionsverfahren ist anscheinend aussichtsreich zur Kontrolle des Gesar 
sauerstoffs, bereitet aber noch erhebliche Schwierigkeiten. Eine wertvolle Unt 
stiitzung der chemischen Sauerstoffbestimmung ist unter Umstinden die metal 
graphische Untersuchung mit dem Atzverfahren von Wohrmann Vorla 

hat ten jedem Verfahren noch Fehler an, die bei den einzelnen Ox dew: vovechill 
sind (wozu auf die Arbeit selbst verwiesen sei) und hangen die pchiiae con 


jeweiligen persénlichen Arbeit ab. Berr 
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an Challansonnet. Analyse dilatométrique de quelques fontes syn- 
étiques au nickel, au vanadium et au nickel-vanadium. C. R. 190, 
9—940, 1930, Nr. 15. Dilatometrische Untersuchungen iiber Zementation von 
ckel-, Vanadium- und Nickel-Vanadiumschmelzen ergaben folgendes. Zusatze 
a 1 bis 2% Kohlenstoff zu Nickel sind auf den Curieschen Zementationspunkt 
fluBlos, 0,25 und 0,5% auf 100 Teile Vanadium erniedrigen diesen Punkt 
gegen um 160 bzw. 130°, Zusaétze von Kohlenstoff zu Nickel-Vanadium- 
gierungen zeigen keinen Einflu8. Im Gegensatz hierzu werden bei Nickel, nicht 
agegen bei Vanadium, die Umwandlungspunkte A, und A, der Perlitstruktur 
-uedrigt. Nickel erniedrigt ferner den Beginn der Graphitierung von Kohlenstoff, 
thrend in Gegenwart von reinem Vanadium keine Graphitbildung auftritt, 
wi Nickel-Vanadium-Legierungen wird dieser Umwandlungspunkt erhoht. 
Brickner. 
on Guillet et Jean Cournot. Remarques sur l’écrouissage et le recuit 
ss métaux et alliages. C. R. 190, 905—908, 1930, Nr. 15. Die Verff. be- 
mechen im AnschluB an eine Veréffentlichung von Guichard, Claussmann 
id Billon (C. R. 190, 112, 468, 1930) die beim Harten von Metallen und deren 
egierungen auftretenden physikalischen und chemischen Vorginge. Die zu- 
‘-hmende Harte kann bei der thermischen Nachbehandlung entweder rein physi- 
disch durch Anderung der Kristallstruktur oder physikalisch-chemisch durch 
iidung neuer Legierungen bzw. fester Lésungen begriindet sein. Die erstere 
6glichkeit ist in jedem Fall, selbst bei reinen Metallen in Betracht zu ziehen. 
ie zweite Moglichkeit hangt ab von dem Vermégen der beteiligten Metalle, 
egierungen bzw. Eutektika zu bilden, und kann nur bei genauer Kenntnis der 
egierungskomponenten entschieden werden. Brickner. 


. W. Stewart. The cybotactic (molecular group) condition in liquids; 
le nature of the association of octyl alcohol molecules. Phys. 
ev. (2) 35, 726—732, 1930, Nr. 7. Sich auf Untersuchungen tiber X-Strahlen- 
rstreuung stiitzend, legt der Verf. zw6lf Gesichtspunkte dar, welche zugunsten 
r Molekiilgruppentheorie bei Fliissigkeiten sprechen. Die X-Strahlenzerstreuung 
Igender 22 Octylalkohole wurde gemessen und graphisch wiedergegeben: 
stanol-1, -2, -3, -4; 2-Methylheptanol-1, -2, -3, -4; 3-Methylheptanol-1, -2, -3, -4; 
Methylheptanol-1, -2, -3, -4; 5-Methylheptanol-1, -2, -3; 6-Methylheptano!-1, 2, -3. 
er Wert des effektiven Durchmessers der priméren normalen Alkohole ist an- 
hherungsweise 4,5 A. Bei den genannten Octylalkoholen betragt die Zunahme 
r ein in der Seitenkette befindliches Hydroxyl oder Methyl bzw. 0,0 A 
id 0,24 bis 0,75 A. Sind diese Gruppen an das naémliche Kohlenstoffatom an- 
kettet, so ist eine Zunahme nicht wahrnehmbar. Diese Ergebnisse sind mit 
iheren Ahnlichen Befunden an Isomeren anderer primérer Alkohole in guter 
ereinstimmung. Zwei Typen von Assoziation wurden festgestellt. Wenn das 
ydroxyl sich am letzten oder vorletzten Atom der Kohlenstoffkette des Alkohol- 
ekiils befindet, so sind zwei dieser Molekiile Ende an Ende assozilert, wobei die 
atten der Linge nach auf derselben geraden Linie legen. Ist hingegen das 
ydroxyl an ein anderes Kohlenstoffatom gebunden, so sind die Molekiile Seite bei 
ite assoziiert. Die planaren Abstinde in der Richtung des Molekiils besitzen im 
sten Falle die Lange von zwei Molekiilen und im zweiten die Lange eines emzigen. 
; Kauffmann. 

Kyropoulos. Schmierél- und Olkohlestr uktur. Verh. vd. Dy Phys: 
s. (2) 11, 8—9, 1930, Nr. 1. In einer fritheren Arbeit hatte der Verf. aus 
tersuchungen geschlossen, da die Paraffinbasisole nicht zyklische Ver- 
\dungen sind, sondern die Isomerengemische der Isoparaffine. Die darauf 
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gegriindeten Aussagen tiber die Oxydationsbestandigkeit dieser Ole wurden @ 
Versuche von Livingstone und Gruse tiber Olkohlebildung in Explosio: 
motoren bestitigt. Die Naphthene geben weiche, flockige Kohle, die Isoparaff 
harte Kohle. Verff. deutet diese Beobachtung so, da8 in der Struktur der V: 
kohlungsprodukte die strukturelle Verschiedenheit der Ausgangssu 
erhalten bleibt. Die nach allen Richtungen verzweigten Isoparaffine bil 
regellos gelagerten, harten Graphit, wahrend die ringférmige Anordnung 
C-Atome in den Naphthenen die Bildung eines weitgehend orientierten Grap. 
mit bevorzugten Gleitebenen begiinstigen mu8. Von grundsitzlicher Bedeut 
ist dieses Verhalten der beiden Olklassen fiir die Schmierung des Explosionsmoto 
Die Naphthene bilden nicht nur weniger Riickstande, sondern die Riickstande si 
dadurch, da®B sie dem Graphit nahestehen, weniger schadlich als die Paraf 
riickstande. Diese Uberlegungen wurden durch Réntgendiagramme bestatigt. F 


Jean Perrin. Monomolekulare Hautchen. Kolloid-ZS. 51, 2—6, 1930, Nr. 
Wenn auch eine direkte Wahrnehmung einzelner Molekiile bisher nicht méglich 
so konnte doch festgestellt werden, daB man leicht eine Art von Mol 
,, Teppichen“ erhalten und beobachten kann, die aus einer monomolekularen Schie 
nebeneinander liegender Molekiile besteht. Diese Hautchen, die sich einze 
iiberlagern kénnen und dabei Haute von blattriger Struktur bilden, besitzen ei 
Dicke gleich einem ganzen Vielfachen der Dicke eines Elementarhautch 
Diese kann festgestellt werden durch Messung des reflektierten Lichtes, inde 
infolge Interferenz der an beiden Oberflachen reflektierten Wellenziige 
Hautchen entweder kein oder ein Maximum an Licht zuriickwirft, je nachder 
seine Dicke ein gerades oder ungerades Vielfaches der Wellenlange in dem Hautche 
ist. Diese Erscheinung kann infolge verfeinerter MeSvorrichtungen bis auf mon 
molekulare Schichten verfolgt werden (Einzelheiten im Original). Briickne 
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W.N. Bond. Concerning Electrical and other Dimensions. Phil. Mag. ( 
9, 842—847, 1980, Nr. 59. Zunachst werden einige Unrichtigkeiten besproche 
die mitunter beim Gebrauch der absoluten elektrischen und magnetischen Bi 
heiten auftreten. So bezeichnen z. B. Kaye und Laby das Verhaltnis der elektr 
statischen zu den elektromagnetischen Einheiten der Elektrizitatsmenge als eit 
reine Zahl, wihrend es in Wirklichkeit die Dimension einer Geschwindigkeit besitz 
In einem zweiten Teil werden die bei den absoluten Einheiten auftretenden g 
brochenen Indizes und ihre Hiiufigkeit naher betrachtet. W. Jaege 


Richard H. Frazier, Note on a modified Randall universal calibratio 
curve for ballistic galvanometers. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1; 27738 
1930, Nr. 5. Die ballistisehe Empfindlichkeit eines Galvanometers, adh. d: 
Verhailtnis der dureh das Galvanometer flieBenden Elektrizitaitsmenge na 
hallistisehen Ausschlag hangt von dem Dampfungszustand des Galvanometers é 
und ist nach Angabe des Verf. nahe geradlinig, wenn sie als Funktion des reziproke 
GesamtschlieBungswiderstandes aufgetragen wird. Man braucht daher nur zw 
Punkte der Kurve experimentell zu bestimmen und findet dann den kritische 
Dimpfungswiderstand fir die Ordinate y= Ae, worin A aus der ftel 
Schwingungsdauer und der Stromempfindlichkeit des Galvanometers zu b 
rechnen ist und e die Basis der natiirlichen Logarithmen bedeutet. W. J aege 


x 
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-¥. Steinwehr. Uber eine MeBeinrichtung zur schnellen Bestimmung 
8 spezifischen elektrischen Widerstands von Leitungs- und 
Tiderstandswerkstoffen. ZS. f. Metallkde. 22, 177—178, 1930, Nr. 5. In 
»r vorstehenden Veréffentlichung wird eine Einrichtung beschrieben und durch 
bbildungen erlautert, die es erlaubt, den spezifischen Widerstand einer Reihe 
on Drahten in einer Anordnung nach dem Kompensationsverfahren zu messen, 
»dem der Widerstand einer Normalbiichse mit den Widerstanden der in den 
parat eingespannten Drahte verglichen wird. Die Widerstande verhalten 
ch bei Einschaltung in denselben Stromkreis wie die Einstellungen am 
-ompensator. Wahlt man den Abstand der Punkte, zwischen denen der Wider- 
sand gemessen wird, genau gleich einem Meter, so braucht zur Berechnung 
©s spezifischen Widerstands nur noch der Querschnitt der Drahte bestimmt zu 
werden. Da letztere Messung die am wenigsten genaue bei dieser Bestimmung ist, 
» werden die MeBmethoden, die hierfiir in Frage kommen, zum Schlusse noch 
arz besprochen. v. Steinwehr. 


fareel Courtines et Jean Geloso. Un dispositif simple pour la mesure des 
vetites forces électromotrices continues sans débit notable. Journ. 
nim. phys. 27, 54—59, 1930, Nr. 1. Fiir physikalisch-chemische Messungen haben 
je Verff. eine MeBanordnung angegeben, mit der Gleichspannungen von etwa 
inem Volt bis auf zehntausendstel bestimmt werden kénnen. Die zu messende 
pannung liegt zwischen Gitter und Heizfaden einer Elektronenroéhre, fiir welche 
.e eine besondere von Philips konstruierte Réhre benutzen, die sie als triode 
lectrométrique bezeichnen. Bei dieser Réhre liegt der Heizfaden zwischen Gitter 
Platte) und Anode. Als MeBinstrument wird ein Spulengalvanometer verwandt, 
as als Nullinstrument dient, indem der Anodenstrom durch eine Briickenmethode 
ompensiert wird. ‘ W. Jaeger. 


». C. Gall. A new method of using the coordinate A. C. potentiometer 
pon circuits of small power. Journ. scient. instr. 7, 103—104, 1930, Nr. 3. 
Jas friiher beschriebene Wechselstrompotentiometer (vgl. Gall, Electrician 90, 
60, 1923) ist zur Messung von Wechselstrémen, die von Wellengeneratoren 
rzeugt werden, in der Weise abgeandert worden, daB es nur sehr geringen Strom 
erbraucht. Das Potentiometer wird zu diesem Zweck vollig von der Stromquelle 
soliert durch Einschaltung von Transformatoren. Die Schaltungsskizze fiir das 
eue Instrument, das von Tinsley & Co. in London hergestellt wird, ist angegeben 
nd beschrieben. W. Jaeger. 


.. W. Ewan. A Set of Curves for Skin Effect in Isolated Tubular 
‘onductors. Gen. Electr. Rev. 33, 249—251, 1930, Nr. 4. Verf. hat nach den 
‘ormeln von Maxwell und Heaviside fiir den Skineffekt an massiven. und 
Shrenférmigen Leitern eine Netztafel berechnet, aus der der Wechselstrom- 
riderstand bei gegebenen auBeren Abmessungen des Leiters und bekanntem 
‘eichstromwiderstand fiir jede Frequenz entnommen werden kann. — Pfestorf. 


lorst Teichmann. Uber die Messung schwacher Wechselstréme mit 
lilfe von Tellur-Platin-Thermoelementen. ZS. f. Phys. 59, 615—622, 
930, Nr. 9/10; auch Phys. ZS. 31, 358, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gau- 
erein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) 
is werden die Konstruktion und Eigenschaften von Wechselstromme8vorrich- 
angen beschrieben, die aus Tellur-Platin-Thermoelementen bestehen. Diese sind 
1 die Zweige einer Wheatstoneschen Briicke geschaltet. Sie zeichnen sich durch 
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eine hohe Stromempfindlichkeit aus. Einen Vergleich mit den bisher konstrui 
MeBvorrichtungen gestattet folgende Tabelle, in der unter k die Wechselstro: 
starke angegeben ist, die im Wechselstromkreis flieSen muS, um eine the 
elektrische Kraft von 1 Mikrovolt zu erzeugen. 


‘Tmierer Wattverbrauc 

Mefvorrichtung nach Widerstand k = a 

Ohm spannung 

TAB pand Oe ty rk co a ee ye eee 4 | 4,18.10-4 7,0 .10-7 
DOVE eT) ano conan Se 4 14,00 78.4 
Bee ATL S GID ie see Oke eens ae Mie ota 32 | 1,64 8.6 
Asucer la Ohi 4)) sy eb ca .t eee eee EP | 25,16 69,2 
5. Wertheim-Salomonson®) .... 60,1 | 3,65 80,1 
GaBohéring 91 yy. lee eee 100 0.42 ie 
(oellartm ann ds braun yee) seen. 2 100 | 0,54 2,9 
8) Siemens & Halske®) 4-0 2... 1. Ce 65 1,12 8.1 
9. Te-Pt-Thermobriicke, 4 Elemente . . 130 1,24 19,7 
10. Te-Pt-Thermobriicke, 20 Elemente . . 1100 0,27 7,9 


1) H. Brandes, Phys. ZS. 6, 503, 1905. — *) W. Voege, Elektrot. ZS. 27, 467, 1906 
— 8) L. W. Austin, Phys. ZS. 12, 1226, 1911. — *) W. Gerlach, ebenda 13, 589 
1912. — 5) J. K. A. Wertheim-Salomonson, ebenda 7, 463, 1906. — *) H. Sche 


ring, ZS. f. Instrkde. 32, 69 und 101, 1912. — 7) Thermobriicke nach Schering 
Hartmann & Braun, Griine Liste 1928, S. 66. — *) Siemens & Halske, Handliste 
Ausgabe 1926, 8S. 57. Teichmanr 


G. Stein. Ein Hilfsmittel zur elektrischen Differentiation vo1 
Wechselstr6men und seine Verwendung fiir die Bestimmung ihre 
Oberwellen. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 361—364, 1930, Nr. 16. Das beschrie 
bene Oberwellenmeter besteht aus einem eisenlosen Wandler. Durch Wahl eine 
sehr kleinen Windungszahl und eines geeigneten Ohmschen Widerstandes ir 
Sekundarkreis (MefBkreis) erhalt man den Sekundarstrom als Differentialquotien 
des auf seine Oberwellen zu untersuchenden Primarstromes. Eine harmonisch 
Analyse des Sekundiirstromes ergibt die Oberwellen des Primarstromes im Vet 
haltnis der Ordnungszahlen vergréBert. Einige MeBbeispiele werden angegeber 
Es wird auf die Analogie des Oberwellenmeters mit dem von dem Verf. ent 
wickelten FluBmeter (Integration!) hingewiésen. Johannes Kluge 


H. Mutel. Sur la mesure de l’intensité efficace des courants de haut 
fréquence. C. R. 190, 860—862, 1930, Nr. 14. Verf. untersucht die éfters be 
obachtete Tatsache, daB zwei Thermoamperemeter verschiedener Bauart.“die be 
Gleichstrom geeicht sind, bei hochfrequentem Wechselstrom andere Unterschied 
in der Ablesung zeigen, als sich aus dem ,,Skineffekt“ erkliren la8t. Es wurde 
in einer hierzu gebauten Versuchsapparatur zwei gleiche Platinfaden mit Gleichstrot 
bzw. mit Hochfrequenz erhitzt. Die beiden Faden sind in getrennten geschlossene 
Riumen eingeschlossen, die durch eine Kapillare mit Fliissigkeitsfaden verbunde 
sind. Bei Gleichstromheizung ist die Verschiebung dieses Fliissigkeitsfadens gleic 
Null. Bei Hochfrequenz wandert dagegen der Faden éfters mehrere Stunden 
sodas kein Vergleich méglich ist. Diese Erscheinung hért auf, wenn die Glaskolbes 
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die Faden enthalten, anstatt in eine Kiste mit Baumwolle in eine solehe mit 
x Fullung aus Paraffinplatten zur Isolation der Warme eingeschlossen sind. 
zeigt sich aus diesen Messungen, da8 in MeBinstrumenten fiir Hochfrequenz ein 
t gutes Isoliermaterial verwendet werden mu8B. Ist dieses der Fall, so zeigen die 
‘sungen des Verf., dai die gemessenen Abweichungen bei Hochfrequenz sich aus 
‘a Skineffekt vollkommen erklaren lassen. Roosenstein. 


sedrich Moeller. Die wichtigen Messungen an der Elektronenréhre zur 
“Stimmung ihrer wesentlichen physikalischen Eigenschaften. 
.f. Unterr. 48, 97—120, 1930, Nr. 3. [S. 1525.] Blechschmidt. 


Brunn. Bestimmung der Réhrenkapazitaten Coq und Cg, mit 
lfe von Scheinwiderstandsmessungen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 
»— 108, 1930, Nr. 3. Es werden die theoretischen Grundlagen eines von R. Feldt- 
ler und F. Strecker angegebenen MeSverfahrens zur Bestimmung der 
riebsmaBigen Rohrenkapazitaten mitgeteilt. Bei dem Verfahren wird fiir eine 
istante Frequenz der Scheinwiderstand yom Anodenkreis aus fiir verschiedene 
sterableitungswiderstande Rg gemessen. Anode—Kathode ist dabei durch 
en auBeren Widerstand R, (etwa zweimal so gro wie der innere Réhrenwider- 
nd R; ) tiberbriickt. Es bezeichne FR den resultierenden Ohmschen Widerstand 
nab 

il 1 1 

R Rk, +5 fk, 
m erhalt aus den Scheimwiderstanden in der komplexen Ebene einen Kreis, 
» die reelle Achse bei den Werten FR, und F schneidet. Dann ergibt sich das 
rhaltnis yon Gitter-Kathoden- zu Gitter-Anoden-Kapazitat zu 


Sirhan ER 
ice ea ES: 
f 


Steilheit der Rohre, aus einer statischen Charakteristik zu ermitteln). Zur 
stimmung von Cyq werden die zu verschiedenen R,-Werten gehdérigen Schein- 
lerstande vom Punkt R, aus aufgetragen und die Vektoren bis zum Schnitt mit 
er Parallelen zur imaginaren Achse durch den Punkt F# verlangert. Die Abstande 
- Schnittpunkte von der reellen Achse seien mit x bezeichnet. Dann wird 


1 = Pasian Aly Beispiel wurden fiir eine Telefunkenréhre RE 074 bestimmt: 
RgosS R? 
7 = 4,5 pF, Coy = 14 wyF. H. Mauz. 


recht Forstmann. Uber optimale und maximale Leistungen bei 
dréhren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 109—115, 1930, Nr. 3. Es wird ein 
ammenfassender Uberblick iiber die bisherigen Arbeiten zu diesem Thema 
eben. Dabei werden folgende Voraussetzungen, unter denen maximale Leistung 
1 einer Endréhre (Eingitterréhre) gefordert wird, unterschieden: 1. gegebene 
odenspannung (Okonomie der Betriebsspannung), 2. gegebene Gitterwechsel- 
nnung (Okonomie der Schaltung), 3. gegebene Réhre bzw. Anodenverlust- 
tung (Okonomie der Réhre bzw. der Leistung) und 4. der allgemeinste Fall, 
} aus einer Réhre mit moéglichst geringer Gitterwechselspannung und Anoden- 
nnung eine méglichst groBe Leistung zu erzielen ist (absolute Okonomie). 
zemein wird die maximale Leistung begrenzt durch das HéchstmaB der zulassigen 
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Erwairmung der Anode (Anodenverlustleistung) und durch die Bedingung 
Verzerrungsfreiheit. Zur Kennzeichnung der Ausnutzbarkeit der Rohrench: 
ristik wird ein ,,nichtlinearer Verzerrungsfaktor™ 


eit as 
OS ae 
(S Steilheit, H, Gitterspannung) vorgeschlagen. Zum SchluB werden die 


dingungen zur Vermeidung linearer Verzerrungen, d. h. fiir eine in einem ge 
Bereich frequenzunabhangige Leistungsabgabe, erortert. E. M 


Roland Walter. Verzerrungsempfanger als Ubersteuerungsanzei 
beim Rundfunksender. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 149—150, 1930, Nr 
Zum Nachweis der Ubersteuerung eines Telephoniesenders wird die Erschein: 
benutzt, daB dabei eine Verbreiterung der Seitenbander eintritt. Ein tiblie 
gut selektiver Rohrenempfanger mit Sperrkreis wird so eingestellt, daB bei ri 
tiger Aussteuerung des Senders eben noch kein Empfang festzustellen ist. 
beginnender Ubersteuerung spricht dann der Empfanger an. Versuche am Ry 
funksender in Riga haben die praktische Brauchbarkeit des Verfahrens erwi 

E. M 


William Fondiller. Developments in Communication Materials. 
Syst. Techn. Journ. 9, 237—257, 1930, Nr. 2. Mitteilung iiber die Erfahrung 
die bei der Herstellung von Fernsprechanlagen mit den verschiedenen Monta; 
materialien gemacht worden sind. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die 4 
die verschiedensten Kontaktanlagen notwendigen Isolationsmaterialien verwan 
ferner wurden die fiir die Nummernscheibenanlagen in Betracht kommend 
eisenfreien Metalle, sowie die fiir die verschiedenen Kreise notwendigen fer 
magnetischen Legierungen einer eingehenden Untersuchung auf ihre Geeigneth 
unterzogen. ; Blechschmi 


D. A. Quarles. Motion of Telephone Wires in Wind. Bell Syst. Teel 
Journ. 9, 356—363, 1930, Nr. 2. Es werden die Gleichgewichtsverhaltnisse vy 
Telephonleitungen untersucht, die einem konstanten transversal gerichtet 
Wind ausgesetzt sind, sowie die Schwingungsvorginge bei Auftreten eines Wit 
stoBes bzw. einer aufeinanderfolgenden Serie von St6Ben. Es wird zunachst vy 
der Annahme ausgegangen, da die Drahte unelastisch seien und wie ein star 
Kérper schwingen. Fiir diese Bedingungen werden eine Reihe von Nomogramm 
gegeben, die das Verhalten der Driaihte abzulesen gestatten. In einer Schh 
betrachtung wird dann dem Umstand Rechnung getragen, daB die Drahte elasti: 
sind, Blechschm 


Carl Stoerk und Titus Bungardeau. Messung der Eigenzeit eines Klydor 
graphen mittels Wanderwellen bekannter Zeitdauer. Elektrot. ZS. 
676— 679, 1930, Nr. 19. Der Klydonograph verwendet die Entstehung Lichte 
bergscher Figuren zur Aufzeichnung schnell verlaufender elektrischer Vorgan 
Wichtig fiir die Zuverlissigkeit des Apparats ist die zur Aufzeichnung nétige Z 
Sie wurde zu 2,8 bis 4,85 . 10-8 see fiir positive und zu 4,05 bis 9,85 . 10—8 see 
negative Figuren bestimmt. Blechschm 


Franz Berndorfer und Max Dieckmann. Unilaterales Peilwinkelzeigerge: 
mit rotierender soniometer-Ankopplungsspule. Jahrb. d. dra’ 
Telegr. 35, 98—105, 1930, Nr. 3. Der Konstruktion des selbstindig die P 
richtung anzeigenden Gerites liegt folgendes Prinzip zugrunde: Zwei zueinan 
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akrecht stehende Empfangsrahmen, die mittels Drehkondensatoren auf die 
wtinschte Peilwelle abgestimmt sind, sind mit zwei gekreuzten Spulen eines 
eniometers verbunden. In diesen feststehenden Spulen dreht sich die Rahmen- 
kopplungsspule, die mit der Achse eines Drehstromgenerators verbunden ist. 
or an die Kopplungsspule angeschlossene Empfinger erhalt somit eine gemaB der 
etationsfrequenz der Spule modulierte Hochfrequenzspannung, aus welcher 
»reh Gleichrichtung ein Wechselstrom von der Rotationsfrequenz gewonnen wird. 
weser niederfrequente Wechselstrom wird einem Phasenmesser mit 360° Ausschlag 
ageftihrt, dessen Drehfeld vom Drehstromgenerator erregt ist. Da sich die Phase 
»s niederfrequenten Wechselstromes mit der Hinfallrichtung der Wellen andert, 
ergibt sich die Méglichkeit, diese Richtung am Phasenmesser direkt abzulesen. 
m zu einer eindeutigen (unilateralen) Anzeige zu gelangen, erhalt der Empfanger 
ch eine zusatzliche Hochfrequenzkomponente, die von einer ungerichteten, 
tenen Antenne geliefert wird. Praktische Versuche mit dem Gerat wurden auf 
m Ammersee durchgefiihrt. Der Peilempfanger befand sich an Land, der Sender 
weglich in einem Motorboot. Die Anzeige des Gerates konnte durch direkte 
»tische Peilung gepriift werden. Es ergab sich, daB die Winkelanzeige von der 
rehzahl des Drehstromgenerators und der Koppelspule, sowie auBerhalb eines 
wissen Bereiches von der Starke des Phasenstromes abhaingt. Werden diese 
roBen jedoch konstant gehalten, so besteht Eindeutigkeit zwischen Zeiger- 
asschlag und Einfallswinkel der Welle. HL. Mauz. 


. E. Heaton and W. H. Brattain. Design of a portable temperature- 
»ntrolled piezo oscillator. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 345—350, 1930, 
r. 3 (RP. 153). Die Arbeit beschreibt die besonderen Einzelheiten eines tragbaren, 
»geschiitzten, temperaturkonstanten Piezooszillators, dessen Frequenz auf mehr 
s ein Hunderttausendstel konstant ist. Die Quarzplatte ist in einem Spezialhalter 
/angeordnet, da®B sich der Luftzwischenraum nur wenig andert, sofern sich die 
uarzplatte verschiebt. Der Plattenhalter ist in emem Thermostaten angeordnet, 
sssen Wandungen aus Kupfer und Asbest bestehen, das Ganze ist zur Vermeidung 
m Erschiitterungen auf Bronzefedern gelagert. Die Temperaturkontrolle besorgt 
n Quecksilberkontakt-Thermometer. Die Quarzplatte ist in der Pierceschen 
shaltung zwischen Gitter und Kathode geschaltet, im Anodenkreis liegt eine 
albstinduktionsspule von einer EHigenfrequenz, die etwas gréBer als die der 
uarzplatte ist. Um Riickwirkungen auf die Frequenz des Quarzoszillators zu 
rmeiden, findet Energieentnahme nur iiber einen Hochfrequenzverstirker statt, 
xr mit einer Anoden-Schutznetzrohre ausgeriistet ist. Sechs derartige Resonatoren 
nd gebaut und innerhalb von 18 Monaten untersucht worden. Der 
smperaturkoeffizient der Frequenz wurde zu 2,5 . 10—° gefunden, 10% Anderung 
x Anoden- und Heizfadenspannung andert die Frequenz um weniger als 1 auf 
00000, Erschiitterungen des Oszillators andert die Frequenz um 7 auf 1000000. 
igliche Messungen, die sich iiber drei Monate hinzogen, zeigten Frequenziande- 
mgen von weniger als 5 auf 1000000. Eine allmahliche Frequenzanderung iiber 
ne langere Zeit ist moglich, experimentell aber noch nicht gefunden, A. Scheibe. 


ugust Hund and B. R. Wright. New piezo oscillations with quartz 
flinders cut along the optical axis. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 
8— 394, 1930, Nr. 3 (RP. 156). Die Verff. regen Quarzzylinder, deren Achse 
rallel der optischen Achse des Quarzkristalles geschnitten ist, piezoelektrisch zu 
hhwingungen an. Die Anregung erfolgte in Oszillatorschaltung der Quarze, 
fiir geeignete Rohrenkreise erst entwickelt werden muBten. Hinige der hierfiir 
tigen Elektrodenanordnungen sind in Anlehnung an die Arbeit von Réntgen 
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iiber die Tordierung von Kreiszylindern und an eine jiingere Arbeit von Ta 
konstruiert worden. Die Schwingungen sind nach der Leuchtmethode von Gi 
und Scheibe untersucht worden. Die beobachteten Frequenzen der verschiede 
Schwingungen wurden mit den aus den Dirnensionen berechenbaren verglichen 
die Art der Schwingungen, ob Dehnungs-, Biegungs- und Drillungsschwingt 
wurde festgestellt. Nach der Arbeit ist die Schwingungserregung auf ¥ 
Piezoelektrizitat und nicht auf ,,Strephoelektrizitat‘‘ Tawils zuriickzufthre 

A. Sche 
Willi Krug. Eine Sprungschaltung fiir Sperr- und Zeitkreise 
Kathodenstrahl-Oszillographen. Elektrot. ZS. 51, 605—609, 1930, Nr. 
Fiir Aufnahmen von Wanderwellen mit dem Kathodenstrahloszillographen w 
eine Schaltung fiir Sperrung und Zeitablenkung mit hoher Abszissengeschw 
keit angegeben. Bei den Aufnahmen findet Verf., daS sich bereits die kle 
Kapazitat der Ordinatenablenkplatten bei der Wiedergabe der Wanderwellenfo 
stérend bemerkbar macht. Pfeste 


Hajime numa. A method of measuring the radio-frequency resistan 
of an oscillatory cireuit. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 537—543, 1930, Nr 
Es wird ein Verfahren zur Messung des Parallelwiderstandes L/C Rund des Ka 
widerstandes R eines Schwingkreises angegeben, welches sich insbesondere fiir 
Ermittlung dieser Werte bei kurzen Wellen eignet. Das Verfahren beruht auf d 
Prinzip der Dynatronschwingung; die negative Widerstandscharakteristik eit 
Schutzgitterrohres kann durch Anderung der Spannung am Schutzgitter in weit 
Grenzen geaindert werden. Der innere Widerstand der Réhre (R; ) kann durch ei 
geeignete Schaltung sehr genau statisch durch Gleichstrommessungen ermitt 
werden. Fiir den Einsatzpunkt der Schwingungen mu8B der auBere Widerstand 
Kreises gleich sein dem negativen Widerstand der Réhre. Es gelten die Gleichung 


L & 1 e 
Rose ae ee a} 
' sa ates z) und ry the =) 
Da ¢ und e’ sehr klein sind, kann hinreichend genau gesetzt werden 
L 
R= 35 und f = te 
CR 22)/LC 


Der Widerstand R; kann, wie oben erwihnt, statisch gemessen werden, und zv 
um so genauer, je kleiner er ist. Da R; im allgemeinen mit der Wellenlange : 
nimmt, so werden von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet die Messungen | 
kurzen Wellen genauer. Die Frequenz f kann auf verschiedenem Wege re 
exakt bestimmt werden. Zur Ermittlung von R ist noch die Bestimmung « 
Wertes von L oder C erforderlich; da diese sich mit der Frequenz nur unwesentl 
andert, so ist auch die Messung von J oder C bei niedrigen Frequenzen mdgli 
so daB sich die Bestimmung von R und L/C R ohne jede Messung von Strémen vu 
Spannungen bei Hochfrequenz durchfiihren laBt. v. Han 


we 


0. Ackermann, A Cathode Ray Oscillograph with Norinder Rel: 
Its Design and Application. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 285—2 
1930, Nr. 4. Einleitend wird ein kurzer Uberblick iiber die historische Entwiclill 
von Kathodenstrahloszillographen und deren Anwendungsgebiet gegeben ‘80 
auf die Schwierigkeit hingewiesen, welche die Erfiillung der heute an diese Ger 
gestellten Anforderungen bietet. Um Vorgiinge festzuhalten, deren Eintreten s 
nicht willkiirlich erreichen oder genau vorherbestimmen lat, ist es ndétig, entwe 
die Réhre derart betriebsfertig zu halten, da innerhalb eines Bruchteils ei 
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aillionstel Sekunde der Elektronenstrahl durch den Vo1 gang selbst erst ausgelost 
ind; oder aber es muS durch geeignete MaBnahmen dafiir gesorgt sein, daB der 
trahl vor Eintritt des zu registrierenden Vorganges von der photographischen 
schicht ferngehalten und bei Beginn der Mesung méoglichst verzOgerungslos auf 
‘iese gelenkt wird. Dies kann einmal dadurch geschehen, da der Vorgang (z. B. 
n Blitzschlag) auf ein getrenntes Relais wirkt, das seinerseits wieder den notigen 
spannungsimpuls fiir die Strahlablenkungsvorrichtung der Réhre liefert, oder man 
Bt den Blitz in geeigneter Weise direkt auf die Vorrichtung innerhalb der Réhre 
irken. Das letztere Prinzip ist von Norinder eingeschlagen worden. Die Arbeit 
seschreibt kurz eine Kathodenstrahlréhre, die im Jahre 1928 entwickelt wurde und 
im neues, dieser Ahnliches Modell. Bei diesem ist zur besseren Zentrierung unter- 
salb der Antikathode noch ein Plattenpaar angeordnet worden sowie ein zweites 
“lattenpaar rechtwinklig dazu, welches an einer geeigneten Gleichspannung liegt 
nd die langsameren Strahlen von der photographischen Schicht abblendet, 
velche sonst schon vor Beginn der Messung durch ihre gréBere Ablenkungs- 
«mpfindlichkeit an der Antikathode vorbeigelangen und die Schicht schwarzen 
mirden. SchlieBlich wird eine Schaltung angegeben, durch die eine einseitig ge- 
ichtete Zeitachse fiir die Oszillogramme erhalten wird, wobei der Beginn des 
Jeitablaufs durch den zu messenden Vorgang selbst eingeleitet wird. v. Handel. 


flax Knoll und Bodo von Borries. AuBenaufnahmen schneller Kathoden- 
trahloszillogramme durch Lenardfenster. ZS. f. techn. Phys. 11, 
11—112, 1930, Nr. 4. ,,In der Niederschrift von Kathodenoszillogrammen durch 
uenardfenster auBerhalb des Vakuums konnten neue Fortschritte erzielt werden. 
Jurch Einbau des Lenardfensters in einen besonders leistungsfahigen, bisher fur 
nnenaufnahmen gebrauchten Kathodenstrahloszillographen, welcher fiir einen 
Jauerbetrieb von 80 kV Erregerspannung eingerichtet war, wurden rasch ver- 
aufende Vorgange bis zu Schreibgeschwindigkeiten von 120 km/sec von aufen 
hotographiert und beobachtet, wobei sich die Strichbreite von der durch direkte 
dlektronenschwarzung im Hochvakuum erhaltenen nicht merkbar unterschied. 
\us den aufgenommenen Oszillogrammen lassen sich noch Vorginge von ein Zehn- 
nillionstel Sekunde deutlich erkennen. Durch zweckmaBige Konstruktion des 
Praggeriistes der Lenardfolie konnte die friiher stérende Schattenwirkung be- 
eitigt werden. Die erreichte Schreibgeschwindigkeit geniigt fiir fast alle praktisch 
in den Kathodenstrahloszillographen gestellten Aufgaben, z. B. fiir samtliche in 
*reileitungsnetzen vorkommenden Wanderwellenuntersuchungen. Fur trans- 
sortable Kathodenstrahloszillographen ist noch eine Erhéhung der Betriebs- 
icherheit des diinnen Fensters nétig.“‘ Knoll. 


W. Rogowski, 0. Wolff und H. Klemperer. Die Spannungsteilung beim 
Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 28, 579—588, 1930, Nr. 5. 
Verf. priifen durch Aufnahmen mit dem Kathodenstrahloszillographen den rein 
‘apazitiven und den Ohmschen Spannungsteiler sowie Kombinationen von diesen 
vuf Verzerrungsfreiheit beim Aufzeichnen einmaliger Vorgange. Vergleichs- 
vufnahmen derselben Wanderwelle mit und ohne Spannungsteilung bestatigen, 
laB die rein kapazitive Spannungsteilung, wenn ihre Gesamtkapazitat innerhalb 
ler GréBenordnung der verteilten Kapazitat der Wanderwellenleitung bleibt, 
ine vollig formgetreue Wiedergabe ergibt, allerdings nur fiir schnell verlaufende 
Jorgange. Fiir langsamer verlaufende Vorginge mauB rein Ohmsche Spannungs- 
eilung benutzt werden, deren Verwendungsbereich einerscits durch die Forderung 
ler Riickwirkungsfreiheit auf den aufzunehmenden Vorgang (méglichst geringe 
{tromentnahme, daher hoher Widerstand), andererseits durch die Forderung elmer 
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médglichst kleinen Zeitkonstante (méglichst schnelle Aufladung der Ablenkplat 
daher geringer Widerstand) eingeschrankt ist. Ahnliche Verhiltnisse ergeben s 
fiir Spannungsteiler, welche aus einer Reihenschaltung von Widerstanden 
Kondensatoren bestehen. Verff. glauben, daB bei derartigen Schaltungen unmég 
richtige Spannungsteilung, formgetreue Wiedergabe und unmerkliche Riickwirk 
gleichzeitig erreicht werden kénnen (dies soll wohl lediglich fiir die von den Ve 
gewahlte Versuchsanordnung gelten; praktisch wird man es meist mit héhe 
Wanderwellenspannungen zu tun haben und mit um eine Zehnerpotenz geringe 
Ablenkspannungen auskommen. Der Ref.). Parallelgeschaltete Widerstande - 
Kondensatoren als Spannungsteiler ergaben ebenso wie die rein kapazit 
Spannungsteilung eine unverzerrte Niederschrift schneller Vorgange (Wanderwe 
auf 450m Freileitung). Kn 


J. Slepian, R. Tanberg and C. E. Krause. Theory of a New Valve Ty 
Lightning Arrester. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 34—37, 1930, Nr. 
Es werden die physikalischen Eigenschaften eines neuartigen Uberspannung 
ableiters beschrieben, dessen Wirkung auf dem Verhalten einer elektrisch 
Entladung beim Durchtritt durch enge Kanile beruht. Gegeniiber dem stetig 
Abfall der normalen Stromspannungscharakteristik steigt die Spannung bei ¢ 
durch einen engen Kanal hindurchgehenden Entladung nach Durchlaufen ein 
Minimums wieder an, so da&B eine solche Charakteristik einen negativen und ein 
positiven Ast enthalt. Mit Verklemerung des Lochdurchmessers tritt das Spannun; 
minimum (Léschspannung) bei héheren Spannungen und kleineren Strémen av 
Untersuchungen (von R. C. Mason und den Verff.) haben ergeben, daB die f 
Ableiterzwecke benétigten Léschfeldstarken von mindestens einigen 1000 Volt/e 
bei Atmospharendruck Lochdurchmesser unter 10—* em erfordern. Da der dur 
ein solches Loch abzutiihrende Strom der GréBenordnung nach nur wenige ~Am 
betraigt, miissen viele solcher Lécher parallel geschaltet werden, was zur Ve 
wendung poréser Stoffe fiihrt. Dynamische Charakteristiken solcher Stof 
wurden durch Kathodenstrahloszillogramme gewonnen, von denen einige wiede 
gegeben sind. Eine 7 mm dicke, aus gewdhnlichem roten Ziegelstein bestehen 
Scheibe zeigte z. B. bei der Entladung eines Kondensators eine Durchbruel 
feldstarke von 32 kV/cm und eine durchschnittliche Léschfeldstarke von 7,1 kV /a 
Aus der Unversehrtheit des festen Materials laBt sich schlieBen, da8 die Entladu 
tatsichlich nur im Innern der Poren stattgefunden hat. An Hand mehrerer sta 
scher Kennlinien zeigen Verff. die giinstige Wirkung des Parallelschaltens viel 
Lécher auf die Ableitercharakteristik. Diese kann noch weiter verbessert werdeé 
wenn statt emes nichtleitenden ein (durch Zusatz von Kohle oder fein verteilte 
Metall) leitendes Ausgangsmaterial verwendet wird. In diesem Fall kann « 
Durchbruchsspannung weitgehend herabgesetzt werden, wiaihrend die der betr 
fenden Porenweite entsprechende Léschspannung erhalten bleibt. Dies wird 
zwei wiedergegebenen Kathodenstrahloszillogrammen nachgewiesen. Kru 


KE. J. Allen and J. L. Cantwell. The Effect of Series Capacitors Ups 
Steady-state Stability of Power Systems. Gen. Electr. Rev. 33 2794 
1930, Nr. 5. Zur Verminderung des Spannungsabfalles an langen Freileiturt 
verwenden Verff. entsprechend der Induktivitat der Leitung die. Reihensohaltl 
einer Kapazitit in jeder Phase, die betriebsmaRig mit Relais zum automatisch 
KurzschlieBen der Kapazitit bei Kurzschliissen und Stérungen in der Leitu 
ausgerustet ist. Dadurch wird bei Kurzschliissen die Induktivitat der Leitu 


wieder eingeschaltet und der KurzschluBstrom begrenzt, di ilita ; 
vergroBert. grenzt, die Stabilitat der Ere 
este 
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P. Baker and H. M. Wileox. The Use of Oil in Are Rupture. Journ. 
ner. Inst. Electr. Eng. 49, 297—301, 1930, Nr. 4. Die schnelle Léschung des 
htbogens im Olschalter ist fiir seine Brauchbarkeit von ausschlageebender 
sdeutung. Es wird ein Olschalter beschrieben; der das unter dem Namen ,,Deion“‘ 
‘<annte Prinzip zur Léschung benutzt. Der Schaltmesser bewegt sich dabei 
seh ein Paket hufeisenférmiger, durch Hartpapier voneinander  isolierter 
senscheiben. Der zwischen Schaltmesser und festem Schaltkontakt entstehende 
chtbogen erzeugt in den Eisenplatten starke Magnetfelder, die den Lichtbogen 
ch zehn bis zwolf Perioden zum Erléschen bringen. Pfestorf. - 


4 
; 


. E. Doran. App Apparatus. Proc. Phys. Soc. London 42, 289— 290, 1930, Nr. 3 
‘tv. 233). Der Verf. beschreibt eine neue Methode zur Bestimmung der Wasserstoff- 
nenkonzentration. Der Apparat besteht aus einer Wasserstoff-, einer Kalomel- 
‘trode, einem Potentiometer und einem Galvanometer mit Spiegelablesung 
‘bbildung im Original). Im Anschlu8 daran wird die Wichtigkeit der Uberwachung 
a Wasserstoffionenkonzentration in der Praxis fiir das Beispiel der Bierherstellung 
autert. Zu hohe Aziditat verschlechtert den Geschmack des Bieres, zu geringe 
‘térdert Bakterienwachstum. Weitere Industriezweige, in denen der Aziditat der 
ssungen hohe Beachtung geschenkt werden mu, sind die Zucker-, Textil-, 
irberelindustrie, Gerberei und Brotbackerei. Briickner. 


ito Halpern. Notiz tiber die Phasentheorie in der Thermionik. Wiener 
ar. 138 [2a], 625—627, 1929, Nr. 8. Auf Grund des Befundes von Goetz 
‘hys. ZS. 24, 514, 1923), daB die Elektronengrenzdichte @ beim Schmelzen keinen 
wung hat und dadurch zwischen den beiden Phasen keine Kontaktpotential- 
fferenz V,, auftreten kann (es gilt namlich nach dem Boltzmannschen Theorem: 
Ze: 
Joo = c *T), hat v. Laue mit Hilfe des zweiten Hauptsatzes die Konsequenz 
zogen, da zwei im thermodynamischen Gleichgewicht stehende Phasen keine 
ontaktpotentialdifferenz aufweisen kénnen. Doch bestatigen die spateren Ver- 
che (Wehnelt und Seiliger, ZS. f. Phys. 38, 443, 1926; Goetz, Phys. ZS. 1927) 
m Befund von Goetz nicht; sie haben sogar eindeutig gezeigt, daB am Schmelz- 
mkt 0 einen Sprung hat. Um von dem Widerspruch bei der v. Laueschen Theorie 
1 zu werden, muB man das Metall als ein mindestens zweikomponentiges System 
onen und Elektronen) auffassen, wodurch das Auftreten des Voltapotentials an 
m Umwandlungspunkten auch thermodynamisch bzw. phasentheoretisch 
deutet werden kann. Prasnik. 


. Cisotti. Elettrostatica piana. Lincei Rend. (6) 11, 243—246, 1930, Nr. 3. 
ittels der frither von ihm bei hydrodynamischen Problemen benutzten Ab- 
ldungsmethoden behandelt der Verf. einige zweidimensionale elektrostatische 
afgaben, und zwar sowohl die Bestimmung der Ladungsdichte auf einem Leiter 
gebener Form, als auch das inverse Problem: Bestimmung der Gestalt eines 
siters, der eine vorgegebene Dichteverteilung ergibt. K. Przibram. 


irian N. Arman. Protective resistances for electrostatic oscillograph 
ements. Journ. scient. instr. 7, 137, 1930, Nr. 4. Schutzwiderstand fur elektro- 
atischen Oszillographen von etwa 5 Megohm aus Kohlenpapierstreiten, 


i d das Schwingungselement geschaltet wird. 
r vor die Feldplatten und vor das gung OAs. 


Pfestorf. Bernstein und seine elektrischen Higenschaften. Helios 36, 
7—159, 1930, Nr. 19. Die Arbeit enthalt aufer allgemeinen Angaben tiber 
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Bernstein Ergebnisse von Messungen des dielektrischen Verlustfaktors w 
Dielektrizitatskonstanten in Abhangigkeit von Temperatur, Spannung 
Frequenz, ferner Messungen des spezifischen elektrischen Widerstands und 
Durchschlagsspannung an PreBbernsteinplatten und Formkérpern. Pfes 


M. Wolfke. Uber die mehrfache Assoziation in fliissigen Dielektr 
Phys. ZS. 31, 498—501, 1930, Nr. 10. In Erganzung der Berechnung der einfad 
Assoziation von Dipolmolekiilen berechnet Vert. die mehrfache Assozia 
(vgl. Phys. ZS, 29, 713, 1928). Bei der mehrfachen Assoziation assoziieren 
Dipolmolekeln derart, da ihr resultierendes Dipolmoment gr6Ber wird und erst 
drittes hinzukommendes Dipolmolekiil das ganze System in elektrischer Hins 
neutralisiert. Unter Anwendung des in der Statistik bekannten Einsteins 
Satzes werden Ausdriicke abgeleitet, deren Konstanten so gewahlt werden kén 
daB sich eine befriedigende Ubereinstimmung der Molekularpolarisation 
Funktion der Konzentration mit den experimentellen Werten von L. La 
fiir n-Butylalkohol, Isobutylalkohol und Propylalkohol ergibt. R. 


S. Whitehead. Dipoles in Relation to the Anomalous Properties 
Dielectrics. Phil. Mag. (7) 9, 865—880, 1930, Nr. 60. Der Verf. wendet auf ¢ 
Anomalie des dielektrischen Verhaltens von Ebonit bei etwa 1000 Hertz 
Debyesche Dipoltheorie an. Da die Arbeit im Manuskript schon vor drei Ja 
fertig war, wird sie den letzten experimentellen Arbeiten tiber ahnliche Effe 
(Kitchin und Miller) nicht voll gerecht. Die Ausfiihrungen des Verf. weise 
erster Linie auf die Analogien und die Differenzen zwischen der Dipoltheorie 1 
anderen Ansadtzen hin (Pellat, Sehweidler, Wagner und Décombe). 
R. Jae 
D. N. Sen Gupta. Dipole Moment of some Organic Halides. Nature 1 
600, 1930, Nr. 3155. Es werden die elektrischen Momente folgender organise 
Molekiile, mittels einer Schwebungsmethode an Dampfen bestimmt, mitgete 
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W. Ferrant. Durchbruchspannung von Benzol unter Zugspannu 
ZS. f. techn. Phys. 11, 158—159, 1930, Nr. 5. In der Arbeit werden vorlau 
Versuche des Vert. tiber die Durchbruchspannung von Benzol im Gebiet negati 
Drucke mitgeteilt. Als Elektroden stehen sich zwei Platinkugeln im Abstand - 
0,14mm_ gegeniiber. Durch Abkiihlung des Tonometers entstehen die Z 
spannungen. Unterschreitet man die Dampfspannung, so fallt die Durchbrt 
spannung auBerordentlich rasch auf etwa ein Sechstel bei 22° C und etwa 
Zwilftel bei 67° C ab. Die Mitteilung ist vorliufiger Natur. . R. Tae 


P. W. Bridgman, On the application of thermodynamics to the thert 
electric cireuit. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 765—768, 1929, Nr. 10. Es v 
gezeigt, da die Gleichungen des thermoelektrischen Kreises die Kelvin a 
Anwendung des ersten und zweiten Hauptsatzes unter Vernachlagsigang 
irreversiblen Prozesse der Warmeleitung und der Entwicklung von Joules 
Warme ableitete, auch unter geringeren V oraussetzungen erhalten werden kém 


J 
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ecent advances in the theory of metals. Engineering 129, 595—597, 
30, Nr. 3356. Bericht iiber eine Vorlesung (21. Kelvin-Lecture) von R. H. Fowler. 
urstellung der Sommerfeldschen Theorie der metallischen Leitf ahigkeit 
ed ihrer neueren Entwicklung. Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus. 
sapitzas Untersuchungen iiber die Abhangigkeit des Widerstandes von der 
agnetischen Feldstarke. G. Herzberg. 


A. Goethals. Zur Frage des Mechanismus der Elektrizitatsleitung in 
ssten Salzen. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49, 357—362, 1930. Der Unterschied 
der elektrischen Leitfahigkeit von Kristailkonglomeraten und Salzeinkristallen, 
w vielfach eine bis zwei Zehnerpotenzen betragt, wird dahin gedeutet, daB® auf der 
sertlache der Kristallite eines Konglomerates die Ionen lockerer gebunden sind 
‘im Innern des Kristalles. Verf. hat demzufolge den EinfluB der Oberflachen- 
tgroBerung auf die elektrische Leitfahigkeit bei einem polaren Salze (KN O,) 
tersucht. Zur Verwendung gelangten Pastillen mit einer groBen inneren Ober- 
che, die durch rasche Kristallisation von Schmelzen, in die vorher gut gereinigter 
aarzsand eingetragen war, erhalten wurden. Die Pastillen wurden zwischen als 
vektroden dienenden Platinfolien angebracht und an den diesen zugekehrten 
chen graphitiert. Die Messungen erfolgten mit Wechselstrom in der Anordnung 
m Aten. In dem ganzen untersuchten Temperaturbereich von 230 bis 310° 
‘tspricht die Abhangigkeit der Leitfahigkeit xz von der Temperatur genau der 
srmel von Benrath (ZS. f. phys. Chem. 96, 478, 1920): log = a + OT. 
as den Versuchen geht hervor, daB fast die ganze Leitfahigkeit von den Ober- 
ichenionen herriihrt und zunimmt, wenn der regelmaBige Gitteraufbau des 
ristalls gestért wird. Die VergréBerung der spezifischen Leitfahigkeit des KN O, 
Sandpastillen ist um etwa 100% gréBer als ohne Sand. Das Verhaltnis zwischen 
yerflachenionen und Gitterionen berechnet sich etwa wie 1:6. 104. *Taegener. 


. Meissner und H. Franz. Supraleitfahigkeit von Carbiden’ und Ni- 
iden. Naturwissensch. 18, 418—419, 1930, Nr. 19. Es wurden im Kaltelabora- 
rium der Reichsanstalt eine gréBere Anzahl von Oxyden, Carbiden und Nitriden 
r Schwermetalle, die Dr. Friederich hergestellt hatte, auf ihren elektrischen 
iderstand hin im Temperaturgebiet des fliissigen Heliums untersucht. Unter 
esen Verbindungen wurden supraleitend: Niobiumcarbid NbC, Tantalearbid 
1C, Molybdancarbid MoC, Vanadiumnitrid VN, Titannitrid TiN und wahr- 
heinlich auch Titancarbid TiC, dessen Widerstandsabfall aber unterhalb 
15° absolut nicht weiter verfolgt werden konnte. Die Sprungpunkte von VN und 
N liegén bei etwa 1,2° abs., die von MoC, TaC und NbC hei ungefahr 7, 9 und 
® abs. Samtliche Substanzen wurden von Noddack réntgenographisch auf ihre 
sinheit hin untersucht und die Verunreinigungen in Prozenten angegeben. 
n Vergleich ergibt, da NbC von allen bisher bekannten Supraleitern den 
chsten Sprungpunkt besitzt; seine Temperatur kann schon mit Hilfe des festen 
asserstoffs erreicht werden. Unter den bisher untersuchten Oxyden wurden 
ine Supraleiter gefunden. AH. Franz. 


. J. de Haas, Edm. v. Aubel and J. Voogd. On the supra-conductivity of 
loys. Proc. Amsterdam 33, 258—261, 1930, Nr. 3. Die Verschiebung des 
rungpunktes eines Supraleiters durch Zusatz eines Nichtsupraleiters wird an 
iteren Kombinationen gezeigt und die Untersuchung aul Legierungen zwischen 
ei Supraleitern ausgedehnt. Fiir die intermetallischen Verbindungen Hg; Tl,, 
Tl,, SnAu und fiir ein Eutektikum, welches aus Mischkristallen der beiden 


Physikalische Berichte. 1930 99 


1570 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Komponenten Ag und TI besteht, wurde in den Temperaturgebieten des fliissi 
Wasserstoffs und des fliissigen Heliums das Widerstandsverhaltnis F/ Ry besti 
(R = Widerstand bei der MeStemperatur und R, bei 0° C). Die Sprungpunkte 
Verbindungen aus zwei Supraleitern Hg;Tl, und PbTI, liegen bei 3,82 

4,65° abs., also zwischen den Sprungpunkten der beiden Komponenten. Bei 
Kombination Au Sn wurde keine Supraleitfahigkeit festgestellt. Durch Zusatz 
3%, Ag zu Tl wird der Sprungpunkt des letzteren von 2,37 auf 2,67° abs. erh 
Die in Leiden neu bestimmte Dampfdruckkurve des Heliums ist bei der Ang 
der Temperatur noch nicht beriicksichtigt worden. HH. Fr 


W. J. de Haas and J. Voogd. The influence of magnetic fields on sup 
conductors. Proc. Amsterdam 33, 262—272, 1930, Nr. 3. Aus fritheren Un 
suchungen iiber Supraleiter hatte sich ergeben, dai der supraleitende Zustand du 
ein magnetisches Feld, dessen Starke oberhalb eines bestimmten Schwellenw 

liegt, aufgehoben wird. In einem Supraleiter kann also ein Magnetfeld ohne E 
wicklung von Warme erzeugt werden, wenn die Feldstirke unterhalb des Gre 
wertes liegt. Ist dieser Grenzwert sehr hoch, so kann das erzeugte Magnetf 
im Supraleiter sehr hohe Werte erreichen. Bei den bisher untersuchten Legier 
wurde gefunden, daB der Schwellenwert der magnetischen Feldstarke, bei d 
der supraleitende Zustand gerade verschwindet, bei fallender Temperatur ras 
ansteigt als bei reinen Metallen. Es wurden die Verbindungen Pb Tl, und Sbg8S 
die Legierungen Pb—Bi, Pb—Sn—Bi und Pb—Sn—Bi—Cd im Magnetfeld un 
sucht und die Grenzwerte bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Ober 
des Schwellenwertes wurde der elektrische Widerstand R als Funktion der Fel 
stirke gemessen, in Tabellen geordnet und graphisch dargestellt. Fiir die v 
schiedenen Temperaturen wird der Wert der Feldstarke H (W*2), bei dem c 
elektrische Widerstand auf die Halfte seines normalen Wertes gestiegen ist, 4 
gegeben. “Der magnetische Grenzwert betragt fiir PbTl, bei den Temperatur 
4,05, 3,97, 3,90° absolut 21,4, 132.5 und 214 GauB; fiir Sb,Sn, bei 3,79, 3,69 u 
3,58° absolut 42,8, 83,9 und 107 GauB. Die Pb-Bi-Legierungen wurden als Eute 
tikum und als homogene feste Lésungen mit 7, 10 und 20°, Bi in Pb untersuc! 
Fir das Eutektikum Pb—Bi, das aus gesittigten Mischkristallen der beid 
Komponenten besteht, hegt der Grenzwert sehr hoch. Er betragt bei den Te 
peraturen 4,24 und 1,919 absolut 14750 und 19900 Gauf,. die ungesattigten Misc 
kristalle mit 7, 10 und 20°, Bi im Pb besitzen bei der Temperatur 3,06° abso! 
die Werte 3800, 6000 und 7500 GauB. Das erforderliche Magnetfeld ist um so héh 
je mehr Bi im Pb gelést ist. Fiir die drei- und vierkomponentigen Bleilegierung 
ergeben sich nahezu die gleichen magnetischen Grenzwerte wie fiir das Pb- 
Eutektikum. Pei Fra 


Marie Hoschtalek. Uber die Leitfahigkeit an alten und neuen Stei 
salzflichen in feuchter Luft. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiu 
forschung Nr. 244. 8.-A. Wiener Ber. 188 [2a], 767—780, 1929. Nr. 9/10. ~Be 
Spalten eines Steinsalzkristalls tritt eine Leitfahigkeit auf, dic mit det" Zeit E 
klingt. Verf. beobachtet, da keine Leitfahigkeitserhéhung erfolgt wera ( 
Kristall in mit CaCl, getroeckneter Atmosphare gespalten witd, Um oa aus die 
Erscheinung sich ergebende Folgerung zu priifen, daR kondensierter Wasenncill 
das stiirkere Leitvermégen hervorruft, wird dessen Abhangigkeit von we fdr 
und Temperatur untersucht. Fiir jede Temperatur findet unterhalb eines omit 
Dampfdruckes keine durch Leitfihigkeitsinderung nachweisbare Konilessal 
des Wasserdampfes statt. Diese Dampfdruckgrenze steigt mit zunehmen 
Temperatur. Auch nach Behandlung des Steinsalzes mit Funkenentladung o 
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athodenstrahlen. zeigt sich eine Leitfaihigkeitserhdhung. In allen mitgeteilten 
illen verschwindet die LeitfahigkeitserhGhung mit der Zeit, um so rascher, je 
‘her die Temperatur ist. J. Gingold. 


Leiste. Leitfahigkeitsmessungen an PreBbernstein. Verh. d. D. 
mys. Ges. (2) 11, 2—3, 1930, Nr. 1. Die Feuchtigkeits- und Spannungsabhingig- 
it des Widerstandes von hochglanzpoliertem gereinigten PreBbernstein in 
lindrischer Form wird in Luft bei Beanspruchung mit Gleichspannung mit dem 
aadrantelektrometer gemessen. Der spezifische Widerstand wird zu 6,4 . 10! em 
mittelt. Pfestor}. 


Jolland. Sur le passage du courant dans les électrolytes solides. 
»urn. de phys. et le Radium (7) 1, 162S—163S, 1930, Nr. 1. [Bull. Soc. France. 
» Phys. Nr. 285]. Verf. untersucht die Abhangigkeit des Stromdurchganges 
meh feste Elektrolyte von Zeit und Temperatur. Als Untersuchungsmaterial 
enen gepreBte Pastillen von Chloriden, Bromiden, Jodiden, Fluoriden, Car- 
maten und Sulfaten der Alkalien und Erdalkalien. J. Gingold. 


agen Spitalsky und N. J. Nekrassow. Die kathodische Polarisation des 
uecksilbers. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 321—344, 1930, Nr. 5. Die Unter- 
chungen der Verff. bezweckten eine ausfiihrliche Klarstellung des Vorganges 
vr Quecksilberpolarisation von den Einfliissen der Stromdichte, Polarisations- 
itdauer, Wasserstoffionenkonzentration, Vorhandensein von Sauerstoff in der 
jsung, indem die entsprechenden Ausmessungen parallel nach der ,,direkten“ 
nd der ,,kkommutatorischen‘‘ Methode vorgenommen wurden. Das Quecksilber 
igt zwei Arten von Uberspannung, die sich sowohl durch ihre GréBe, als auch 
irch den Charakter ihrer Abhangigkeit von verschiedenen Faktoren unterscheiden. 
er von E. Newbury (Journ. Chem. Soc. London 105, 2419, 1914; 109, 1051, 
07, 1359, 1916; 121, 7, 1922) ferner beschriebene Uberspannungstypus der 
ulliiberspannung konnte dagegen nicht bestétigt werden. Geringste Spuren 
. Sauerstoff im Elektrolyten bedingen eine schnelle Depolarisation des Queck- 
bers und damit auBerste Empfindlichkeit einer polarisierten Quecksilberkathode, 
ydurch das normale Bild des Vorganges verzerrt wird. Im Gegensatz hierzu 
: der Depolarisationsgang von der Dichte des polarisierenden Stromes vollig 
iabhangig. Sowohl Spannung als auch Potential steigen unter Wasserstoff 
it der Stromdichte (im Bereich von 0,001 bis 1,000 Amp./em? Stromdichte). 
reits die Abscheidung einer geringeren Menge Wasserstoff, als sie zur Ausbildung 
1er einatomigen Schicht notwendig ist, geniigt, um die Spannung wieder her- 
stellen, wodurch die Annahme der Bildung eines Wasserstoffgasfilms hinfallig 
rd. Spannung und Stromdichte hangen durch eine logarithmische Beziehung 
sammen, wobei die Ursache der Polarisation des Quecksilbers in der Ansammlung 
n atomarem Wasserstoff an der Grenzflaiche zu suchen ist. Die Bildung derselben 
ruht auf einem nur geringen katalytischen Vermégen des Quecksilbers zur 
reinigung von Wasserstoffatomen zu Molekiilen und dem Fehlen oimer Hydrid- 
dung. Mit abnehmender Wasserstoffionenkonzentration steigt die Spannung 
r Kathode ebenfalls an unter gleichzeitigem Riickgang der Polarisations- 


schwindigkeit. Briickner. 


n-ichi Someya. Studien iiber potentiometrische Reduktometrie. 
Bestimmung von Selen, Tellur und Gold. Sc. Reports Téhoku Univ. 19, 
3153, 1930, Nr. 1. Es wird vorgeschlagen, die potentiometrische Titration 
glich&t. mit schwachen, luftbestandigen Reduktionsmitteln vorzunehmen, 
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um die Apparatur zu vereinfachen. So lat sich, wie experimentell gezeigt 
selenige Saure mit Natriumthiosulfat und ein Gemisch von Aurichlorid und tell 
ger Saure mit Jodkalium leicht und quantitativ potentiometrisch bestimm 

Schari 
R. J. Van de Graaff. A New Method of determining the Mobility 
Ions or Electrons in Gases. Phil. Mag. (7) 6, 210—217, 1928, Nr. 34. Hi 
neue Methode zur Messung von Ionen- und Elektronenbeweglichkeiten wird 
Analogie zur Fizeauschen Methode der Messung der Lichtgeschwindigkeit 
Hilfe von Zahnradern entwickelt. Es werden zwei gegeneinander phasenverscho 
Wechselspannungen verwendet, von denen die eine wahrend einer Halbperio 
den Zugang der Ionen in den Raum, in welechem die Ionengeschwindigkeit gem 
wird, die andere den Zugang zum Auffanger sperrt. Die Methode wurde auf W 
stoff angewendet, wobei sich Stromspannungskurven mit einer Reihe scharf @ 
gepragter Maxima ergaben, aus denen die Ionengeschwindigkeiten mit gro 
Genauigkeit entnommen werden konnten. V.v. Keussl 


James Taylor, Condensible Gas Modifications formed under the I 
fluence of Electrodeless Discharges. Nature 122, 347, 1928, Nr. 30 
Die Entstehung neuer Produkte in der elektrodenlosen Ringentladung in d 
Gasen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxyd, Wasserdampf und Li 
insbesondere der clean up-Effekt, wird spektral. sowie durch Druckmessung 
Kihlung mit fliissiger Luft untersucht. Es wird die Meinung geauBert, daB 
clean up bei Wasserstoff durch das Glas der Apparaturwande als einen freie Si 
und O-Ionen enthaltenden Elektrolyt verursacht wird. Verf. weist darauf hi 
daB diese einfache Vorstellung fiir kKomplizierte Falle, z. B. das schnelle Schwinde 
von Sauerstoff bei Entladungen nicht ausreicht, und daf es sich bei Glas mégliche 
weise um einen komplexen Elektrolyt handelt, welcher sicher auch Kohlenstof 
verbindungen enthalt und mit den auf die Glasoberflache auftreffenden Ione 
chemisch reagiert. V.v, Keussle 


N. Siracusano,. Fondamenti sperimentali e teorie sulla scarica senz 
elettrodi, Cim. (N. 8.) 7, Rivista S. I—XVIII, 1930, Nr. 1. Unter ausgedehnt 
Berticksichtigung der bisher erfolgten Untersuchungen auf diesem Gebiete werd 
die Erseheinungen, die bei elektrodenloser Entladung auftreten, kritisch betracht 
und mit eigenen Versuchen des Verf. verglichen. Es wird gefunden, daB®B die Ursa! 
der elektrodenlosen Ringentladung bei hoher Leitfahigkeit des Gases allein abhang 
ist vom elektrostatischen Effekt, hervorgerufen durch die Nachbarschaft d 
hochgespannten Erregerwickling und der* Réhre. Die mathematische Theor 
von Thomson wird erwaihnt und mit den Messungen des Verf. in Uberei 
stimmung gefunden. Bei den Versuchen wurde die Beobachtung gemacht, di 
die Entladung durch die Anwesenheit von Schwefel oder Metallen stark behinde 
oder unméglich gemacht wurde. Eine Erklirung dieser Erscheinung wird gegehbe 
Die Einwirkung magnetischer Felder auf den Entladungsvorgang wird erwaht 
sowie die mechanischen, optischen und spektroskopischen Eigenschaften 4 
Vorganges. Fiir spektroskopische Untersuchungen, insbesondere der Haloger 
wird die elektrodenlose Entladung empfohlen wegen der geringen Méglichk 
der Verunreinigung des Gases sowie wegen der GleichmaBigkeit der Feldstarl 

Roosenste’ 
onde 1 Gay eee oe aoa einer Gasentladung. He 
der V orginge air der Rathneeek ‘Ginbiaentedices et cence aa ae 
sich als Spezialfall die Bogentheorie von Becvew and Obit ou ‘ergitth,. T 
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neorie wird auf spezielle Fille, insbesondere auf den Wolframbogen und den 
ohlebogen angewendet und mit den vorliegenden experimentellen Ergebnissen 
: srglichen. V. v. Keussler. 


. Giintherschulze. Die behinderte Glimmentladung. II. ZS. f. Phys. 61, 
41—586, 1930, Nr. 9/10. Die in der ersten Veréffentlichung gleichen Titels 
sitgeteilten Versuche werden auf eine Kathode aus Elektronmetall (Mg-Al) 
asgedehnt. Die Erscheinungen sind an ihr noch scharfer ausgepragt als an einer 
isenkathode, die gesetzmaBigen Zusammenhinge die gleichen. Dagegen ist es 
-hwieriger, in das Gebiet der Entladung ohne negatives Glimmlicht vorzudringen. 
ei geringen Gasdrucken erfiillt die Entladung nicht mehr die ganze Kathoden- 
‘iche, sondern zieht sich um so mehr nach der Mitte der Kathode hin zu- 
mmen, je kleiner der Gasdruck wird. Giintherschulze. 


_W. Westhaver and A. Keith Brewer. Chemical action’in the glow dis- 
narge. III. The synthesis of nitrogen dioxide. Journ. phys. chem. 
#, 554—562, 1930, Nr. 3. Es wird klarzustellen versucht, unter welehen Be- 
mgungen in der Glimmentladung aus einem Gemisch von Sauerstoff und Stick- 
off Stickstoffdioxyd entsteht; die Versuchsanordnung und -methodik ist im 
esentlichen dieselbe wie in zwei friiheren Arbeiten (Journ. phys. chem. 33, 
33, 1929; 34, 159, 1930) tiber die Ammoniaksynthese. Auch das Ergebnis 
t imsofern dem friiher erhaltenen Ahnlich, als in beiden Fallen N}-Ionen 
ir das Eintreten der Reaktion verantwortlich gemacht werden, die hier tiber 
ne Zwischenreaktion — Bildung von N O§ oder (N,O,)* — ablaufen soll. Unter- 
icht wird die N O,-Bildung in Abhangigkeit von der Zeit, der Stromstarke, dem 
lischungsverhaltnis N,:O, und der Beimischung von Stickstoff, Sauerstoff, 
‘elium und Argon zu einem N, + 2 0,-Gemisch. Die Diskussion ist, da die not- 
endigen quantitativen Unterlagen zum Teil fehlen, allerdings noch nicht bis zu 
nem eindeutigen Ergebnis durchfthrbar. Rh. Seeliger. 


. G. Emeleus. Velocities of ions in the cathode dark space. Proc. 
oy. Irish Acad. (A) 39, 49—57, 1930, Nr. 5. Verf. weist auf die Bedeutung der 
enntnis der Ionengeschwindigkeiten im Kathodendunkelraum ftir die Probleme 
er Elektronenauslésung aus der Kathode und die Kathodenzerstaéubung hin. 
ie Geschwindigkeitsverteilung im Kathodendunkelraum kann einmal aus Beob- 
sehtungen an Kanalstrahlen ermittelt werden. Diese werden zusammengestellt. 
ie lassen jedoch keine sicheren Schliisse iiber die Geschwindigkeit der positiven 
men vor der Kathode zu. Verf. versucht nun aus der Raumladung im Dunkel- 
um und der mittleren freien Weglange der positiven Ionen theoretisch die Ge- 
hwindigkeitsverteilung zu ermitteln. Fiir sehr groBe freie Weglinge erhalt 


‘den Ausdruck 0, = Jato ae wo 0, die Anzahl der mit der Geschwindigkeit V 


V1— V/V, 
if der Kathode ankommenden Ionen und V’, der Kathodenfall ist. Fur endliche 
eie Weglangen ergibt sich ein komplizierterer Ausdruck. Daran schheBt der Verf. 
nige kurze Bemerkungen iiber die Kathodenzerstéubung. G. Herzberg. 


. W. Wood. Plasmoidal high-frequency oscillatory discharges 
non-conducting” vacua. Phys. Rev. (2) 35, 673—693, 1930, Nr. 7. Ent- 
dungsréhren von 2 cm Durchmesser und 30 cm Linge wurden in bekannter Weise 
reinigt und evakuiert und durch eine Hochfrequenzentladung mit AuBen- 
sktroden erregt. Man gelangt dann zu neuen Formen der Entladung, die selbst 


1574 5. Elektrizitat und Magnetismus 


im hochsten Vakuum nur geringe Spannungen benétigen, von der GréBenordn 
0,5mm Funkenlange. Es bilden sich leuchtende Korper im Rohr, die sch 
begrenzt sind und von angeregten Molekiilen gebildet werden, ihre 5S 
zeigen O,- und CO-Banden. Verf. nennt sie Plasmoide. In allen Réhren mit Sau 
stoff bei niedrigem Druck fluoresziert das Glas teils rot, teils grin. Ersteres 

wahrscheinlich durch langsame Elektronen erzeugt, wahrend die grine Fluoresz 
durch schnelle Elektronen verursacht wird. Beim Betrieb der abgeschmolzen 
Rohre erhalt man zunachst die Wasserstoff-Balmerlinien, spaiter verschwind) 
sie und das Sauerstoffspektrum bleibt zuriick. Durch Druckmessungen wur 
nachgewiesen, da Wasserdampf aus dem Glas tritt, der sodann in der Ent] 
dissoziiert wird, von den Dissoziationsprodukten wird der Wasserstoff in das G 
getrieben. Das Spektrum der Plasmoide enthalt molekulare Banden und eini 
Atomlinien, meistens die des einfach und zweifach ionisierten Sauerstoffs. 
merkenswert ist die relativ sehr niedrige Spannung, die fiir das Einsetzen der 
ladung nétig ist; dies ist der Fall bis zu einer Frequenz des angelegten Fel 
bis zu 6 Hz herab. J. Holtsma 


John Zeleny. On the potential relations in the striated positi 
column of electrical discharges through hydrogen. Phys. Rev. (2) 
699—704, 1930, Nr. 7. Eine geschichtete Entladung entsteht, wenn das G 
in der Entladungsréhre nicht rein ist, und die Potentialdifferenz zwischen z 
Schichten nimmt ab, wenn die Menge der Verunreinigung zunimmt. Verf. sue 
eine Erklarung fiir die Lichterregung in den Schichten. In Wasserstoff muB de 
leuchtenden Molekiil eine Energie von mindestens 14,5 Volt zugefitihrt werd 
gleich der Summe aus der niedrigsten Anregungsspannung 11,5 Volt und der 
ausgesandten Lichtquantum etwa 3 Volt. Andererseits wurde die Potentia 
differenz zwischen zwei Schichten in Wasserstoff vom Verf, zu 12 Volt gemesse1 
also eine nicht ausreichende Spannung. Es wird daher die Vermutung: au 
gesprochen, daS die Elektronen die nétige Energie durch StéBe zweiter Art m 
Molekiilen der Verunreinigungen erhalten, die ihrerseits in metastabile oder ai 
geregte Zustinde gehoben sind. Einige CGriinde fiir diese Annahme werden ai 
gefiihrt, direkte Messungen der Verunreinigungen wurden jedoch nicht gemach 

J. Holtsmar 


K, Zuber. Das Funkenpotential reiner Gase bei kleinen Drucke: 
ZS. f. Phys. 61, 750—766, 1930, Nr. 11/12. Eine theoretische Untersuchun 
die die Arbeiten von Frey (Ann. d. Phys. 85, 381, 1928) als experimentelle Unte 
lagen benutzt, sich an die Uberlegungen von W. O. Schumann anlelint (Elel 
trische Durchbruchsfeldstarke in Gasen. Berlin, Julius Springer, 1923) und dess¢ 
Arbeiten nach dem Gebiete der tieferen Drucke ergainzen soll. Es ergibt sic 
folgendes: Das Funkenpotential von reinem Stickstoff lABt sich ‘oh Bereic] 
0,8 Amin < 7X 7 Amin durch die zweikonstantige Gleichung 


( V/=) nin 

naj, tl i 
darstellen. Dabeiist 7 = p. L, dem Produkt aus Gasdruck und Elektrodenabstan 
Pur die Ermittlung von aj, und Vii, wird eine graphische Methode ans evel 
Fiir die mittlere Verzégerungszeit gilt 1/f = const Na/V2 AV. Dabei F Ff 
die mittlere Zahl der in der Sekunde von auwen erzeugten Primar 1 ict .: 
Die Thomsonsche Beziehung wird zu Min = Ay e/kinn, [4, = vr a : 
Elektronenweglinge bei 1 mm Hg und Zimmertemperatur n ae a/B (Tow aa 4 
Ks wird gezeigt, daB die Funkenpotentialmessungen. waléish eine "Relat 


VY = 
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‘timmung der Ionisierungsfunktion « ergeben. Die Ergebnisse der Funken- 
»entialmessungen In remem Stickstoff legen es nahe, anzunehmen, daB die 
sitiven Ionen nur an der Kathodenoberflache ionisieren. Giintherschulze. 


0. Schumann. Uber Gasdurehschlag und Raumladung. ZS. f. techn. 
vys. 11, 131—143, 1930, Nr. 5. Zur Beantwortung der durch die theoretischen 
1 experimentellen Untersuchungen von Rogowski aktuell gewordenen Fragen 
er die Entwicklungszeit des Funkendurchbruchs, die Mitwirkung von Raum- 
-ungen bei der Entstehung einer selbstandigen Entladung und den Giiltigkeits- 
eich der einfachen Townsendschen Ansatze wird in der vorliegenden Arbeit 

wertvoller Beitrag geliefert durch eine eingehende theoretische Diskussion 
~ Vorgange unmittelbar vor dem Durchbruch. AnschlieBend an die Entwick- 
agen in dem bekannten Buch des Verf. (Durchbruchsfeldstarke in Gasen 1923) 
ed das Anwachsen des Vorstroms mit der Spannung, die Feldverzerrung durch 
» Raumladungen und die Raumladung bei StoB, die von der ersten und den 
genden Lawinen herriihrt, durchgerechnet. Es ergeben sich so neben einer 
ihe von interessanten Einzelheiten vor allem nun auch plausible Erklarungs- 
sglichkeiten dafiir, daB trotz der fiir die Ziindung offenbar notwendigen Raum- 
tungswirkungen die Townsend-Schumannsche Durchbruchsbedingung sich 
‘ts quantitativ so gut bewahrt hat. R. Seeliger. 


J. Torok and F. D. Fielder. Tonization Currents and the Breakdown 
Insulation. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 46—50, 1930, Nr. 1. Nach 
rzem Eingehen auf die Townsendsche Theorie des Luftdurchschlages und die 
n Slepian aufgestellte Theorie, wonach der Zusammenbruch von einer durch 
2 erste Elektronenlawine hervorgerufenen thermischen Lonisation seinen Ausgang 
mmt, bringen Verff. 18 Kathodenstrahloszillogramme, welche von Uberschlagen 

Isolatorenketten -verschiedener Konstruktion aufgenommen worden sind. 
e am Isolator auftretende (StoB8-) Spannung und der zugehérige Strom, beide 
Abhangigkeit von der Zeit, sind jedesmal kurz hintereinander auf dem Oszillo- 
amm in ein gemeinsames Koordinatensystem niedergeschrieben, wobei die maxi- 
ale Verschiebung in der Zeitachse 0,2 wsec betragt. Bei der Auswertung der 
romdiagramme ist die Unterscheidung zwischen dem Ladestrom der Elektroden 
id dem eigentlichen Ionisierungsstrom nicht immer méglich. Aus den Strom- 
zillogrammen geht hervor, daB die Ionisation bereits betrachtliche Zeit (bis zu 
usec) vor dem Zusammenbruch der StoBspannung einsetzen kann. Die Aus- 
iicke ,,Verzégerungszeit“, ,,Zusammenbruchsdauer“ usw. bediirfen also einer 
vision an Hand genauer Definitionen, da sich bei kurzen Verzégerungszeiten 
nach der Definition Unterschiede um mehr als 200% ergeben kénnen. Verff. 
hlagen vor, die Funkenverzogerungszeit statt vom Beginn des Anstiegs vom 
itpunkt der Uberschreitung der statischen Uberschlagsspannung an zu rechnen. 
e so-bestimmten Verzégerungszeiten lagen bei den vorliegenden Untersuchungen 
handelsiiblichen Isolatoren zwischen 10—7 und 10—‘4sec. Die GréBe des ersten 
nisierungsstromes hangt ab vom Ansteigen der Uberspannung tiber einen. be- 
mmten Wert hinaus. Knoll. 


illi Krug. Neuere Aufnahmen von Funkendurchbriichen mit dem 
athodenstrahl-Oszillographen. ZS. f. techn. Phys. 11, 153—158, 1930, 
5. Verf. hat seine Untersuchungen des Funkendurchschlags von dem 
sichtspunkt aus durchgefiihrt, alle nicht zum eigentlichen Durchschlags- 
aénomen gehérigen zusitzlichen Einfliisse (Kapazitat, Selbstinduktion, 
amscher Widerstand und Eigenschwingung des Me®B- und Sto®kreises) nach 
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Moglichkeit zu verringern und ihre Wirkung auf das Spannungs Zeit-Oszillogr 
getrennt zu klaren. Zu diesem Zwecke werden zunachst die bei der Aufna 
mit dem Kathodenstrahloszillographen in Frage kommenden Verfahren e 
Priifung unterzogen. Die Funkenstrecke, deren Durchbruch aufgezeichnet we 
‘soll, mu& iiber eine Verbindungsleitung (Selbstinduktion mindestens 150 
200 em) an die Ablenkplatten des Oszillographen angeschlossen werden. 
Schwingungsdauer dieses MeB®kreises liegt bei etwa 10—* sec, besitzt also ge 
dieselbe GréBenordnung wie die beim Funkendurchschlag zu erwartende 
zogerungszeit. Es handelt sich darum, die Eigenschwingung des MefBkreise 
weit abzudampfen, daB Verzerrungen des aufzunehmenden Vorganges mit Sic 
heit vermieden werden. Rogowski, Flegler und Tamm haben bei ihren Un 
suchungen iiber dasselbe Thema Widerstande in den MeSkreis geschaltet (Rei 
dampfung). Dieser Weg fiihrt nach Ansicht des Verf. bei schnellen Vor 
nicht zum Ziel, da die zur vollstandigen Dampfung erforderlichen relativ ho 
Widerstande (Gré8enordnung 1000 Ohm) in Verbindung mit der Kapazitat 
Ablenkplatten eine so hohe Zeitkonstante besitzen, daB eine formgetreue Wi 
gabe des Vorganges unméglich wird. Verf. arbeitet deshalb bei weiteren Versu 
mit einer ,,Querdampfung“ an Stelle der Reihendampfung, die in einem K 
densator von der GréBenordnung der Ablenkplattenkapazitat besteht, der tiber e 
sprechend gewahlte Widerstande parallel zu den Ablenkplatten liegt. Bei di 
Methode kann die Spannung an den Ablenkplatten der Funkenspannung r 
folgen; auBerdem sind die Amplituden der Etgenschwingung des MeBkrei 
erheblich vermindert, wie an Oszillogrammen gezeigt wird. Bei den Aufnahm 
lag die zu untersuchende Funkenstrecke mit dem MefSkreis am Ende einer Wand 
wellenleitung; die auf dieser ankommende Wanderwelle ziindete die MeBfunke 
strecke. Bei kleiner Schlagweite dieser letzteren (hoher Uberspannung) tritt ¢ 
Eigenschwingung des Me®kreises kKaum in Erscheinung, bei groBer Schlagwe 
(geringer Uberspannung) dagegen auBert sie sich in Form einer Stufe im Spannun, 
zusammenbruch. Bei gleicher Schlagweite verschwindet die Stufe mit V 
groBerung der Querdimpfung; der Zusammenbruch zeigt in diesem Falle schlieBli 
rein aperiodischen Verlauf. Durch VergréBerung der Selbstinduktion in der Z 
leitung kann die Entladestirn kiinstlich verlangert werden. Verf. schlieBt aus dies 
Ergebnissen, da8 Form und Lage der Stufe, die in den Arbeiten von Rogowsl 
Flegler und Tamm als eine Unstetigkeit im Funken gedeutet wird, ledigl 
von den Konstanten des MeBSkreises abhingen und mit dem Funkenvorga 
nichts zu tun haben. In einer neuen Schaltung setzt Verf. durch kapazit 
Spannungsteilung die Eigenzeit des MeBkreises weiter herab und erhalt un 
Ausnutzung der natiirlichen Diaimpfung der Meffunkenstrecke bei gréfer 
Schlagweiten auch brauchbare Oszillogramme ohne Verwendung der Qu 
dampfung; dabei wird gefunden, da der MeBkreis allein, ohne jede kiinstlic 
Dampfung, sofern er hohe Kigenschwingungszahl besitzt, die giinstigste Aufnahr 
schaltung fir Funkendurehbriiche darstellt. Mit einer abgeanderten Zeitschaltx 
fiir besonders hohe Abszissengeschwindigkeit wird der Moment des Funkenbegit 
im Oszillogramm so weit auseinandergezogen, daB 6 mm der Abszissenachse,10—® 
entsprechen, also Einzelheiten von einer milliardstel Sekunde Dauer gut untersche 
bar sind (die zugehérige Aufnahme stellt das schnellste bisher geschriebene |] 
thodenstrahloszillogramm dar. Der Ref.). Nach Abzug der als Eigenschwingun 
erscheinung des Mefkreises erkannten Unstetigkeiten im Funken zieht V 
folgende Riickschliisse auf den Verlauf der Funkenspannung: Die Entladestrc 
stiirke der MeBkapazitat ist groB (20... 25 Amp.), wahrend die StoBleitung 
k unkenwiderstand 0 nur 12... 24 Amp. bei den verwendeten Spannungen 
hefern vermag. Der Ubergang zur vollen Entladestromstarke erfolgt 
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-. 10~* sec. Verf. vermutet, da8 dem eigentlichen Funkendurchbruch zunachst 
e gewisse Vorbereitungszeit (von 2 . 10—9 sec) vorangeht, dai dann erst der 
entliche Durchbruch innerhalb von 10—° see verlauft und die Funkenspannung 
Y einen betrachtlich erniedrigten Wert gesunken ist, bevor die Kondensator- 
‘nung abzunehmen beginnt. Fiir die Ausbildung der Funkenspannung ist 
hrscheinlich haupisachlich die Elektrodenkapazitat makeebend. Ein ab- 
ulieBendes Urteil iiber den Verlauf des Funkens selbst will Verf. auf Grund der 
‘hegenden Versuchsergebnisse noch nicht abgeben. Knoll. 


eerner Liidke, Uber Aktivierung und Ionisierung durch hochfrequente 
~ehfelder. ZS. f. Elektrochem. 36, 298—300, 1930, Nr. 5. Drehfelder entstehen 
«ch den Gesetzen der Bewegungs- und Schwingungslehre durch Uberlagerung 
ier senkrecht zueinander erfolgenden linearen elektrischen oder magnetischen 
hwingungen gleicher Frequenzen und Amplituden, die geeignete Phasen- 
“ferenzen besitzen, ferner durch Superposition phasenverschobener stehender 
sktrischer Wellen, wie z. B. in Lecherschen Systemen. Im Anschlu®B hieran 
sspricht der Verf. die Wirkungsweise elektrischer Drehfelder auf umlaufende 
ektronen, Jonisierung und Aktivierung von Atomen und Molekeln. .. Ein um- 
ufendes Elektron unterliegt in einem Drehfeld einer bei Frequenzunterschieden 
ttermittierend oder doch mit wechselnder Intensitaét angreifenden, aber standig in 
‘vr gleichen Richtung wirkenden Kraft, solange das Zentrum der Bahn auf der 
mntralachse der Drehfelder sich befindet. In Drehfeldern wird die Jonisierungs- 
ter die Aktivierungsarbeit mit einem Minimum an Kraftaufwand geleistet, 
ell der Weg, den umlaufende Elektronen im umlaufenden Feld beschreiben, 
hr lang sein kann. Es scheint also, auch wenn die Frequenzen der Drehfelder und 
x Elektronen nicht iibereinstimmen, eine [onisierung und Aktivierung von 
thalen- und Valenzelektronen méglich zu sein. Dies wiirde bedeuten, dais chemi- 
he Reaktionen durch Drehfelder ausgelést oder katalysiert werden kénnen. 
am SchluB bittet der Verf., das umrissene Arbeitsgebiet ihm vorlaufig zu tiber- 
ssen. Brickner. 


', Finkelnburg, E. Lau und O. Reichenheim. Eine Methode zur Messung von 
nregungsspannungen von Spektrallinien und ihre Anwendung auf 
as Viellinienspektrum des Wasserstoffs. ZS. f. Phys. 61, 782—791, 1930, 
e 11/12. [S. 1598.]} . Finkelnburg. 


ichard M. Sutton and J. Carlisle Mouzon. [Tonization of helium by potas- 
um positive ions. Phys. Rev. (2) 35, 694—698, 1930, Nr. 7. Die friiheren 
ntersuchungen des einen der Verff. iiber die Ionisation von Argon und Neon durch 
08 positiver Ionen (K*) werden auf Helium ausgedehnt. Die frither benutzte 
shre wird etwas abgedndert und dadurch einige Unsicherheiten in der vorher- 
henden Untersuchung beseitigt. Bei Drucken zwischen 0,01 und 0,1 mm ergibt 
sh Tonisation oberhalb 150 bis 200 Volt. Die Kurve der Zahl der gebildeten 
nen pro positivem Ion pro Zentimeter Weg bei 1 mm Druck steigt dauernd an bis 
0 Volt, der Grenze der vorliegenden Untersuchung. Dem Absolutwert nach ist 
ese Zahl viel kleiner als in Argon und Neon. Die Starke der lonisation ist sehr 
npfindlich gegeniiber Verunreinigungen des He. G. Herzberg. 


ik Rudberg. Characteristic Energy Losses of Electrons Scattered 
om Incandescent Solids. Proc. Roy. Soc. London (A) 127, 111—140, 1930, 
*, 804. Der Verf. nahm mit magnetischer Methode bei den mit Elektronen 
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bombardierten gliihenden Koérpern Energieverlustmessungen vor. Die e 
mentellen Einrichtungen sind denen in einer friiheren Arbeit (K. Sve 
Vet. Akad. Handl. 7, Nr. 1, 1929) benutzten ahnlich. Bei den Energiever 
priifungen sind Elektronen dreier Art zu unterscheiden: 1. Primarelektronen 
Energieverlust entsprechend den elastischen Zusammenst6Ben; ihnen gehért 
den Intensitat-Energieverlust-Kurven das Hauptmaximum an. 2. Reflekti 
Elektronen mit Energieverlusten entsprechend den unelastischen Zus 
stéBen; sie bilden die kleineren Maxima der obigen Kurven und sind dem Versu 
material charakteristisch. 3. Sekundarelektronen mit niedriger Geschwindi 
die die Primarelektronen zweiter Art vom Versuchsmaterial frei machten. 
Experimente zeigten, daB die Lage der Maxima bei der Geschwindigkeitsverteil 
der Elektronen zweiter Art sehr weit unabhangig von der Anfangsspannung 
dem Reflexionswinkel ist. Es wurden noch spektroskopische Uberlegungen ii 
die entsprechenden Energieniveaus gemacht. Die Mittelwerte der gefunde 
Energieverlustmaxima mit den mittleren Fehlern nebst der Variation der Anf 
spannung sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt : 


aMationial) Anfangsspannung Mittlere maximale aE RES in Volt 

Cu 91 —434 | 34+ 0,11) 6,9 + 0,10 | 12.3 + 0,15 | 22.5 + 031/345 420 
Ag 261,8—343,8 || 4,.6-+ 0,06! 7,4 + 0.08) 24:8 + 0,26 — 

Au 256,8—458.9 || 7.8+0,07 101 +029 25.9 +021 25.2 + 0,19 — 
Pt | 93,0—458,7 || 6.5+0,09 .9.4 + 0,08 | 24,8 + 0,16 | 33,7 + 0,14 —_ 

12 | 242, 3—443,9 6,6 + 0,06 | 11,7 + 0,12 | 24.8 + 0,30 34,8 + 0,23 -— 
Mg O | 202,2—456,4 |) 6,9 + 0,10 | 11,7 + 0,11 | 17,5 + 0,11 | 22,7 + 0,25 | 33,8 + 0, 
Ca O 105,0—-504,2 9,4 + 0,07 13,8 + 0,07 20,0 + 0.17 29,9 + 0,10 | 36,7 + 0, 
srO || 153,9—490,3 i 7,3840,13| 9,6 + 0,08).43,2-+ 0,11 | 24,9 + 0,17 | 31,6 4590) 
Ba O 94,0—414,8 | 10,6 + 0,14 168+ 0,19 25,3 + 0,20 32,7 + 0,14 | — 
Pt’ ist ein mit besonderer Art hergestelltes Platin. Préasr 
W. A. Wood and J. Thewlis. Behaviour of Electrons in a Gas Tul 


Nature (Supplement) 125, 457—458, 1930, Nr. 3151. Swinton hat beohach 
(Proc. Roy. Soe. London 61, 79, 1897), daB eine Kohlenantikathode in ei 
gasgefiillten Réntgenréhre unter Umstinden einen Fluoreszenzring zeigte, den 
durch die Annahme eines schlauchférmigen Elektronenstromes erklarte. Ve 
haben die Versuche mit einer Shearerrdhre wieder aufgenommen, wobei sich erg 
da’ der Effekt verwickelter ist, als im allgemeinen angenommen wird. Das Ai 
kathodenende einer Shearerréhre wurde durch eine Messingréhre annahe 
gleicher, Liinge und Dicke ersetzt. Die Réhre war in iiblicher Weise mit d 
Glaszylinder der Réntgenréhre verkittet und am anderen Ende durch eine @ 
platte verschlossen, so da’ die durch den Elektronenstrom der Kathode her 
gerufene Fluoreszenz in der Liangsrichtung beobachtet werden konnte. 4s zei 
sich, da das Glas in sehr auffallender Weise fluoresziert. Bei eitem: ‘Gam 
der ein wenig gréBer ist als der normale Betriebsdruck der Réhre, erscheinen z 
helle Konzentrische Ringe, von denen der auBere ziemlich diffus, der innere 
stauntich scharf ist. Wird der Druck verringert, so teilt sich der innere Rin 
zwei scharf definierte Ringe und dann erscheint ein heller Flustesvenah eal 
Mittelpunkt der Ringe, begleitet von intensiver lokaler Erhitzung des Glases ’ 
Erzeugung von Réntgenstrahlen. Die Réhrenspannung betrug etwa 10000 V 
Der Effekt zeigte sich ebenso bei Wechselstrom wie bei gleichgerichtetem Str 
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Ringe lassen sich durch einen Magneten bewegen, riihren also von den Elek- 
sen her. Hine Beobachtung im rotierenden Spiegel zeigt, daB sie gleichzeitig 
nanden sind, Giintherschulze. 


2ose. Messungen von Atomtriimmern aus Aluminium, Beryllium, 
en und Kohlenstoff nach der Riickwartsmethode. Phys. ZS. 31, 360, 
), Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien der 
-*hys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) 

Pose. Messungen von Atomtriimmern aus Aluminium, Beryllium, 
-en und Kohlenstoff nach der Riickwartsmethode. ZS. f. Phys. 60, 
a L67, 1930, Nr. 3/4. [S. 1549] 


elf Gasehler. Die Tiefenanlagerung von Wasserstoff an Gold und 
mloge Versuche. ZS. f. Elektrochem. 36, 257—259, 1930, Nr. 4. [S. 1551.] 
Kirsch. 


u Catherine Davies, Frank Horton and Edith Blundell. Critical Potentials 

the Excitation of Soft X-Rays from Iron. Proc. Roy. Soc. London (A) 
, 661— 674, 1930, Nr. 803. Bisher ist eine Deutung der kritischen Potentiale fiir 
Erregung von weichen Réntgenstrahlen an festen Stoffen im Vakuum nicht 
mgen. Verff. haben die Ansicht vertreten, da die Kompliziertheit dieser 
entiale damit zusammenhangt, da8 in einem festen Stoff durch die enge Packung 

Atome die Bahnen der weniger tief gelegenen Elektronen gestért werden. 
i Grund dieser Ansicht erwarteten die Autoren, da eine Untersuchung tiber die 
hangigkeit der kritischen Potentiale von der Temperatur der Kathode zur 
irung dieser Frage beitragen kénnte. Als Kathodenmaterial wurde Eisen 
vahlt, weil dabei die Méglichkeit bestand, einen eventuellen Zusammenhang der 
tischen Potentiale mit der Kristallstruktur und den magnetischen Higenschaften 
zadecken. Bei den Versuchen traten bei starker Erhitzung der Kathode auBer 
. kritischen Potentialen, welche schon bei Zimmertemperatur festgestellt waren, 
‘+h eine Anzahl neue auf. Letztere blieben aber, mit einer einzigen Ausnahme 
1 Volt), auch bei nachheriger Abkiihlung bestehen. Durch Atzung stellte sich 
aus, daB die Kristalle in den Hisendrahten sich wahrend des Versuches ver- 
Bert hatten. Verff. glauben daher die VergréBerung der Anzahl der kritischen 
pentiale mit der Rekristallisation des Hisens in Verbindung bringen zu miissen. 
r einen Zusammenhang der kritischen Potentiale mit den magnetischen Higen- 
aften oder mit der Kristallstruktur des Eisens ergaben die Versuche keine 
deutung. Fiir einen Einflu8 der Temperatur spricht nur das Auftreten des 
tischen Potentials bei 201 Volt. Sizoo. 


rre Weiss, R. Forrer et F. Birch. Sur l’aimantation a sat uration des 
kel-cobalts et les moments atomiques du nickel et du cobalt. 
R. 189, 789—791, 1929, Nr. 20. Die Magnetisierbarkeit einer Reihe von Ni-Co- 
rierungen wurde bei verschiedenen Temperaturen und Feldstarken gemessen und 
§ = cound T = Oextrapoliert. Der Verlauf der Sattigungswerte, ausgedrtickt 
W eissschen Magnetonenzahlen, zeigt, von Nickel ausgehend, mit zunehmendem 
baltgehalt einen geradlinigen Anstieg, bei etwa 70% Co (Ubergang in das hexa- 
ale Raumgitter) einen Knick und abermals eine geradlinige Fortsetzung bis zum 
balt. Kussmann. 


Kaya und A. Kussmann. Uber die Magnetisierbarkeit der Nickel- 
ngan-Legierungen. Naturwissensch. 17, 995—996, 1929, Nr. 51. Die 
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Nickel-Mangan-Legierungen von 15% Ni an zeigen eine merkwiirdige Abhangigkei 
ihrer magnetischen Eigenschaften von der Warmebehandlung, die an das Verhalte: 
der Heuslerschen Legierungen erinnert. Sie macht sich dadurch bemerkba 
da die Legierungen, die langsam durch das Temperaturintervall 400 bis 60 
hindurchgefiihrt sind, eine héhere Magnetisierbarkeit besitzen als diejenige 
die durch Abschrecken von hohen Temperaturen die Umwandlung tbersprunge 
haben. Mit steigendem Mn-Gehalt wird die Differenz zwischen beiden Zustande 
immer gréBer, so daB die Legierungen um 20% Mn nach rascher Abkihlung n 
noch einen Bruchteil des bei langsamer Abkiihlung erlangten Sattigungswe 

haben. Auch die elektrische Leitfahigkeit zeigt groBe Anderungen. Da die Um 
wandlung sich in homogener Phase ohne Umkristallisation vollzieht, so liegt es nahe 
eine Analogie mit den in letzter Zeit an verschiedenen metallischen Mischkristall 
reihen nachgewiesenen Uberstrukturumwandlungen zu vermuten, die einmal dure 
eine statische, ein andermal durch eine regelmaSige Verteilang der beiden Atom 
arten im Raumgitter gekennzeichnet sind. Kussmann 


L. F. Bates. The Magnetic Properties of some Compounds of Manga 
nese. Phil. Mag. (7) 8, 714—732, 1929, Nr. 52. Es wird die Temperaturabhangig 
keit zweier ferromagnetischer Manganverbindungen, des Arsenids und -phosphids 
untersucht. Fiir das Manganphosphid ist oberhalb des Curiepunktes das W eisssch 
Gesetz erfillt, waihrend sich beim Arsenid die Suszeptibilitat zwischen 90 un 
130°C als praktisch konstant ergibt. Kussmann 


K.M. Kohler. Uber die Lage des sogenannten ,,Knies“ bei der Magneti- 
sierungskurve. Elektrot. u. Maschinenb. 47, 1141—1148, 1929, Nr. 52. 
Es wird eine exakte mathematische Formulierung der an sich schon bekannten 
Tatsache gegeben, da das ,,Knie‘‘ der Magnetisierungskurve, d. h. die Stelle 
an der die Kriimmung am stérksten ist, keinerlei physikalisch-geometrische 
Bedeutung besitzt, sondern sich bei einer MaBstabsinderung in weiten Grenzen 
verschiebt. Der in der Elektrotechnik iiblichen Redewendung: ,,unterhalb bzw 
oberhalb des Knies arbeiten“‘ kommt daher kein Sinn zu. Im AnschluB daran wird 
ein mafstabunabhangiges Kennzeichen des Sattigungsgrades abgeleitet und auf 
die Ahnlichkeit der Magnetisierungskurven aller ferromagnetischer Stoffe hin- 
gewiesen.. Es wird gezeigt, da diese Ahnlichkeit geometrisch in eine Gleichheit 
bergen, wenn die Kurven der verschiedensten Materialien (Dynamostahl 
y3 ae ee ; J : 
ai'h, wenn $0 dle Vergchledenen Btotta die AlaGetsey an ascent ae 
. stabe so transformiert werden, 


daB die verschiedenen §,;- und J,;-Werte als Einheiten gelten. Kussmann 


Lars A. Welo. Fused Paramagnetie Salts. Nature 124 575— 576, 1929 
Nr. 3128. Die Messung der Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat organis h : 
Eisen- und Chromsalze gemaf der Formel 7q (T — 6) = const arzibst wiki ii ot 
negative Werte fiir ®, die der Vert. auf die Bindung der Metallionen an ai me ni 
schen Gruppen zuriickgefiihrt hat. Ahnliche Verhaltnisse gelten fiir cine Reih | 
anorganischer Salze, fiir die im allgemeineren Sinne die Bindungen des krist ili 
Zustands herangezogen werden. Es ist demnach zu erwarten daB @ pert seit 
Ubergang von der festen in die fliissige Phase entsprechend enare ard see 
Messungen der Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat von zehn Sale ; a ae 
Co, Cu, Cr und Er unterhalb und oberhalb des Schmelzpunktes er a a ia 
Tat im acht Fallen @passig — Ofess > 0. Eine Ausnahme wurde | me s i ie 
FeNH,(SO,), + 12 H,O und Er(N Os), + 11 HO. ae pages 
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+1. Vaidyanathan. Influence of Chemical Colloidisation on the Ano- 
nalous Diamagnetism of Bismuth and Antimony. Nature 125, 672, 1930, 
Tr. 3157. Der Diamagnetismus von Antimon und Wismut ist im kolloiden Zustand 
ur etwa einhalb bis einviertel so gro8 wie im festen Zustand. Die Versuche sind in 
ualitativer Ubereinstimmung mit Messungen von Honda und Owen. Es wird 
chlossen, daB der hohe Diamagnetismus dieser Metalle keine Atomeigenschaft ist. 
| Peierls. 
“i. C. Wiersma. Een klassificeering van paramagnetische atomen, 
moleculen en ionen naar veld- en temperatuurafhankelijkheid. 
Wis-en Natuurk. Tijdschr. 5, 1—9, 1930, Nr. 1. Es wird ein Versuch gemacht, 
lie paramagnetischen Stoffe in drei Gruppen einzuteilen: A. Die schwach para- 
saagnetischen Metalle, wie z. B. Na, K, Pt, Pd. Ihr Verhalten wird durch die 
»aulische Theorie erklart; indessen ist zu bemerken, da®B sich die Suszeptibilitat 
von Pt und Pd auch nach einem Curieschen Gesetz mit negativem Curiepunkt 
darstellen laBt in der Form 
% (T + O) = const. 

3. Die paramagnetischen Gase O, und NO. Fiir das letztere hat van Vleck ein 
Abweichen vom Curieschen Gesetz 


4 T = const 


vorgesehen, das auf der Vergleichbarkeit der. Multiplettaufspaltung mit kT 
deruht und das auch experimentell bestatigt ist ; auch bei O, zeigen neue Messungen 
Abweichungen vom Curieschen Gesetz. C. Die paramagnetischen Salze. Fiir sie 
zilt im allgemeinen 

4(T — @) = const. 


Indessen treten bei tieferen Temperaturen, insbesondere bei den Salzen mit 
Metallionen der Hisengruppe, Abweichungen von diesem Gesetz auf; sie hangen 
wohl mit deren ferromagnetischem Charakter zusammen, obwohl die verschiedenen 
beobachteten Abhangigkeiten der Suszeptibilitat von der Feldstarke theoretisch 
noch unerklart sind. Bloch. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Magnetische Widerstandsvergroerung 
im Hinkristallen von Wismut bei tiefen Temperaturen. Proc. Amster- 
Jam 33, 130—133, 1930, Nr. 2. Die Verff. untersuchen die Widerstandsaénderung 
zweier Wismutkristalle bei Feldern bis zu 31 KilogauB und bei Temperaturen von 
14,22 (14,15), 20,36, 20,38 (20,43)° K fir verschiedene Orientierungen. Die Ry/f)- 
Kurven, d. h. die Quotienten der Widerstande im Magnetfeld 9 bei tiefen Tempera- 
suren und der Widerstinde ohne Magnetfeld bei Zimmertemperatur werden fiir die 
len binaren Achsen der Kristalle entsprechenden Orientierungen, die Maximal- und 
Minimaleffekte liefern, graphisch wiedergegeben und erweisen sich zum Teil als 
‘echt komplizierte Funktionen der Feldstirke. Einer der Kristalle zeigte fiir das 
Verhaltnis (Ry/P)14,150K den enormen Wert von 176000 ftir 30,9 KilogauB. Die 
Verff. glauben an die Realitat der beobachteten UnregelmaBigkeiten, enthalten 
sich aber jeder SchluBfolgerungen. One Auwers. 


Roy H. Mortimore. Measurement of the intensity of high frequency 
magnetic fields. Phys. Rev. (2) 35, 753—762, 1930, Nr. 7. Es werden zwei 
Miethoden zur Messung der Intensitat von Wechselfeldern bis zu 25 . 108 Hertz 
ntwickelt und in ihren Einzelheiten beschrieben. Beide beruhen, wenn auch aut 
verschiedenen Wegen, auf der Beobachtung eines Spannungsabfalls mittels 
26hrenvoltmeters. Im ersten Fall wird der Strom aus dem Spannungsabfall an 
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einer Induktionsnormalie errechnet und mit einem Hitzdrahtmilliamperemet 
dessen MeBbereich durch Nebenschliisse erweitert werden kann, geeicht. Aus d 
so bestimmten Strom wird das Feld errechnet. Die zweite Methode benutz 
unmittelbar die an einer einzigen in das zu messende Feld gebrachten Windun; 
(von 2,5 cm Radius) erzeugte EMK, die mit einem Réhrenvoltmesser bestimm 
wird. Die Feldstarke wird wiederum errechnet. Beide Methoden geben gu 
iibereinstimmende Werte. Die MeBgenauigkeit betragt in beiden Fallen eini, 
Prozent bei Feldern von einigen zehntel GauB. O. v. Auwers 


(. Kaplan and F. D. Murnaghan. On the fundamental constitutive equa 
tions in electromagnetic theory. Phys. Rev. (2) 35, 763—777, 1930, Nr. 7 
Das elektromagnetische Feld wird als Raum-Zeit-Kontinuum fiir Abwesenheit un 
Anwesenheit von Materie mathematisch behandelt. Die Matrizenrechnung kann i 
Auszug nicht wiedergegeben werden. Die Rechnung wird auf die Elastizitats- 
theorie und auf beschrankt isotrope Medien angewandt. O. v. Auwers. 


Max Mason and Warren Weaver. The electromagnetic field. XIII und 3908. 
Chicago, University of Chicago Press, 1929. .,Wir hoffen, daB ein Student, dem 
dieses Buch die Maxwellschen Feldgleichungen vertraut macht, geriistet ist, 
jene grundlegenden neuen Entwicklungen der elektromagnetischen Feldtheorie, 
die kommen miissen, unbefangen und ohne Voreingenommenheit zu beurteilen.“ 
Das Werk gliedert sich in vier Kapitel. I. Das Coulombsche Gesetz und einige 
analytische Folgerungen. Il. Das elektrostatische Problem fiir Konduktoren und 
Dielektrika. III. Magnetostatik. IV. Die Maxwellschen Feldgleichungen. 
Jedes Kapitel zerfallt in mehrere Unterteilungen. Diesen geht eine Einfiihrung 
voran, in der das im folgenden behandelte Problem umrissen wird. Das Studium 
des Buches erleichtern auBerdem noch kurzgefaBte Zusammenfassungen am 
Ende jedes Kapitels. Die mathematische Behandlung steht unter dem Zeichen des 
Vektorkalkiils. Die Verff. bedienen sich durchgehend der Gibbsschen Symbolik, 
die durch M. Lagallys Buch tiber die Vektorrechnung auch bei uns mehr Fingang 
gefunden hat. Die physikalische Darstellung zeichnet sich durch den gro®en 
Wert aus, der auf die Interpretation der mathematischen Formulierungen gelegt 
wird, Zahlreiche FuBnoten mit einer Fiille von Literaturangaben sollen es dem 
Leser ermédglichen, sein Wissen zu vertieten. Teichmant 


André Blondel. Application des impédances mutuelles A l’étude des 
régimes des réseaux déséquilibrés. C. R. 190, 1093—1096, 1930. Nr. 19. 

H. Ebert. 
Herbert Bristol Dwight. Caleulation of Indueed Voltages in Metallie 
Conductors. Journ, Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 289—292, 1930, Nr. 4. Be- 
sprechung der iiblichen Regeln und Methoden bei der Berechnung der Induktions- 
spannung. Prasnik. 

~ 

A. Wainberg. Uber die Wirkung der Form und der Anordnung der 
Elektroden der Kathodenréhren auf die Erregung von Schwingungen 
nach der Methode von Barkhausen und Kurz. Journ. appl. Phys. 7 
97—104, 1980, Nr. 1. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Es wurde feats 
gestellt, daB einer der wesentlichen Griinde, weshalb eine Menge von Kathoden- 
rohiren tiberhaupt keine ultrakurzen Wellen erzeugen, in dem Kinflu8 der Asym- 
metrie, der Form und der Anordnung der Elektroden dieser Kathoden oa 


nal ) rdohren liegt. 
Ferner wurde festgestellt, daB die GréBe der angegebenen Asymmetrie gleichaafiie 
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ler Grund dafiir ist, daB der groBte Teil der Kathodenréhren, welche ultrakurze 
ellen, besonders Zwergwellen erzeugen, Zwergwellen héheren Grades nicht 
tervorbiingen. Um genannte Wellen zu erhalten, ist das Vorhandensein voller 
Symmetrie sowohl der Form als auch der Anordnung der Elektroden der Kathoden- 
r6hren notwendig, was aber nur bei einer stark begrenzten Zahl der Kathoden- 
v6hren der Fall ist. Durch kiinstliche Steigerung der Symmetrie der Anordnung 
der Elektroden in den Kathodenréhren mit zylinderartigen Gittern und Anoden 
ist_es dem Verf. gelungen, Schwingungen mit auBerordentlich breiten Wellen- 
‘bereichen auch bei solchen Réhren zu erhalten, die auf Grund der friiher be- 
standenen Asymmetrie 6fters die langeren Wellen bzw. manchmal uberhaupt 
keme Wellen erzeugten. Ohne Schwierigkeiten ist es dem Verf. gelungen, mit 
iHilfe russischer Réhren, Type R.5, Wellen von einer Linge bis etwa 8 bis 10 em 
wa erhalten. ; Scheel. 


Hans Mégel. Einige Methoden zur Frequenzmessung von kurzen 
Wellen. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 133—140, 1930, Nr. 4. Es werden die auf der 
Station Geltow benutzten Anordnungen beschrieben, die unter Verwendung der 
von Giebe und Scheibe entwickelten Leuchtquarzresonatoren eine Frequenz- 
messung von Kurzwellensendern auf 0,01°4 ihres Frequenzwertes gestatten. 
In neuerer Zeit wird dort das folgende MeBverfahren angewendet: Die zu messende 
Welle wird von einem Kurzwellenempfanger aufgenommen. Mit ihm ist ein Normal- 
wellensender gekoppelt. Er enthalt als Schwingungskreis eine feste Spule, einen 
festen Normalkondensator von 5000 wuF und einen Prazisionsdrehkondensator von 
200 wuF und hat einen Bereich von 150 Kilohertz + 19%. Auf diesen Bereich sind 
acht bis neun Leuchtquarzresonatoren gleichmaéBig verteilt, die mit dem Sender 
lose gekoppelt sind. Ihr Frequenzabstand betragt etwa 300 Hertz. Bei der Messung 
wird eine Harmonische des Normalsenders mit der Frequenz des Kurzwellen- 
emptangers zur Interferenz gebracht und auf Schwebungsnull eingestellt. Diese 
Harmonische liegt zwischen zwei Resonatoren, die auf 0,01% bekannt sind. 
In dem hier zu betrachtenden Spezialfall ist die Frequenz zwischen diesen beiden 
Werten auf 0,01 bis 0,02°% linear mit einer Anderung der Kapazitat des Dreh- 
kondensators. Dieser ganze Normalsender einschlieBlich der Resonatoren befindet 
sich in einem bei 30" C konstant gehaltenen Raum. Die Ermittlung der Ordnungs- 
zahl der verwendeten Oberschwingung erfolgt mit einem Hilfskreis. Die ganze 
Methode gestattet ein sehr schnelles Messen der gesuchten Frequenz. Zum SchluBb 
wird eine Moglichkeit zur unmittelbaren Senderkontrolle mittels Leuchtquarz- 
resonatoren mitgeteilt. Blechschmidt. 


A. Lurje. Zur Theorie der kurzen Siebketten. Arch. f. Hlektrot. 23, 
486—496, 1930, Nr. 5. Im ersten Teil der Arbeit werden die Gleichungen fur die 
Resonanzkurven von zwei bis fiinf induktiv oder kapazitiv gekoppelten Elementen 
abgeleitet. Als einfacher Fall wird die elementare T-Zelle untersucht. Hierbei 
erfolgt die Einfiihrung der Begriffe: charakteristischer Widerstand und charakte- 
ristische Dampfung. Unter ersterem versteht man den Widerstand Z, iiber den man 
die Endklemmen der symmetrischen T-Zelle schlieBen muB, wenn der gesamte 
Widerstand zwischen den Eingangsklemmen gleich Z bleiben soli. Die charakte- 
ristische Dampfung ist das Verhaltnis von Z zum Wellenwiderstand Q. Mit Hilfe 
dieser GroBe kann man eine T:Zelle mit beliebiger Dampfung der Kreise ftir einen 
xegebenen Frequenzbereich berechnen. SchlieBlich werden Methoden zur Berech- 
nung von drei- und vielkreisigen Sieben mitgeteilt. Der zweite Per belieimele die 
Siebketten mit gemischter Kopplung. Es folgen die schneidenden Siebe, wobei als 
Beispiel der Fall besprochen wird, da alle Frequenzen, die héher als eine gegebene 


1584 5. Elektrizitat und Magnetismus 


liegen, durchgelassen werden sollen. Zum Schluls diskutiert der Verf. tiber die 
den Resonanzkurven auftretenden Verzerrungen und iiber den Wirkungsgr 
von Siebketten. Blechschmidt. 


R. Tamm. Riickkopplung iiber die gemeinsame Anodenspannungs- 
quelle einer Verstarkerkette. Elektrot. ZS. 51, 631—634, 1930, Nr. 18. 
Es werden die bei Verstairkern auftretenden unerwiinschten Riickkopplungen 
besprochen und Methoden zur Abschatzung ihrer GroBe gegeben. Den Betrach- 
tungen liegt in erster Linie der Widerstandsverstarker zugrunde. Als haupt- 
sichlichste Riickkopplungsstérungen werden die durch die gemeinsame Anoden- 
spannungsquelle verursachten eingehend diskutiert unter Beriicksichtigung der in 
ihrem Widerstand veranderlichen Anodentrockenbatterien, aber auch die Riick- 
kopplungen iiber die Siebkreise der Netzanschlubgerate. Blechschmidt. 


W. Weinitschke. Uber die giinstigste Verstarkerfelddampfung von 
Zweidrahtleitungen. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 141—146, 1930, Nr. 4. Bei 
Versuchen mit dem Doppelsternkabel Miinchen— Augsburg hatte es sich gezeigt, 
da® die Reichweite von Zweidrahtleitungen bei Erhéhung der Felddampfung von 
1,1 auf 1,6 bis 1,7 Neper erheblich abnimmt. Der Verf. stellt die Ursachen hierfiir 
klar. Er geht bei seinen Betrachtungen von dem fiir die Praxis wichtigen Fall aus, 
da® unabhangig von der Felddaimpfung die Restdimpfung der gesamten Leitung 
einen bestimmten Betrag nicht tiberschreiten darf. Er setzt weiter voraus, da®B die 
Echodampfungen wenig gréBer oder gleich der Betriebsverstarkung des in der 
Mitte der Leitung gelegenen Verstarkers sind, der Verstarker also an der Pfeifgrenze 
arbeitet. Auch die Felddampfung soll gleich dieser Betriebsverstarkung sein 
(Fall idealer Entzerrung). Nur die Endfelder der Leitung mégen eine abweichende 
Daimpfung aufweisen (Restdampfung). Unter diesen Voraussetzungen werden die 
Gleichungen fiir die Gesamtdaimpfung, Echodampfung und die fiir die Reichweite - 
der Leitung giinstigste Felddampfung abgeleitet. Es zeigt sich einmal, da® Nach- 
bildungsfehler und Felddampfung bei giinstigster Reichweite einander umgekehrt 
proportional sind und daB die Felddampfung fiir einen bei neueren Kabeln iiblichen 
Nachbildungsfehler von 0,025 einen Betrag von 1,15 Neper im gunstigsten Fall 
annehmen mu. Zugleich wird die in diesem Fall héchstmégliche Zahl der hinter- 
einander schaltbaren Verstirkerfelder angegeben. Es werden dann die Anforde- 
rungen der Betriebssicherheit besprochen, so die Notwendigkeit eines bestimmten 
Abstandes vom Pfeifpunkt und geringstmégliche Riickkopplungsverzerrungen. 
Ganz allgemein zeigt sich, da man bei 1,4 mm-Leitungen die Verstarkerfelder im 
héchsten Falle auf 1,2 Neper bei 800 Hertz hemessen darf, wenn man einen Héchst- 
wert von 1,5 bis 1,6 Neper fiir die obere Grenze des Ubertragungsbereiches nicht 
tiberschreiten will. Blechschmidt. 


S. Reid Warren, Jr. The four-eleetrode vacuum tube as beat-frequency 
oscillator. Proce. Inst. Radio Eng. 18, 544—547, 1930, Nr. 3. Es wird kurz 
Schaltung und Wirkungsweise eines Uberlagerungssummers beschrieben, bei 
welchem an Stelle von drei Dreielektrodenréhren zur Erzeugung der beiden 
hochtrequenten Schwingungen und der Gleichrichtung der Schw 
nur eine Vierelektrodenréhre Verwendung findet, die alle drei Funktionen in sich 
vereinigt. Dabei ist der Anodenwechselstrom induktivy an den Schwingkreis des 
Steuergitters gekoppelt, weleher mit der F requenz von 70000 Hertz schwingt 
withrend der Schwingkreis des Schirmgitters kapazitiv durch innere Rehceae 
Kapazitat an die Anode gekoppelt ist und eine von 32000 bis 35 000 Hertz ver- 
iinderliche Frequenz besitzt. Gleichgerichtet und yerstarkt wird die Uberlagerung 


ebungsfrequenz 
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der Frequenz von 70000 Hertz mit der zweiten Harmonischen der variablen 
Frequenz, was nétig ist, damit bei tiefen Schwebungsfrequenzen die Schwingungen 
nicht durch Mitnahme in Tritt fallen. Einige Oszillogramme zeigen den Kurven- 
verlauf der durch einen im Bereich der gewiinschten N iederfrequenz verzerrungs- 
reien Widerstandsverstarker verstarkten Ausgangsspannungen. Hs ergibt sich 
Uhierbei eine starke Anderung der Kurvenform in Abhangigkeit der Spannung des 
“Schirmgitters, wahrend die Anodenspannung hierauf wenig Einflu8 besitzt. 
v. Handel. 
Balth. van der Pol. A new transformation in alternating-current theory 
‘with an application to the theory of audition. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 
221— 230, 1930, Nr. 2. Wenn man in dem mathematischen Ausdruck einer Impe- 


danz samtliche Komponenten mit 7 = )— 1 multipliziert, so entsteht eine neue 
Impedanz mit neuen Eigenschaften. Mit Hilfe dieser vom Verf. mit dem Namen 
j)-Transformation belegten Operation lassen sich neue Schaltungen ausdenken, 
wovon einige Beispiele gegeben werden. Wendet man z. B. diese Transformation 
auf Widerstande an, so bekommt man Selbstinduktionen, die unabhangig von der 
Frequenz sind. Es wird ein Versuch. mit einer Schaltung beschrieben, die eine 
frequenzunabhangige Impedanz aufweist, wahrend die Phasenverschiebung nicht 
frequenzunabhangig ist. Durch eine oszillographische Autnahme wird gezeigt, 
da die Stromkurve eines gesprochenen Konsonanten durch die Schaltung bis zur 
Unkenntlichkeit verzerrt wird. Trotzdem wurde in Ubereinstimmung mit dem 
Helmholtzschen Gesetz mit dem Ohr keine Verzerrung der Sprache beobachtet. 

Roosenstein. 
Ludwig Bergmann. Zur Frage der Erzeugung kurzer elektrischer 
Wellen mit Elektronenréhren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 148—149, 1930, 
Nr. 4. Bei Roéhrengeneratoren fiir sehr kurze Wellen ist die Sperrung der Heiz- 
leitungen fiir die Hochfrequenz zur Erzielung einer guten Leistung sehr wesentlich. 
‘Es empfiehlt sich, an Stelle der meist benutzten Drosselspulen abstimmbare 
Sperrkreise zu verwenden. Schaltungen mit einer Réhre und mit zwei Réhren, 
die im Gegentakt arbeiten, sind angegeben. E. Mauz. 


Nikolaus Vermes. Eine allgemeine Behandlung der Verstarkung und 
Gleichrichtung von Elektronenréhren. Ann. d. Phys. (5) 4, 943—970, 
1930, Nr. 7. Fiir die Abhangigkeit der Anodenspannungsanderung von der Gitter- 
spannungsdnderung wird die Gleichung deg = ¢,.d Hy + c,(d Hy)? zugrunde gelegt. 
Der Verf. stellt sich die Aufgabe, die Koeffizienten ¢c, und c, (Verstarkungstaktor 
und Gleichrichtungsfaktor) méglichst allgemein zu berechnen, wobei die Verall- 
gemeinerung im wesentlichen in der Beriicksichtigung des Gitterstromes besteht. 
Die abgeleiteten Formeln stehen mit den Experimenten in Hinklang. [Abgesehen 
von einigen ungewohnlichen Definitionen (z. B. deq/dig innerer Gitterwiderstand) 
weicht auch die zugrunde gelegte Prinzipschaltung vom Ublichen ab, so daB der 
Vergleich mit den bekannten Formeln, die ganz andere Resultate ergeben, nach 
Ansicht des Ref. nicht erlaubt ist. ] Stetter. 


John R. Carson. The Reciprocal Energy Theorem. Bell Syst. Techn. 
Journ. 9, 325—331, 1930, Nr. 2. Die Arbeit bringt eine Verallgemeinerung des 


Rayleighschen Reziproktheorems. Scheel. 


Haraden Pratt. Field intensity characteristics of double modulation 
type of directive radio beacon. Proc. Inst. Radio Eng. Ms o18— B78, 1929, 
Nr. 5.  AnschlieBend an eine friihere Veréffentlichung gibt Vert. Formeln und 
zugehérige Diagramme fiir die Verteilung des elektrischen Feldes um einen Richt- 
sender mit zwei modulierten Tragerfrequenzen. Knoll. 
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E. R. Meissner. Logarithmic scale for beat-frequency oscillator. 
Proc. Inst. Radio Eng. 17, 879—881, 1929, Nr. 5. Fur Rohrsummer nach dem 
Uberlagerungsprinzip wird der Drehkondensator, mit -welchem die gewiinschte 
Frequenz eingestellt wird, am besten mit einer logarithmischen Frequenzskale 
versehen. Vert. berechnet die Form der zugehérigen Kondensatorplatte und findet 
deren jeweiligen Radius in Abhangigkeit vom Drehwinkel 9 zu 


WS: Pes. 
=a) : ae 
| BG geet) 


worin K und k Konstanten sind, f, die (unveranderliche) Schwingungszahl des 


1 é M 
einen Hochfrequenzsenders bedeutet und D = ——— ist. Knoll, 


22 \2 
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Keith B. Eller. On the variation of generated frequency of a triode 
oscillator due to changes in filament current, grid voltage, plate 
voltage, or external resistance. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 1706—1728, 1929, 
Nr. 12. Die Arbeit behandelt die Frequenzabhangigkeit eines mit einer Drei- 
elektrodenréhre betriebenen Senders von den Betriebsbedingungen der Rohre wie 
auch den aéuBeren Schaltelementen. Ausgehend von der Theorie des abgestimmten 
Gitterkreises bzw. des abgestimmten Anodenkreises werden die Bedingungen 
theoretisch abgeleitet und experimentell gepriift. Es sind die folgenden Ergebnisse 
zu verzeichnen: Die Frequenzabhangigkeit von der Gitterspannung wird fiir beide 
Schaltungen geringer mit zunehmender Anodenspannung, sie ist fast Null fiir 
kleinen Heizstrom. Abhangigkeit vom Heizstrom: Bei negativer Gittervor- 
spannung erhailt man annithernde Frequenzkonstanz fiir niedrige Anodenspannung, 
bei positiver Gittervorspannung fiir hohe Anodenspannung. Dabei zeigt der 
gitterabgestimmte Sender eine geringere Abhaingigkeit wie der anodenabgestimmte. 
Schaltet man einen Widerstand in Serie mit dem Abstimmkondensator, so wiaichst 
die Frequenz bei beiden Typen mit R. Das gleiche gilt, wenn man einen Widerstand 
mit J in Serie schaltet, sofern die Anodenspannung niedrig bleibt. Bei hoher 
Anodenspannung dagegen nimmt beim gitterabgestimmten Sender die Frequenz 
mit R ab. Schaltet man einen Widerstand in die Anoden- oder Gitterzuleitung, 
so fallen die Frequenzkurven zunichst mit zunehmendem Widerstand, um sich bei 
tiber 5000 Ohm wieder einem Maximalwert anzunihern. Legt man in die Gitter- 
zuleitung einen Gitterkondensator mit Ableitewiderstand, so erhalt man eine 
weitgehende Frequenzunabhingigkeit von Gitter- und Anodenspannung und 
Heizstrom. In dieser Schaltung zeigt der anodenabgestimmte Sender eine noch 
bessere Konstanz, wihrend das sonst fiir den gitterabgestimmten Sender gilt. 
Die Untersuchungen zeigten auch, da es besser ist, als Kreiskonstante groBes C 
und kleimes L zu wiihlen. Blechschmidt. 


Shintaro Uda. Telegraphie und Telephonie mittels kurzer Wellen von 
%m Wellenlinge. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 129—135, 1930, Nr. 4. Zuniichst 
werden Empfanger fiir Wellenlangen yon etwa 50 em besprochen. Die Schaltung 
ist dieselbe wie beim Generator nach Barkhausen-Kurz. An Gitter und Anode 
ist eine Lecher-Leitung angeschlossen; ein veranderlicher Uberbriickungs- 
kondensator erméglicht genaue Abstimmung. Durch Mitnahmewirkung der 
eintretfenden Wellen wird der Empfang in Verbindung mit einer Riickkopplungs- 
erscheinung erheblich verstiarkt, wie an Kurven gezeigt wird. Diese Verstairkungs- 
wirkung kommt noch besser zur Geltung, wenn eine Steuerung durch eine értliche 
Hilfsfrequenz von etwa 1 Kilohertz nach Art des Superregenerativempfangs er- 
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olgt. In emem weiteren Abschnitt beschreibt der Verf. Sender fiir 1% m-Wellen. 
ts werden mehrere Verstarkerréhren (zwei bis sieben) parallel geschaltet. Zur 
Hlodulation erwies sich die Anderung der Anodenspannung am geeignetsten. 
um Schlu8 werden Versuche mit den Geraten mitgeteilt. Es gelang Telegraphie- 
-erkehr mit modulierter Welle (1000 Hertz) bei freier Sicht zwischen Sender und 
“mpfinger auf 10 bis 30km. Zur Erzielung einer Richtwirkung wurde auger 
"arabolspiegeln noch eine 40driahtige Richtantenne als Wellenfiihrer benutzt, 
velche ein in der Horizontalen sehr schmales Biindel lieferte. H. Mauz. 


sir Thomas F,. Purves. Ship and shore telephony. Electrician 104, 516—517, 
930, Nr. 2708. Die Arbeit schildert die englischen Finrichtungen fiir die Kurz- 
wellentelephonie zwischen dem Land und den auf See befindlichen Schiffen. 
Jm fiir die ganze Fahrstrecke mit dem Schiff in Verbindung bleiben zu kénnen, 
werden fiinf verschiedene Wellen verwendet: 36, 70 und 100 m im nicht gerichteten 
<urzstreckenverkehr in der Nahe der Kiiste, 24 und 16 m in Richtsendung mit 
‘nem Bestreichungswinkel von 30° fiir Langstreckenverkehr, wovon wieder die 
24 m-Welle fur Entfernungen bis zu 2000 Meilen verwandt wird. Zur Ausstrahlung 
tienen Mehrdrahtantennen, deren Hinzeldrahte einen Abstand von //2 haben und 
lleren Lange ebenfalls 1/2 betragt. Durch ein zweites Netzwerk gleicher Drahte in 
\/4 hinter den Sendedrahten wird eine Unterdriickung der Riickwartsfelder und 
“ine Verstarkung der Vorwartsfelder erreicht. Ein ahnliches System verwendet die 
3ritish Post Office. Hier werden die Sendedrahte z. B. in zwei Ebenen\hinter- 
“Inander angeordnet in 4/2 Abstand voneinander, und in //4 hinter jeder Ebene 
xefindet sich eine entsprechende reflektierende Ebene. Die Sendeanlage befindet 
sich in Rugby, die Empfangsstation in Baldock. Die Empfangsanlage arbeitet nach 
lem Heterodyneprinzip mit einer Mittelfrequenz von 450 Kilohertz. Zur Fading- 
vermeidung ist ein automatischer Verstarkerkontroller eingebaut. Die Gitter- 
vorspannung der Detektorréhre wird dem Anodenkreis einer besonderen. Réhre 
mtnommen, die ebenfalls von den Signalen beeinfluBt wird und so durch Anderung 
ler Gittervorspannung die Lautstarke mehr oder weniger drosselt. Blechschnudt. 


sz “Thomas F. Purves. Ship and shore telephony. Electrician 104, 
953—555, 1930, Nr. 2709. (Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit.) 
Der dem Schiffsverkehr dienende Kurzwellentelephoniesender in Rugby wird 
lurch einen Quarzoszillator gesteuert, der sich in einem Thermostaten befindet. 
Wegen der Schwierigkeiten beim Arbeiten mit Quarzen von sehr hohen Higen- 
requenzen wird ein Quarz fiir mittlere Frequenzen benutzt und die gewiinschte 
Sendefrequenz durch Frequenzmultiplikation erzielt (Aussieben von Oberwellen). 
Die Modulierung erfolgt in einer Gegentaktverstiarkerstufe tiber einen Modulations- 
ransformator. Die Endantennenleistung betrigt 34% bis 5 kW. Das Gegen- 
sprechen erfolgt tiber zwei Leitungspaare, die in einer in London befindlichen 
Kontroll- und Priifstation iiber einen Multiplextransformator auf die normale 
/weidrahtleitung gekoppelt werden kénnen. Hine besondere Rohrenschaltanordnung 
verhindert, da® durch eine unzulassige Kopplung zwischen Hmpfanger- und 
Sendespule die ankommende Sprache nochmals ausgesendet wird. Blechschmidt. 


1. Diamond and F. G. Kear. A 12-course radio range for guiding aircraft 
vith tuned reed visual indication. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 351— 
69, 1930, Nr. 3 (RP. 154). Beschreibung eines Richtsenders fur Flugzeugpeilung 
nm solehen Punkten, wo mehr als vier Linien sich vereinigen. Die Schaltung 
mtspricht der Doppelmodulationstype, jedoch ist hier ein dritter Verstarkerzweig 
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hinzugefiigt. Auf diese Weise werden zwoltf Gleichsignalzonen erreicht, die b 
ihrer Richtung in weiten Grenzen orientiert werden konnen. Diese Met: 
erfordert natiirlich ein spezielles Goniometer. Das Rotorsystem enthalt zwel 
90° gekreuzte Spulen, von denen jede mit einer Rahmenantenne in Serie gesch, 
ist. Jede dieser Rotorspulen ist dreifach unterteilt. Mit je einer solchen Tei 
sind die entsprechenden drei Statorspulen gekoppelt, die ihrerseits mit je e 
Verstarkerzweig des Generatorsystems verbunden sind. Die Statorspulen si 

einen Winkel von je 120° gegeneinander verschoben. Blechsch 


F. G. Kear and W. E. Jackson. Applying the radio range to the airw 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 371—381, 1930, Nr. 3 (RP. 155). Beschreibung 
Richtsendemethoden fiir die Flugzeugnavigation, sofern nicht mehr als 
Kurse sich am Sendeort kreuzen. Die verschiedenen Méglichkeiten werde 
Hand der Feldintensitatsdiagramme diskutiert. Im besonderen wird die 
merksamkeit der Vermeidung von Interferenzen auf den Luftwegen gewi 
Zur Einhaltung der Richtung wird ein besonderer Signalkode verwendet, wobe 
eine Signal das genau inverse zum anderen ist, so dai der Flugzeugfiihrer e 
ununterbrochenen Strich hért, solange er sich auf der richtigen Flugroute befi 
Da das normale Richtsendeverfahren zur vollen Ausnutzung aller vier Richtu 
erforderlich macht, da® sich die Luftwege rechtwinklig schneiden, so wurde 
Methode so erweitert, daB jeder beliebige Winkel einstellbar wird. Das wird dad 
erreicht, da eine vertikale Drahtantenne zu den Rahmenantennen hinzuge 
wird. Dadurch entsteht eine StGrung in der Feldverteilung., die durch Ande 
der der Drahtantenne zugefiihrten Energie geandert werden kann. In dem 
diagramm macht sich das durch Verkleinerung von zwei Lappen bemerk' 
= A cou iota zum. AG ertnlepriaee gebracht werden kénnen. Mun kann so 
ichtsendung zwise 35 80° & y aj Str. rink i 

45 und 135° ike Soe ican ed eer i ysie ‘gene's a eae 
85" eh Zus s nicht induktiven Widerstande: 
einer Primiirspule des Goniometers. Damit wird die Energie in einer Rahn 
ENG oe durch Anderunge des Felddiagramms die gewiinsel 
: Blechschn 


Fritz -Schindethauer, Die Luftstérungen der drahtlosen Telegra 9] 
Forsch. u. Fortschr. 6, 173, 1930, Nr. 13. Es wird kurz berichtet iiber ai ; 
matischen Peilungen von Luftstérungen im Meteorologischen Observat i . 
Potsdam. Die Peilungen wurden mit einem Wattschen Peilapparat e | chil 
withrend mehrerer Jahre mit den englischen Ba kesbinessne a : 
getauscht. Abgesehen von Anderungen, die fiir die Jabreazeiten charal-toua 
sind, fallt die Richtung der Stérungen bei Nacht mit der magnetischen Ost-W 
Richtung zusammen. Am Tage ist dagegen die Nord-Siid-Richtun x aus - 

die St6rungen haben einen anderen Charakter, wie aus den re ‘cee 
Peilapparates hervorgeht. Auf die vermutlichen Ursachen ainsee 3 chou 
wird niiher eingegangen. Verf. kommt zu der Folgerung dab te noe 
Schichten (Héhen vielleicht 50 km und eréRer als 100 km) iit 
denen die Nachtst6rungen in der héchsten Schicht Se ie 
Tag beobachteten Stérungen in der unteren Schicht ihre Ure, 


klirung : 
endig sind, 
wahrend die 
rsache finden. 

| Roosens 
Summary (to 1925) of European and American data ¢ i 
between power and communication circuits Technic eee 
M/T 8) of the british electrical and allied industries fee h ce re ye : 
Inst. Electr. Eng. 68, 587—641, 1930, Nr. 401 aki a 
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dward L. Nelson. Radio Broadcasting Transmitters and Related 
ransmission Phenomena. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 1949—1968, 1929, 
’. 11; Bell Syst. Techn. Journ. 9, 121—140, 1930, Nr. 1. Die modernen Rund- 
mksender sind nach Ansicht des Verf. beziiglich Linearitat der Modulationskurve 
ad der Unabhangigkeit des Modulationsgrades von der Héhe der aufmodulierten 
vequenz auf emen Stand gebracht, bei dem keine groBen Verbesserungen mehr 
ewartet werden kénnen. Um auch sehr schwache Modulationen wiedergeben zu 
Snnen, mu der Stérspiegel im Sender und in der Ubertragung sehr gering sein. 
‘an vergréBert zu diesem Zweck fortwahrend die Leistungen und den zulassigen 
‘odulationsgrad der Sender. Es werden die weiteren Probleme, die bei dem Bau 
on Sendern auftreten, erdrtert; insbesondere wird eingegangen auf die Unter- 
rickung von Oberwellen, die bei sehr groBen Leistungen Schwierigkeiten macht. 
is Ergebnis der erzielten Verbesserungen werden die 50 KW- und 5 kW-Sender der 
yestern Electric ausftihrlich behandelt. Zum Schlu8 wird noch kurz eingegangen 
af die bestehende Tendenz zur Erhéhung der Antennen. Die MaBnahmen zur 
erhinderung des Mitschwingens der hohen Antennentiirme, sowie die Ausfiihrung 
er Antennenspeisung tiber Hochfrequenzleitungen werden besprochen. 


Roosenstein. 
ritz Runkel. Der drahtlose Zeitzeichendienst. ZS. f. techn. Phys. 11, 
66— 168, 1930, Nr. 5. Scheel, 


. G. Hector and H. N. Kozanowski. Apparent equality of loudspeaker 
utput at various frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 521—535, 1929, 
r. 3. Anwendung des ,,Phonometers“ nach Donald Mac Kenzie (Phys. Rev. 20, 
922, Nr. 4) zur Priifung der Frequenzkurve von Lautsprechern, deren einzelne 
unkte durch Vergleich der zu priifenden Frequenzen an einer fest eingestellten 
requenz aufgenommen werden. Wenn die abgegebene Schalleistung nicht 
ittels Rayleighscher Scheibe bestimmt, sondern lediglich abgehért wird, 
» ist wegen des auftretenden Ermiidungseffektes des menschlichen Ohres ein 
mschalten von Hand nicht mehr zulassig. Das Umschalten muB dann mindestens 
wa zehnmal pro Sekunde erfolgen. Mc Kenzie benutzte hierfiir em polarisiertes 
elais; Verff. haben folgende Anordnung ausgefiihrt: Die in zwei Sendern 
zeugten Téne verschiedener Frequenz werden iiber je einen Drehkondensator 
m Eingangsgitter eines Widerstandsverstarkers zugefiihrt, in dessen Aus- 
mgskreis der zu priifende Lautsprecher liegt. Die beiden Drehkondensatoren 
izen um 180° versetzt auf gemeinsamer Achse und werden durch einen 
otor in dauernde Umdrehung (etwa 8 bis 9 pro Sekunde) gebracht, so da 
ergleichston und zu priifender Ton im Lautsprecher etwa acht- bis neunmal 
0 Sekunde abwechseln. Die dem Lautsprecher zugefiihrte elektrische Leistung 
ird durch ein Wattmeter (Elektrodynamometer) gemessen. Schaltung der Sende- 
ad Verstarkeranordnung, Aufstellung des Lautsprechers, der Ra yleighschen 
theibe, Konstruktion, Schaltung und Eichkurven des Wattmeters und die 
ich dieser Methode aufgenommenen Frequenzkurven eines Lautsprechers sind 
iedergegeben. Knoll. 


inther Sudeck. Uber die Sendecharakteristik von Flugzeugschlepp- 
itennen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 89—98, 1930, Nr. 3. Es wird die Sende- 
arakteristik einer 70 m langen Schleppantenne, die an einem Ganzmetallflugzeug 
it 140 km /Stunde Geschwindigkeit befestigt ist, untersucht. Das Flugzeug dient 
3 elektrisches Gegengewicht. Zunéchst wird die Sendecharakteristik nach 
rmeln yon Burstyn unter der Annahme eines vollkommen leitenden Erdbodens 
echnet, wobei die Schleppantenne mit Gegengewicht durch einen Dipol von 
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entsprechender Lage ersetzt wird. Als Sonderfalle werden berechnet der Ve 
der Feldstarke beim Uberfliegen einer offenen Antenne und einer Rahmenante: 
bei der offenen Antenne tritt im Augenblick des senkrechten Ubertliegens 
Nullstelle des Empfangs mit einem Phasensprung von 180° auf, bei der Ra 
antenne dagegen ein Maximum. Eine zweite Nullstelle weisen beide An’ 
infolge der Dipolwirkung der Sendeantenne auf; die Lage dieser N ullstelle ist 
den Ausgangswinkel der Schleppantenne bedingt. Ferner werden Sendechar 
ristiken fiir verschiedene Sichtwinkel (Héhenwinkel) berechnet. Der Kreis fiir 
Sichtwinkel 0 geht fiir einen Sichtwinkel gleich dem Neigungswinkel des i 
gegen die Horizontale (Ausgangswinkel), der gleich 16° angesetzt wurde, in 
Herzkurve mit einer Nullstelle iiber; fiir gr6Bere Sichtwinkel ergeben sich Ac 
kurven mit zwei Maximumrichtungen. Bei der praktischen Anwendung w 
jedoch die Sichtwinkel meist klein bleiben, so dafi die Sendecharakteristik @ 
wiegend Kreisform aufweist. Bildet infolge der unvollkommenen Leitfahigket 
Erdbodens der elektrische Feldvektor einen Winkel mit der Senkrechten 
treten auch bei kleinen Sichtwinkeln starke Richtwirkungen auf. Die Ve 
wurden mit einem normalen 70 Watt-Flugzeugsender von Telefunken auf 
450m ausgefiihrt. Zur Feldstirkenmessung diente das Gerit von And 
dessen Ausschlage registriert werden konnten. Zunachst wurde der Ausg 
winkel der Schleppantenne aus der Nullstelle des Empfangs zu etwa 18° 
stimmt. Durch sternférmig angeordnete Uberfliegungen wurden ferner 
charakteristiken fiir verschiedene Sichtwinkel gemessen. Die Versuche er, 
gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Wirkung des Schraubenstrahles 
dingte eine Abweichung der Horizontalprojektion der Antenne von der Flugze 
achse im Betrag von etwa 10°. BE. Me 


H. Lux. Ein Verfahren zur Bildumkehr bei der Bildtelegrap] 
ZS. f. techn. Phys. 11, 160—162, 1930, Nr. 5. Bei den tiblichen Verfahren 
Zildtelegraphie erhailt man auf der Empfangsseite ein negatives Bild. Mit B 
eines von einer zweiten Photozelle gesteuerten Kompensationsstromes kann 
Bildumkehrung schon auf der Sendeseite hewirkt werden. In der vorliegen 
Arbeit werden mit Hilfe einer Lochscheibe nacheinander die vom Objekt reflekti 
Intensitiit und eine von einer anderen Lichtquelle gelieferte Intensitat auf 
Photovelle geworfen. Die Intensitaét der zweiten Lichtquelle kann durch ei 
sraukeil so geschwicht werden, daB bei einer weifen Stelle des Objekts die gle 
Intensitat auf die Photozelle fallt, also ein Gleichstrom entsteht. Der Verstai 
aut der Empfangsseite, der nur aut Wechselstrom anspricht, wird also n 
beeinfluBt. Wird eine schwarze Stelle abgetastet, so resultiert eine Week 
spannung, deren Amplitude der Helligkeit des Bildes umgekehrt proportional 

Spi 
A. Dobia’, L. Kramp und 0. Lebedinskaja. Eine elektroosmotische Thec 
des elektrolytischen Gleichrichters. ZS. f. Phys. 61, 852—879/9m 
Nr. 11/12. Verff. formieren Al-Elektroden in wasserigen Lésungen von NaH 
und untersuchen oszillographisch, wie der Zusatz von Stoffen, die die Ventilwirk 
zerstéren, weil sie das Al lésen, zeitlich wirkt. Sie verwenden LiOH, AIC] Ki 
HCl, HN Os. Aus den dabei sich abspielenden Erscheinungen ziehen sie dani ‘Sch 
dai} das Wesen der elektrolytischen Ventilwirkung in elektroosmotischen 
schiebungen des Elektrolyten in den Poren der isolierenden festen Haut an 
metallischen Elektrode besteht. In der aktiven (durchlissigen) Phase fithrt 
derartige Verschiebung unmittelbaren Kontakt herbei, in der passiven Phase 
ein Kondensator mit verinderlicher Kapazitaét vor. Weiter verfol en é | 
Parallelismus zwischen den elektroosmotischen Eigenschaften des Rleictrolytal 


sz 
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semer gleichrichtenden Wirkung, sowie den Einflu8 der Viskositat. Zum Schlu8 
weisen sie darauf hin, da ihre Versuche, die umgekehrte Wirkung fiir Tantal zu 
armitteln, erfolglos blieben und da8 sie infolgedessen nicht behaupten wollen, 
daB ihre Theorie die einzig zulassige Erklarung des gleichrichtenden Mechanismus 
vorstelle. Endlich teilen sie mit, da8 sie ihre Untersuchung Giintherschulze 
zur Begutachtung tbersandt hatten, dieser sich aber der Theorie gegeniiber im 
aligemeinen ablehnend verhalten habe. Giintherschulze. 


R. Riidenberg. (Auszug aus einem Vortrag.) Die Beurteilung elektrischer 
Maschinen und Apparate durch Toleranzen auf Grund statistischer 
Methoden. Elektrot. ZS. 51, 599—601, 1930, Nr. 17. Liegen fiir eine gréBere 
Anzahl » unter sich gleichartiger Maschinen oder Apparate Messungen von 
Wirkungsgrad oder Einzelverlusten oder ahnlichen Groen vor, so ergibt bei 
Abwesenheit von systematischen Fehlern die Haufigkeitskurve der Abweichung 6 
yom Mittelwert eine Gaufische Fehlerkurve. Als technische Toleranz wird die 
doppelte mittlere Abweichung vom Mittelwert 


eye 
i — 
ay = 1 


vorgeschlagen. Die Analyse der Haufigkeitskurven stellt in vielen Fallen eine gute 
Fabrikationskontrolle dar und kann oftmals Anregungen fiir eine Verbesserung 
im Berechnungs- und Herstellungsverfahren geben. H. HE. Linckh. 


Swyngedauw. Sur la théorie des dynamos- balances ultilisées pour la 
mesure des pertes dans les courroies. C. R. 190, 1122—1124, 1930, Nr. 19. 
Wird der Ubertragungsverlust eines Riemens in der Weise gemessen, da®B der 
Riemen als Kupplungsglied zweier als Pendeldynamo ausgebildeter elektrischer 
Maschinen dient, deren Ausschlagsdifferenz bestimmt wird, so bekommt man ein 
fehlerhaftes Ergebnis. Da ein Teil der Luftreibung nicht mit ausgewogen wird, 
ist namlich die Drehmomentangabe der als Motor wirkenden Maschine etwas zu 
eroB, der als Generator wirkenden etwas zu klein. Man findet den Fehlerbetrag, 
der nur von Drehzahl und Drehrichtung abhangt, als den Ausschlag der Maschinen 
bei Leerlauf als Motor. Bei den Riemenversuchen machte der Fehler 20 bis 

% der Riemenverluste aus. H. HE. Linckh. 


Heinrich Mic. Ableitung einer allgemeinen Erwarmungskurve und 
deren Anwendung. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 389—391, 1930, Nr. 17. 
Die bekannte Erwarmungskurve, die durch Zeitkonstante und Beharrungs- 
libertemperatur bei Dauerbetrieb bestimmt ist, wird in eine Form gebracht, 
die die Loésung der verschiedensten Erwarmungsfragen, wie Uberlastbarkeit bei 
Mussetzendem Betrieb, Belastungsfahigkeit bei Anderung der Kihlung u. 4., 
erleichtert und die Ubersichtlichkeit erhéht. H. #. Linckh. 


Wallace Ford. Methods of Measuring Temperature Rise of Electrical 
Machinery. Electrician 103, 630— 632, 1929, Nr. 2686. Fur Temperaturmessungen 
an elektrischen Maschinen kommen drei Methoden in Frage: 1. Thermometer- 
messung, 2. Messung der Widerstandsinderung, 3. Messung durch Priifspule. 
Die Anwendbarkeit sowie der Vor- und Nachteil dieser Methoden bei den einzelnen 
Maschinengattungen wird unter Beriicksichtigung der in den British Standard 
Specifications angegebenen Priifvorschriften besprochen. HT. H. Linckh. 


C. Reinarz, Berechnung von Drehstrom-Niederspannungsanlagen auf 
KurzschluBsicherheit. AEG Mitt. 1930, 8S. 324—329, 379—389, Nr.4u.5. Die 
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GréGe der in einer Niederspannungsanlage erforderlichen Schalter ist durch 
Abschaltleistung bei Kurzschlu8 bedingt. An einem Beispiel wird der Gang ei 
KurzschluBberechnung gezeigt und es werden Nomogramme zur Vereinfach 
dieser Rechnungen aufgestellt. Als Mittel zur Begrenzung des KurzschluBstro 
werden die Unterteilung der Generatorenleistung, der Transformatorenleistung 
der Hebelquerschnitte sowie die Erhéhung der Widerstande und Reaktanz 
angegeben. Drei Schaltbilder von ausgetuhrten Anlagen zeigen den zweckmaBig 
Einbau moderner Selbstschalter. H. E. Lane 


G. Hauffe. Zur Theorie des Kreisdiagramms. I]. Elektrot. u. Maschine 
48, 237-239, 1930, Nr. 1!. Der Verf. erginzt seine fritheren Ausfuhrungen (di 
Ber. 8. 163) und zeigt an der Theorie des Drehstrommotors die Brauchbark 
seiner Methode. Teichma 


Air-break starter for three-phase motors. Engineering 129, 32, 19 
Nr. 3338. Stern-Dreieck-AnlaBschalter mit Nullspannungs- und Uberstromrela 
Uberstromrelais sind in der Anla®Bstufe ausgeschaltet. Zeitabhangigkeit d 
Uberstromrelais kann durch verschiedene Olfiillung etwa 1: 10 geaindert werde 

H. E. Linek 
Paul Boros. Selbstanlasser fiir Drehstrom- und Einphasen-Kur 
schluBmotoren. Elektrot. ZS. 51, 641—642, 1930, Nr. 18. Als Ubersicht tib 
die Arbeit wird angegeben: Es wird ein mit einem spannungsabhangigen Rel 
ausgeriisteter selbsttatiger Standeranlasser beschrieben, der den Anlaufstro 
unbedingt begrenzt und ein Anlaufdrehmoment von etwa 40°, gestattet. Fern 
wird eine AnlaBvorrichtung fiir Eimphasen-KurzschluBmotoren angegebe 
die sich eines elektromagnetischen Selbstschalters zur Abtrennung der Hilfspha 
bedient. Alice Roehman 


Hans Th. Berg. Die gleichmaBige Verteilung einer Einphasenlast auf ei 
Dreiphasennetz bei derselben Frequenz in beiden Kreisen. Elektre 
ZS. 51, 601— 605, 686—640, 1930, Nr. 17 u.18. Es wird die von Alexanderso 
(Transact. Amer. Inst. Electr. Eng. 1916, 8S. 1318) angegebene Schaltung des Reihe 
umformers, die dazu dient, eine Einphasenlast symmetrisch auf ein Drehstromne 
vAul tibertragen, rechnerisch und graphisch untersucht. Die Schaltung des Reihe 
umformers besteht grundsatzlich darin, daB mit Hilfe eines Scott-Transformate 
das Drehstromsystem in ein Zweiphasensystem tibergefiihrt und mit Hilfe ein 
leerlaufenden Zweiphasenmotors als Phasenumformer die eine Phase = 9 
gedreht und mit der zweiten Phase in Reihe geschaltet wird. Der Z.weiphesendiie 
dient als EKnergiespeicher. Die eine Phase arbeitet motorisch. die navies ener 
torisch. Es wird gezeigt, dai mit einem fremderregten haseaamicnl 
gleichmabige Lastverteilung am besten erreicht wird und da®B der dabei auftret ; 
Spannungsabfall im Einphasenkreis gering ist. H E tana 


V.M. Montsinger,. Loading Transformers by Temperature. J a Am 
Inst. Electr. Eng. 49, 293— 297, 1980, Nr. 4. Die Temperaturgrenzen ‘ec ‘ 4 
Transformatoren dauernd ausgehalten werden, werden nach dem Vv orf ; il F 
gegenwiirti gen Methode der Begrenzung der Last entsprechend dem Tees sel he 
selten innegehalten. Der Verf. erértert daher die Frage, zwei Granrwe rte der | 
peratur zuzulassen,. einmal 95° fir, Dauerlast und 105° fiir kurzzeitig th : soa 
Ks wird ferner gezeigt, daB Transformatoren, ohne die irastece ita: eee 
tiberschreiten, um 1°, mehr belastet werden kénnen fiir jeden Grad aaa 
Umgebungstemperatur unter 30° fiir Luft bei selbstgekiihlten Transtorana 
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voter 25° ftir wassergekiithlte Transformatoren sinkt. Es werden Kurven mitgeteilt, 
xe die zulassige Belastung in Abhangigkeit von dem Kiihlmittel und dem Leistungs- 
sktor ergeben. Pfestorf. 


.. B. Hendricks, Jr. and 8. T. Maunder. The Current Impulse Transformer. 
sen. Electr. Rev. 33, 241—248, 1930, Nr. 4. Es wird ein Stromtransformator 
eschrieben, der kurzzeitig Stréme von einigen tausend Ampere liefert und zur 
ferstellung permanenter Magnete sehr geeignet erscheint. Die Stromdauer 
etrigt etwa 0,01 sec. Die Konstruktion des Schnellschalters im Primarkreis, 
‘szillogramme von Primar- und Sekundarstrom und die mathematischen Grund- 
agen werden behandelt. Pfestorf. 


. J. Torok. Surge Characteristics of Insulators and Gaps. Journ. 
umer. Inst. Electr. Eng. 49, 276— 280, 1930, Nr. 4. An Isolatoren werden mit dem 
<athodenstrahloszillographen infolge der Uberschlagsverzégerung Zeit-Spannungs- 
urven, wie sie ahnlich bei Isolierstoffen bekannt sind, aufgenommen und die 
Irgebnisse an verschiedenen Formen von Isolatoren verglichen. Ferner wird der 
imila8 der Sprihschutzringe untersucht und zum SchluB die Untersuchung auch 
uf Luft- und Olfunkenstrecken ausgedehnt. Pfestor}. 


igmund K. Waldorf. High-Voltage Corona in Air. Journ. Amer. Inst. 
deetr. Eng. 49, 272—276, 1930, Nr. 4. Der Einflu8 der durch die Koronaent- 
adungen erzeugten Raumladungen auf Héhe, Kurvenform und Phasenverschie- 
ung des Koronastromes wird bei verschiedenen Frequenzen untersucht, und zwar 
st der Leiter ein glatter Draht, der sich konzentrisch in einem zweiten Zylinder 
efindet. Der Durchmesser des Drahtes wird in weitem Bereich geandert. Die 
curvenform wird itiber einen Réhrenverstérker mit dem Oszillographen auf- 
enommen. Die beobachteten Verlustwerte (Hlektrometerschaltung) weichen 
etrachtlich von den theoretischen fiir konzentrische Zylinder errechneten ab. 
ie von Holm und Peek unter Beriicksichtigung von Raumladungen ahgeleiteten 
ormeln sind daher nicht ohne weiteres zu verallgemeinern. Pfestor}. 


¥. Steiner. Kabelabschlu&B am Freileitungsmast. AEG Mitt. 1930, 
mail —373, Nr. 5. Pfestor}. 


6. Optik aller Wellenlangen 


. Boegehold und M. Herzberger. Die optische Abbildung eines endlichen 
benenstiickes durch eine Umdrehungsfolge. ZS. f. Phys. 61, 15—36, 
930, Nr. 1/2. Ausgehend vom Brunsschen Eikonal, das vektoriell abgeleitet wird, 
ehandeln die Verff. die symmetroplanatische Abbildung, die voraussetzt, dal 
dem Objektpunkt eine rotationssymmetrische Kaustik entspricht, ferner die 
planatische und homéoplanatische Abbildung, die als Spezialfall der symmetro- 
lanatischen Abbildung betrachtet werden kann. Picht. 


. Wilski. Die Lagrangesche Formel fiir die VergroBerung beim 
eiss-Wild-Fernrohr. ZS. f. Instrkde. 50, 321 —322, 1930, Nr. 5. Vert. zeigt, daB 
Durchmesser der Eintrittspupille 


ie Lagrangesche Formel: VergréBerung v = Sara acspeeeier Ae Choo upille 


ich fiir das Zeiss-Wild-Fernrohr gilt. Picht. 
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J. Schechtman. Uber die Intensitatsmessung der Réntgenstra 
nach der Ionisationsmethode. I bis III. Journ. appl. Phys. 7, 11—58, 
Nr. 1. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Es wird der EinfluB ei 
Faktoren auf die ionometrische Intensitétsmessung der Rontgenstrahlen 
sucht. Gefunden wird eine Abhangigkeit der r-Wert-Bestimmung von der | 
verzerrung in der Ionisationskammer; diese kann durch Schutzelektr 
seitigt werden. Ein Wandwirkungsausfall wird nicht gefunden, wohl ab: 
Wandwirkungsbeitrag bei schweratomigen Fenstermaterialien. Variation 
Durchmessers der Eintrittsblende in weiten Grenzen hat keinen Einflu8 a 
MeBergebnisse. (Nach der deutschen Zusammenfassung referiert.) S 


J. Wiirschmidt. Die Reflexion des Lichtes an einem bewegten Spie 
ZS. tf. Phys. 55, 646—675, 1929, Nr. 9/10. 

José Wiirschmidt. La reflexi6n de la luz en un espejo mévil. 
Univ. Nac. de Tucuman 1929, 38 S., Nr. 6. Verf. betrachtet die Reflexion 
Lichtes an einem ebenen translatorisch bewegten Spiegel 1. nach der Atherth 
2. nach der Relativitatstheorie, 3. nach der elektromagnetischen Lichtth 
»,Die Untersuchung . . . fiihrt zu der Auffassung, die Lorentzkontraktion als 
reelle Kontraktion der absolut bewegten Korper anzusehen, demzufolge auf 
Existenz des ruhenden Athers als Trager der elektromagnetischen Erschein 
nicht zu verzichten und die Lorentztransformation der Relativititstheorie 
sprechend zu deuten, indem an Stelle einer Relativitat der ..Zeit“ eine solche 


Zeitmessung* tritt.‘ Dies wird in den beiden letzten Abschnitten naher d 
gefiihrt. PG 


Paul R. Gleason. The reflecting power of some substances in 
extreme ultra-violet. Proc. Amer. Acad. 64, 92—125. 1930, Nr. 6. Es 

das Reflexionsvermégen verschiedener Metalle in dem Wellenlangenbereich 
585 bis 1800 A gemessen. Verf. beschreibt die optischen Einrichtungen, die Lic 
quellen und die Sektorkonstruktion. Ferner werden Angaben iiber Art und 
arbeitung der fiir die Untersuchung verwandten Metalle gemacht. Bei der 
sprechung der fiir die Untersuchung benutzten Plattensorte und der Sensi 
sierungsart wird auch iiber Messungen des Schwarzschildschen Faktors 
diese Plattensorte und fiir das Gebiet 600 bis 1800 A berichtet. Spi 


A, Karvonen. Die Berechnung der unbekannten Brechungsexponent 
des Refraktometerprismas aus den bekannten Brechungsexponent 
desselben. ZS. f. Instrkde. 50. 185—189, 1930, Nr. 3. Es wurde die Ha 
mannsche Dispersionsformel bei der Berechnung der unbekannten Brech 
exponenten der Prismen eines Pulfrichschen Retraktometers angewandt. T 
Konstanten der Formel wurden durch Anwendung der Brechungsexponenten f 
drei Wasserstofflinien nach dem Verfahren der sukzessiven Naherung gefunde 
Die Differenz zwischen den bekannten und berechneten Brechungsexponenten 
verwendet wurden zwei Hg- und Na-Linien — uberstiegen nicht eine Kinheit ¢ 
ftinften Dezimale. Nach der Forme! wurden noch die Brechungsexponenten f 
Helium und Lithium berechnet. Um die Zuverlissigkeit der berechneten Brech 

exponenten zu priifen, wurden diese fiir die Berechnung der Brechung: aa 
des bei 20° bestimmten reinen Wassers angewandt, wobei sicl 
einstimmung mit den Werten aus der Literatur zeigte. Spill 
den Zustaz 
Sauren. ZS. f, phy 
. 1/4. Die starke Konzentrationsabhangigk 


K. Fajans. Uber das refraktometrische Verhalten und 
von gelésten Ammoniumsalzen und starken 
Chem. (A) 137, 361—389, 1928, Nr 


3. Apparate. 4. Brechung. 5. Interferenz, Beugung 1595 


der Refraktion der Salzsiure und des Ammoniumchlorids in der Lésung wird im 
ne einer Bildung von undissoziiertem NH,Cl bzw. OH,Cl gedeutet. Hierbei 
cht sich die Verschieblichkeit eines der H-Kerne innerhalb des NH? bzw. 
D HS durch Anniherung an das Anion in einer Verstarkung der aktiven de- 
Yormierenden Wirkung des Kations geltend. In der Lésung ist im Vergleich zum 
Jampf eine Verschiebung des Gleichgewichts zugunsten der Molekiile NH,Cl und 
}0H,Cl, die im Dampfzustande sehr unstabil sind, zu erwarten. J. Gingold. 
J. Hengstenberg und H. Mark. Rontgenographische Intensitatsmessungen 
man gestérten Gittern. ZS. f. Phys. 61, 435—453, 1930, Nr. 7/8. Die Reflexions- 
ensitaten der Wiirfelflache von synthetischen KCl-Kristallen werden wahrend 
des Deformationsvorgangs in Abhingigkeit von der plastischen Deformation 
gemessen. Benutzt wird ein [onisationsspektrometer, teils mit Hochohmwiderstand 
sand Réhrenvoltmeter, teils mit Quadrantelektrometer. Bei den Reflexionen 
(200) und (400) ergibt sich durchweg eine VergréBerung der Intensitat durch die 
Deformation. Sie wird erklart durch zunehmende Verwerfungen der Gitterblécke 
ind eine dadurch hervorgerufene Verringerung der sekundéren Extinktion. 
Bei (800) und (10,00) von Anfang an, bei (600) nach gréBeren Verformungen nimmt 
die Intensitat regelmaBig ab. Diese Abnahme kann durch Tempern riickgangig 

acht werden. Aus Linienbreitemessungen und optischen Polarisations- 
ibeobachtungen ergibt sich, daB die Stérungen auf den Gleitflachen lokalisiert sind. 
‘Unter den von Dehlinger 1927 vorgeschlagenen Annahmen fiir die Stérungen 
serrechnet sich aus den experimentellen Daten bei 3,8% Kompression die Anzahl 
sder verschobenen Atome zu 2,25%, mit einer Maximalverschiebung des einzelnen 
Atoms von einem Achtel des Atomabstands in der Gleitrichtung. Auch bei viel- 
‘ristallinem Duralumin im vergiiteten Zustand zeigen die héheren Ordnungen eine 
Intensitatsabnahme gegeniiber ausgegliihtem Material. Dehlinger. 


Rudolf Brill. Intensitatsmessungen der diffusen Réntgenstrahlung bei 
gestorten KCl-Kristallen. ZS. f. Phys. 61, 454—457, 1930, Nr. 7/8. Es wird 
eine Apparatur zur Intensitaétsmessung mit dem Geigerschen Spitzenzahler 
beschrieben. Die damit an synthetischen K Cl-Kristallen mit monochromatisierter 
Cu-Strahlung ausgefiihrten Messungen ergeben eine Zunahme der in den Winkel- 
bereich zwischen (200) und dem Primarstrahl diffus gestreuten Strahlung bei der 
Deformation. Eine Abhangigkeit der Intensitat dieser Strahlung vom Streuwinkel 
wurde nicht gefunden. Dehlinger. 


§. E. Green. Note on the photography of. Fabry and Perot interfero- 
meter fringes by the use of a simple optical system. Proc. Phys. 
Goc. London 42, 153—156, 1930, Nr. 3 (Nr. 233). Das Ringsystem einer Fabry- 
Perot-Platte wurde mit einer gewéhnlichen photographischen Kamera aufgenom- 
men. Lichtquelle war eine Cooper-Hewitt- Quecksilberlampe. Als Lichtfilter wurde 
eine Lésung von Malachitgriin und Kaliumbichromat verwendet, die bei passender 
Einstellung der Konzentration nur die griine Linie / 5461 durchlaBt. Etwas 
prinzipiell Neues findet sich nicht in der Abhandlung, einige gute Photographien 
sind wiedergegeben. J. Holtsmark. 


Johannes Picht. Zur Wellentheorie und Beugungstheorie optischer 
Systeme. ZS. f. Instrkde. 50, 308—320, 1930, Nr. De Gastvortrag im Institut fiir 
angewandte Optik, Jena. Verf. berichtet zusammenfassend uber seine bisherigen 
Arbeiten zur Beugungstheorie (Wellenoptik), die erschienen in Ann. d. Phys. (4) 77, 
80, (5) 3 und ZS. f. Phys. 39, 40, 58 (diese Ber. 7, 1012, 1442, 1926; 8, 438, 1927; 
li, 344, 1930). Picht. 


, 
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Hugh Nieol Atmospheric Light Columns from Artifical Lig 
Nature 125, 671 — 672. 1930, Nr. 3157. Untersuchung tiber die Beugungserschein 
die entsteht, wenn man schnell an einer Laterne vorbeifahrt. Verf. nimmt 
da® sie von kleinen einseitig gerichteten Luftteilchen herruhrt. M. Herzbe 


M. Ponte. La diffraction des électrons. Analyse électronique. Jo 
de phys. et le Radium (6) 10, 64 S—65 8, 1929, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. de Pi} 
Nr. 276.] (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. berichtet tber eigene Versuche 
Elektronenbeugung. Um die schwierige Herstellung der hierbei gew6hnlich 
brauchten diinnen Folien zu umgehen, benutzt ér zur Beugung einen diinnen Sy 
(Schnitt eines Rasiermessers durch Silberfolie), auf dessen Rander ein Beschlag }) 
zu untersuchenden Substanz aufgebracht wird. Das Gesetz von de Brog 
wird fiir alle Geschwindigkeiten zwischen 7 und 16 kV bestatigt (Fehlergrenze 1° 
: Kolla 
P. Debye. Réntgenzerstreuung an Fliissigkeiten und Gasen. Ph 
ZS. 81, 348— 350, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen-Sach 
Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Es werden die Réntg 
streuungsdiagramme von fliissigem und gasférmigem CCl, eimander gegenub 
gestellt. Die Bestrahlung erfolgte mit Molybdan-Kg-Strahlung, die durch Zirke 
blech gefiltert war. Wegen Einzelheiten der Apparatur verweist der Vert. auf 
friihere Veréffentlichung in den Berichten der Sachsischen Akademie ($1, 29, 19) 
Die Zerstreuungskurve von fliissigem CCl, wird mit einem Apparat aufgenomme 
bei dem der primare Strahl auf die freie Fliissigkeitsoberflache fallt. Die gestre 
Strahlung fallt auf eimen halbkreisférmig gebogenen Film. Die Aufnahmen werd! 
photometriert und nach Anbringung einer Korrektur fiir die Absorption in d 
Fliissigkeit werden die Intensitatskurven fiir Fliissigkeit und Gas gezeichn: 
Von den bei der Fliissigkeit erhaltenen vier Maxima werden drei der intermo 
kularen Interferenz und die vierte, die an derselben Stelle liegt, wo auch 
Kurve des Dampfes ein Maximum zeigt, der innermolekularen Interferenz z 
geschrieben. Durch Vergleich der beiden Kurven ist es méglich, die intermolekula 
Interferenz von der innermolekularen zu trennen. Broderse 


Jean Thibaud und Jean J. Trillat. Streuung von Réntgenstrahlen 
Fliissigkeiten und verschiedenen Substanzen. Einflu®B der Filterut 
der Bremsstrahlung. Absorptionskoeffizienten von fliissigen Fet 
siiuren. ZS. f. Phys. 61, 816—836, 1930, Nr. 11/12. Es werden Flissigkeiten 
Hartgummitrégen mit Zellophanfenstern und feste Substanzen der Bestrahhe 
eines ungefilterten Rontgenstrahlenbiindels von 1 mm Durchmesser ausgeset: 
Dann erscheint auf photographischen Aufnahmen ein Hauptring, der fiir d 
Molekiilbau der Substanz charakteristisch ist. Es wird nun gezeigt, daR bei E 
nutzung eines Kupferrohres bei hinreichender Schichtdicke (iiber 1 bis 2 m 
auBerdem ein sekundiérer Ring erscheint. Wird die Dicke erhdht, so nimmt ¢ 
Intensitiét des sekundiéiren Ringes zu, wahrend die des Hauptringes abnimn 
Bei Steigerung der Spannung bleiben Durchmesser und Breite des Hauptring 
konstant, wahrend der Durchmesser des sekundiren Ringes abnimmt und er imm 
breiter und diffuser wird. Bei Monochromatisierung der Strahlung durch Na 
erscheint nur der Hauptring. Ein Filter von 0,4 mm Al unterdriickt del: Hat tri 
vollstindig, wihrend es den sekundiren Ring durchla®t. Dieser stammt dali’ 
der harteren kontinuierlichen Strahlung des Rohres. Bei groBen Dicken wird 
Linie stirker absorbiert als die Wellenlangen des kontinuierlichen S ekt: 
daher nehmen diese dann am Streueffekt teil. Diese Erscheinung witli fet 
und fliissigen Fettsiuren, Wasser, Benzin, Kohlenwasserstoffen, Triglycerid 
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Alkoholen, Glycerin, Kautschuk und Cellulose beobachtet. Bei Benutzung eines 
lolybdanrohres fallen die beiden Ringe zusammen. Es werden die Schwachungs- 
oeffizienten der fliissigen Fettsduren fiir 2 = 0,707 A und 1,539 A gemessen und 
urven der spektralen Energieverteilung eines Kupferrohres bei verschiedenen 
jpannungen aufgenommen. Schocken. 


- Leontowitsch. Zur Theorie der Polarisation der Kombinations- 
treuung in Kristallen. ZS. f. Phys. 61, 548 —556, 1930, Nr. 7/8. Im AnschluB 
»n eine Arbeit von L. Mandelstam, G. Landsberg und dem Verf. (ZS. f. 
-hys. 60, 334, 1930) wird die Polarisation der Streustrahlung in Kristallen naher 
intersucht. Der elektrische Vektor der Streustrahlung laBt sich als Produkt eines 
ymmetrischen Tensors mit der einfallenden elektrischen Feldstirke darstellen, 
yobei der Tensor durch die Kristallstruktur bestimmt ist. Verf. untersucht die 
symmetriebedingungen dieses Tensors bei einfachen und zweifachen Eigen- 
hwingungen und gibt die Tensorkomponenten, die von Null verschieden sind, 
an fur verschiedene kristallographische Systeme. Ein Vergleich der Resultate mit 
Musunzen von Cabannes (Quarz und Kalkspat) und Menzies (Quarz) zeigt, 
“iaB die letzteren nur zum Teil erklart werden kénnen. Qualitativ kann man die 
Abweichungen durch die Annahme erkléren, daB die die ,,optische Aktivitat‘ 
Nes Kristalls bestimmenden Parameter durch die Strukturschwankungen infolge 
Her Warmebewegung verandert werden. Verf. meint jedoch, da8 diese Annahme 
nicht ausreichend sein wird. J. Holtsmark. 


%. Bruhat et R. Legris. Absorption et dispersion rotatoire des solutions 
aqueuses d’acide tartrique. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 1435— 1448, 
1930, Nr. 1. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 284.] Die Anomalien und die Rotations- 
dispersion der Weinsaure werden gewohnlich durch die Superposition der Wirkungen 
eweier unsymmetrischer Elektronengruppen gedeutet. Es ist zu vermuten, daB 
diese beiden Gruppen sich auch im Absorptionsspektrum auBern werden. Die 
Messungen zeigen, daB die Absorption sich vom extremen Ultraviolett bis zum 
sichtbaren Spektrum erstreckt und mit fallender Wellenlange ansteigt. Der 
Extinktionskoeffizient ~ kann fiir Wellenlangen iiber 2400 A durch folgende 
Formel dargestellt werden: 7 CO 
it a (22 — 1,2)? 
me— 2330 A, C = Konstante).. Die Absorptionsbande der Weinsaure tritt auch 
in den Lésungen der Tartrate auf, nur ist sie tiber 2560 A durch die Absorption 
des Kations verdeckt. Die Rotationsdispersion im Gebiet iiber 2460 A kann 
durch eine Formel vom Typus: 
A B 
[Mee Lee eae 

dargestellt werden (A, = 2330 A, A und B Konstante). Die Messungen von 
Lowry und Austin im sichtbaren Spektrum und von Descamps 1m Ultra- 
violett konnen durch diese Formel sehr befriedigend dargestellt werden. 2, und Ay 
bleiben unverandert fiir alle Konzentrationen, nur 4 und B sind lineare Funktionen 
der Konzentration. Die Anderungen sind sehr gering; B iandert sich nur um 3%, 
wenn man von den konzentriertesten zu den verdiinntesten Lésungen iibergeht. 
Bei den Tartraten hat 4, einen etwas verschiedenen Wert. Der betrachtliche 
Unterschied zwischen dem Drehvermégen der Weinséiure gegentiber dem der 
Tartrate im sichtbaren Spektrum kann dadurch erklart werden, dal der Koeffi- 
zient B fiir das Ion zweimal geringer ist als fiir das Molekil. Vertf. kommen zu 
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zu dem SchluB, daB zwei verschiedene unsymmetrische Elektronengru 
Molekiil existieren miissen, deren Drehvermégen durch die kleinen, durch 
derungen der Konzentration hervorgerufenen Deformationen beeinflubt 
Der beobachtete Effekt ist deshalb gering, weil die beiden Komponenten si 
fallig nahezu vollkommen kompensieren. Da 


W. Finkelnburg, E. Lau und 0. Reichenheim. Eine Methode zur Mess 
von Anregungsspannungen von Spektrallinien und ihre Anwend 
auf das Viellinienspektrum des Wasserstoffs. ZS. f. Phys. 61. 782— 
1930, Nr. 11/12. Die Ver6ffentlichung bringt die Ausarbeitung der von 
und Reichenheim (Naturwissensch. 18, 86, 1930) schon kurz beschrie 
Erscheinung der ,,Anregungsdispersion“ zu einer exakten Methode zur M 
der Anregungsspannung von Spektrallinien sowie die ersten, mit dieser Me 
am H,-Spektrum erzielten Ergebnisse. Die Verff. zeigen zunachst, da es be 
eigneter Wahl der Versuchsbedingungen méglich ist, in einer Gleich 
Glimmentladung an der Grenze von Dunkelraum und positiver Saéule eine 
lineare Beschleunigung der Elektronen zu erzielen und dadurch Spektrall 
verschiédener Anregungsspannung raumlich getrennt anzuregen. Bei geeign: 
Abbildung des Glimmsaums auf dem Spalt eines Spektrographen erhalt man 
die Linien verschiedener Anregungsspannung in verschiedener Linge auf der Pl 
Bezieht man alle Linien auf gleiche Intensitat, was durch Anbringen einer Korr 
erreicht wird, so ist die Linienlinge direkt ein Ma fiir die Anregungsspann 
Zur Priifung und Eichung der Methode wurde das H,-Spektrum benutzt, aus 
fiir 100 der intensivsten Linien die Anregungsspannungen nach der Analyse 
Finkelnburg und Mecke berechnet und als Funktion der auf den Anre 
dispersionsaufnahmen gemessenen Linienliingen dargestellt wurden (Fig. 
Die so erhaltene, von jeder willktirlichen Annahme freie Kurve zeigt deutlich 
fast linearen Anstieg der Elektronengeschwindigkeit in dem untersuchten Geb 
Aus dem Abstand der einzelnen MeBpunkte von der Kurve errechnet sich 
durchschnittliche Abweichung und damit die Genauigkeit der Methode 
+ 0,1 Volt. Die Kurve zeigt ferner, dafi die Linien des Balmerbandenspektru 
sich ebenfalls gut der Kurve anpassen, wodurch die von Finkelnburg und Mee 
angegebenen TermgréBen bestitigt werden und ferner folgt, daB die Tonisatio 
spannung des H, den Wert 15,5 Volt besitzen muB. Die Méglichkeit der Anwendt 
der Methode aut noch nicht analysierte Spektren wird durch Anwendung auf 
noch nicht eingeordneten H,-Linien gezeigt, wo es gelingt, Ubergiinge von ein 
drei- und einem vierquantigen Term zu einem noch unbekannten, bei 11.8 V 
lhegenden zweiquantigen H,-Term nachzuweisen. Mit der Anwendung der Meth 
auch auf andere Spektren ist begonnen worden. : Finkel 


W. Schaffernicht. Die optischen Anregungsfunktionen der Quecksilb 
linien. ZS. f. Phys. 62, 106—142, 1930, Nr. 1/2. Es wird die Anregungsfunkt 
einer groBen Zahl von Hg-Linien in Abhingigkeit von der Elektronengeschyindigl 
nach der Methode von Hanle untersucht. Die Ergebnisse werden in Beh¥ schon 
Spektrogrammen und einer groBen Zahl von Kurven dargestellt. Alle beobsckill 
Linien zeigen ein Maximum der Lichtausbeute bei einer gewissen Elektron 
geschwindigkeit. Die Anregungsfunktionskurven aller vom gleichen Term a 
gehenden Linien stimmen iiberein. Wie beim Helium (Hanle) besitzen 

Triplettlinien und Interkombinationslinien, die von Triplettniveaus aus , 
ein steiles Maximum unmittelbar oberhalb der Anregungsspannung wabnedl 
Singulettlnien ein flaches Maximum bei héheren Elektronengeschwindi kei 
besitzen. Anomal verhalten sich nur die 3D,- und 18,-Terme, ais Zwei Max 
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ei den letzteren besonders ausgepragt), eins wie bei den Tripletts und eins wie bei 
a Singuletts, haben. Bei den Linien einer Serie verschieben sich die Maxima der 

regungstunktion entsprechend den Anregungsspannungen. Es wird gezeigt, 

bei den vorliegenden Messungen Wiedervereinigung und Haufungseffekte keine 
lle spielen, da3 vielmehr die Anregung des oberen Terms der betreffenden 
sie in den meisten Fallen direkt erfolgt, in einigen Fallen auch indirekt durch 
“mire Anregung eines h6heren Niveaus. Es wurden auch die Anregungsfunktionen 
ser ganzen Reihe von Funkenlinien Hg II, Hg III und Hg IV gemessen. Sie 
igen ebenfalls alle ein Maximum. Bei Hg II haben die Dublettlinien ein steiles, 
® Quartettlinien ein flacheres Maximum. AuSerdem werden die Intensitats- 
wvhaltnisse einiger benachbarter Linien in Abhangigkeit von der Elektronen- 
schwindigkeit bestimmt und die Intensitatsverteilung im Spektrum der Hg- 
»genlampe mit der des ElektronenstoBrohres verglichen. G. Herzberg. 


_R. Hogness and R. W. Harkness. The ionization processes of iodine 
tterpreted by the mass-spectrograph. Phys. Rev. (2) 32, 784—790, 1928, 
*.5. Mit Hilfe der zuerst von Smyth benutzten Anordnung, in welcher die durch 
ektronenstoB gebildeten Ionen beschleunigt und durch Ablenkung im Magnet- 
ide analysiert werden, werden die relativen Zahlen der gebildeten J*, J 3 und 
_-Ionen und ebenso die der negativen J~, JZ und Jj-Ionen in Abhangigkeit vom 
euck yon 2 . 10—° mm an bis 4 . 10—* mm gemessen, woraus sich die Méglichkeit 
gibt, zwischen Sekundar- und Primarprozessen bei der Ionisierung zu unter- 
heiden und die Art der Prozesse anzugeben. J* und Jj entstehen beide im 
‘imarprozeB. JZ entsteht auch sekundar nach der Gleichung Jj + J, = Ji + J, 
“beim ZusammenstoB eines Elektrons mit einem neutralen J,-Molektil gemaf : 

+ El. = J~- + J. JZ und JZ werden nicht durch ElektronenstéB8e gebildet, 
ndern entstehen sekundar beim Zusammensto% eines J~- bzw. Jj-lons mit 
mee J.-Molekul: J + Jge=J,+ J; Jg+J,=d, + J. V.v. Keussler. 


. G& Penney. Hydrogen and Helium Lines as Standards of Wave- 
mgth. Phil. Mag. (7) 9, 661—664, 1930, Nr. 58. Verf. berechnet nach der 
ommerfeldschen relativistis.hen Formel die Schwerpunkte der Lyman- und 
almerlinien von Wasserstoff und ionisiertem Helium. Es werden fiir die Rydberg- 
mstante die Werte von Houston benutzt, die aus interferometrischen Messungen 
wonnen sind (Ry = 109677,76 + 0,02; Rye = 109722,40 + 0,02). Die Werte der 
shwingungszahlen stimmen mit den Messungen von Curtis und Lyman tiberein, 
«h reicht deren Genauigkeit auBer bei den Wasserstoff-Balmerlinien nicht aus, 
a die Korrektion aus der Feinstruktur zu bestatigen. Ritschl. 


L. de Bruin. On the structure of the spectrum of ionized Argon 
II). Proc. Amsterdam 33, 198—212, 1930, Nr. 2. Aus Messungen des Verf., 
m Rosenthal sowie von Compton, Boyce und Russell wird das Termschema 
m Ar II gewonnen. Es baut sich auf den Termen (3 s? 3 p*) 'S, °P und !D von 
» III auf. Zu den friiher festgelegten Termen der Basis *P kommen in dieser 
eit weitere derselben Grenze sowie die durch Anlagerung von 3 d-, 5 p-, 6 s- und 
d-Elektronen entstehenden. Einige Terme bleiben ungedeutet. Die einzelnen 
rmgruppen sowie die klassifizierten Linien werden angegeben. Die Deutung des 


ravioletten Spektrums weicht von der Comptons und seiner Mitarbeiter ab. 
Ritschl. 


A. Jackson, A. Filippov und E. Gross. Feinstruktur der Hauptserien- 
ipletts des Casiums. Naturwissensch. 17, 364, 1929, Nr. 20. Wurm. 
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W. F. Meggers and A. G. Shenstone. The Spark Spectrum of Ruthen 
Phys. Rev. (2) 35, 868, 1930, Nr. 7. Die Verff. geben die bisherigen Resultate 
im Gang befindlichen Untersuchung des Ru I1-Spektrums. Es werden 
angegeben, die auf d? und d* s beruhen. Die Zeemanetfekte zeigen normale La 
sche g-Werte. R 


Léon und Eugene Bloch. Ausmessung des Funkenspektrums des 
ZS. £. Phys. 61, 873, 1930, Nr. 11/12. 

Wolfram Kerris. Ausmessung des Funkenspektrums des Jods. 
merkung zu vorstehender Notiz. ZS. f. Phys. 61, 874, 1930, Nr 
Die Verff. (E. und L. Bloch) weisen auf ihre eigene Veréffentlichung ube 
Jodfunkenspektrum in den Ann. de phys., Februar 1929, hin. Die elektrode 
Ringentladung gestattete ein Vordringen bis 4 2223 A.-E., ferner konn 
Spektren von J II, J III, J IV einzeln getrennt werden. Demgegeniiber is 
Kerris die verwandte Dispersion gréBer und entsprechend die MeBgenaui 
eine, im Ultravioletten zwei Dezimalstellen gréBer. Ri 


S. Sambursky. Bemerkungen zur Fermischen Intensitatsformel fiir 
Hauptseriendubletts der Alkalien. ZS. f. Phys. 61, 660 — 662, 1930, Nr. 
Verf. diskutiert die von Fermi (ZS. f. Phys. 59, 680, 1930) gegebene Formel fii 
Intensitatsverhaltnisse der Alkalidubletts an Hand des empirischen Mat 
Dies ist nicht in sehr befriedigender Weise méglich, da in die Formel der Intensi 
abfall in der Serie eingeht, der nicht mit geniigender Genauigkeit bekann’ 
Immerhin 148t sich mit der Fermischen Formel das vom Verf. gefundene 
wachsen des Dublettintensitatsverhaltnisses mit der Atomnummer und 
Tatsache, daf{ diese bis zu einem gewissen Gliede anwachsen, um dann wi 
abzunehmen, erkliren. G. Her 


J. H. van Vleck. On o-type doubling and electron spin in the spe 
of diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 33, 467—506, 1929, Nr. 4. Die Li 
verdoppelung vom e@- und o-Typus bei zweiatomigen Molekiilen wird beree 
die Abhangigkeit der Linienabstande von j und j, zusammengestellt und mit 
Ergebnissen einer gleichzeitig erscheinenden experimentellen Arbeit von Mulli 
verglichen. iS 


Ernst Bengtsson, Uber die Bandenspektra von Aluminiumhyd 
ZS. f. Phys. 51, 889—894, 1928, Nr. 11/12. Es wurden neue Aluminiumhyd 
banden im Ultraviolett gefunden und zwei Banden / 2229 und J 2254 naher a 
sucht. Die Kombinationsbeziehungen samtlicher Aluminiumhvydridbar 
wurden geprift und ein Niveauschema gegeben. Auch die Elektronenterme: 
die GréBen B (Proportionalitatsfaktor bei der Rotationsenergie), J (Tragh 
moment) und r (IXernabsténde im Molekiil) wurden bestimmt. tie nltrevicll 
Banden treten nur bei niedrigem Druck hervor. Ein merklicher Intensitatset 
der Banden wurde studiert. | a 


Gerhard Herzberg. Zur Deutung der diffusen Molekiils 
dissoziation). ZS. f. Phys. 61, 604—614, 1930, N 
Abanderung und 


pektren (I 
r. 9/10. Durch eine geringfii 
c rweiterung der Franck-Sponerschen Deutung der diff 
Molekilspektren gelingt es, das vorliegende Beobadhinssamaseead he 
stiindiger ZU deuten, als dies bisher mdéglich war. Es otedrdlerc die vont 

beim S,, die von Henri bei einer ganzen Reihe von mehratomigen Molekiilen 


fie von Scheibe und dem Verf. bei den Methylhalogeniden beobachteten diffusen 
— eacebadias diskutiert. In allen Fallen zeigt sich, daB es nicht notwendig ist, 
snzunehmen, wie Franck und Sponer es in den von ihnen betrachteten Fallen 
vetan haben, da8 der dritte Elektronenzustand, in den von dem durch die Ab- 
orption angeregten Zustand aus der strahlungslose Ubergang erfolgt, nicht selbst 

it dem Grundzustand kombiniert. Er auBert sich vielmehr in einem kontinuier- 
ichen Spektrum, das nur in einem anderen Spektralgebiet liegt. Im Falle des 
a“ und der von Henri untersuchten Molekiile ist es das Kontinuum, das sich 
cheinbar an die Banden anschlieBt, aber lange, bevor die Konvergenzstelle der 
Sanden erreicht ist, beginnt, eine Tatsache, die bisher unerklart war. G. H. erzberg. 
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_. 8. Ornstein und W. R. van Wijk. Temperaturbestimmungimelektrischen 
Sogen aus dem Bandenspektrum. Proc. Amsterdam 33, 44—46, 1930, Nr. 1. 
°S. 1618.] Tingwaldt. 
Walther Kutzner. Uber die Spektren der Szintillationen an ZnSCu. 

hys. ZS. 31, 501—503, 1930, Nr. 10. Untersucht wird der EinfluB des zur Her- 

lung von Zn SCu-Phosphoren notwendigen Schmelzzusatzes auf das Spektrum 
der durch «-Strahlen hervorgerufenen Szintillationen. Die Spektren wurden 
»hotographisch aufgenommen. Sie bestehen im allgemeinen aus einer kurzwelligen 
‘Maximum bei etwa 455 my) und einer langwelligen Bande (Maximum groBer als 
40m). Qualitativ ergibt sich ferner: Benutzt man als Schmelzzusatz bei sonst 
<onstanter Zusammensetzung der Phosphore und konstanten Herstellungs- 
»edingungen beziiglich Gliihtemperatur und Gliihdauer die Chloride der I. (Al- 
salien) und der IJ. (Erdalkalien) senkrechten Reihe des periodischen Systems, 
»o sind die Szintillationsspektren einander sehr ahnlich beztiglich der Lage der 
Banden. Jedoch sind die Intensitatsverhaltnisse im Spektrum verschieden. 
Jas Maximum der Intensitaét verschiebt sich vom langwelligen Teil zum kurz- 
velligen, wenn man von geringerem zu gr6Berem Atomgewicht des Metalls tibergeht. 
Andert man im Schmelzzusatz bei gleichbleibendem Metall das Halogen, so be- 
<ommt man ganz andere Spektren je nach dem Halogen, sowohl beziiglich der 
age der Banden wie auch des Intensitatsverhiltnisses. Kutzner. 


G. Herzberg und G. Scheibe. Uber die Absorptionsspektra der dampf- 
érmigen Methylhalogenide und einiger anderer Methylverbin- 
fungen im Ultraviolett und im Schumann-Gebiet. ZS. f. phys. Chem. 
'B) 7, 390—406, 1930, Nr. 5. Es wurden die ultravioletten Absorptionsspektren der 
Methylhalogenide und von CH,0H, CH,CN und ©,H;,OH, saémtlich in Gasform, 
sis etwa 1500 A.-E. untersucht. Im Gegensatz zu den von Henri und Mitarbeitern 
mtersuchten mehratomigen Molekiilen zeigen sie alle, von langen Wellen her- 
commend, zuerst ein ziemlich ausgedehntes Kontinuum, das einem Zerfall des 
Molekiils in Methyl und Halogen bzw. OH und CN, von denen eines angeregt ist, 
sugeordnet wird. Bei den Methylhalogeniden im besonderen folgen daraut nach 
<urzen Wellen diskontinuierliche Banden. Diese sind bei CH, J besonders aus- 
zedehnt und scharf. Die Hauptbanden folgen einer einfachen GesetzmaBigkeit. 
Man unterscheidet deutlich mindestens vier weitgetrennte Gruppen mit einem 
Abstand von etwa 5000 cm—. Sie stellen sehr wahrscheinlich Ubergange des 
Molekiils aus dem Grundzustand in eine Reihe verschiedener angeregter 
Gektronenzustande dar. In den ersten beiden dieser angeregten Elektronen- 
“ustinde ist eine Hauptschwingungsfrequenz, gegeben durch den Abstand der 
dauptbanden, 1090 bzw. 1080 em—!. Dieselbe Frequenz tritt auch bei CH, Br auf, 
n dem nur die Banden, offenbar infolge starkerer Uberlagerung durch das Kon- 
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tinuum, sehr viel diffuser und daher weniger genau verfolgbar sind. Letzteres 
in verstarktem Mae von CH,Cl. In CH,OH und CH,CN werden ebenso wi 
C,H;OH keine diskontinuierlichen Banden gefunden. G. He 


Joseph W. Ellis. The near infra-red absorption spectrum of ceale 
Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 315—320, 1930, Nr. 4. Es wird berichtet iiber Un 
suchungen der Absorption von Calzit unterhalb 3 pu. Der Lichtweg im Kri 
betrug bis zu 7 cm. Die Ergebnisse der Messungen lassen sich wie folgt zusa 
fassen: 1. Es werden neue Banden unterhalb 1,7 4 beobachtet. 2. In allen Fa 
wird in diesem ,,kurzwelligen*‘ Gebiet Dublettstruktur der Banden beobach 
3. Alle Banden verschwinden fast vollstandig, wenn das Licht polarisiert 
rechtwinklig zur optischen Achse. Die gemessenen Absorptionsbanden legen 
2,58 und 2,52, 2,36 und 2,31, 2,17 und 2,12, 2,01 und 1,97, 1,87 und 1,84, 1,75 
1,72 4, wobei jeweils die langwelligere Dublettkomponente die intensivere 
Ferner wurde nur eine Komponente (die starkere) gefunden bei 1,65, 1,56 
1,47 «. Die Genauigkeit der Wellenlangenangaben betragt + 0,01 u. Eine 
kussion der Ergebnisse im Hinblick auf Struktur sowohl wie friuhere Mess 
schlieBt sich an die Mitteilung der Messungen an. K. L. 


P. E. Shearin. The relation between the intensity and position of 
overstones of some organic liquids. Phys. Rev. (2) 35, 973—976, 1 
Nr. 8. Der Verf. berichtet tiber theoretische Studien von Zusammenhaén, 
zwischen Intensitét und Lage der Bandenspektren organischer Verbindu 
Die Lage der Spektrallinien ist gegeben durch die Beziehung vz, = 7 . % (1 — 
worin v die Wellenlainge, » die Zahl der Banden, », die theoretische Wellenlange 
Hauptlinie und x einen Korrektionsfaktor bedeuten. DasVerhaltnis der Korrekti 
faktoren «a fiir die Haupt- und erste Nebenserie der Spektren wurde bei den 
schiedensten organischen Verbindungen stets zu etwa 0,085 festgestellt (Maxi 
abweichung + 10°). Eine theoretische Erklarung dieser Konstanz, die ebenso 
Gase giiltig ist, kann bisher nicht gegeben werden. Briic 


L. Vegard, H. Kamerlingh Onnes + and W. H. Keesom. The luminescence 
solidified gases at liquid helium temperature. Comm Leiden Nr. 1 
33 8., .1926. 
L. Vegard and W. H. Keesom. On the luminescence produced by bo 
barding solidified gases with electric rays at the temperature 
liquid helium. Comm. Leiden Nr. 186, 11 S., 1927. 

L. Vegard. The Luminescence from solidified Gases at the Tempe 
ture of liquid Hydrogen. Supplementary Communication. Co 
Leiden, Suppl. No. 59 to Nos. 181—192, 47 S., 1926. 
L. Vegard. Further observation on the luminescence from so! 
nitrogen at the temperature of liquid hydrogen. Comm. Leid 
Suppl. No. 62 to Nos. 181— 192, 7 8., 1927. Austithrliche Berichte iiber die Ergebni 
der Versuche der Verff. iiber Lumineszenz verfestigter Gase bei tieferi* Tempe 
turen. 


V. uv. Keuss 
C. H. Boissevain and W. F. Drea. Luminescence excited by x-rays 

colloidal alkaline earth salts. Phys. Rev. (2) 31, 851—857, 1928 Nr 
Die von Verff. angestellten Versuche fiihrten zu dem Ergebnis, daB frisch refill 
Calcium-, Strontium- und Bariumfluorid, Bariumsulfat sowie Calstang 1 
Bariumwolframat durch Bestrahlung mit Réntgenstrahlen zur Phos dhoresz' 
angeregt werden. Durch vorheriges Ausglithen wird die Phosthoresrans eae 
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héht. Die Lumineszenz der untersuchten Fluoride und Sulphate, positiver 
olloide, hangt ab von der Anwesenheit von Calcium-, Strontium- und Barium- 
men in der Lésung, aus welcher sie ausgeschieden sind, die Lumineszenz der 
gativen Kolloide Calcium- und Bariumwolframat von der Anwesenheit von 
foliramionen. In kristalliner Form ausgefallte Salze zeigen keine Lumineszenz. 
wird vermutet, daB diinne Oxydhaute auf der Oberflache der ausgeglihten 
vaparate die Lumineszenz verursachen. V. v. Keussler. 


.Ewles. Water as an Activator of Luminescence. Nature 125, 706—707, 
930, Nr. 3158. Die blaue Lumineszenz von einer groBen Zahl weiBer Salze im 
euchten Zustand unter der Einwirkung von ultraviolettem Licht wird durch eine 
ssoziation des Wassers mit dem Salz zu Zentren bestimmter Zusammensetzung 
eklart. Es scheint dies ahnlich der Aktivierung von Salzen durch Schwermetall- 
atze zu sein. Die Lumineszenzhelligkeit ist dabei eine Funktion des Wasser- 
vehaltes. A. H. Hupfeld. 
es W. Wood and V. Voss. The Fluorescence of Mercury Vapour. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 119, 698—706, 1928, Nr. 783. Es wird gezeigt, daB bei 
amregung von Quecksilberdampf durch den Aluminiumfunken, dessen Licht nur 
yon Quecksilbermolekiilen absorbiert werden kann, auch alle starkeren Linien des 
Atombogenspektrums erscheinen. Ihre Intensitaét ist dem Quadrat der Intensitat 
tes anregenden Lichtes proportional, was nach Ansicht der Verff. darauf hinweist, 
taB die Emission durch einen Zusammensto8 zweier angeregter Molekiile zustande 
sommt. Ferner wird der Einflu8 der Uberhitzung des Dampfes auf die Intensitéat 
verschiedener Linien und Banden untersucht, sowie der HinfluB von Verunreini- 
cungen. V.v. Keussler. 


7. R. Partington. Fluorescent and Phosphorescent Substances. Nature 
125, 636, 1930, Nr. 3156. Kurze Gegeniiberstellung einiger bei Bestrahlung mit 
Rontgenlicht fluoreszierender und phosphoreszierender Substanzen. H. H. Hwpfeld. 


Ferdinand Schmidt. Die spektralen Erregungsverteilungen der Phos- 
shoreszenzbanden bei verschiedenen Temperaturen. Ann. d. Phys. (5) 
t, 1127—1136, 1930, Nr. 8. Mit einer Anordnung, die die Beobachtung der Er- 
‘egungsverteilung von Phosphoreszenzbanden in einem erregenden Spektrum mit 
sleicher Energie aller Wellenlangen gestattet, werden die Anderungen der spektralen 
Lage der Erregungsmaxima von BaSCu- und CaSMn-Phosphoren mit der 
Temperatur untersucht. Bei Temperatursteigerung riicken die Maxima der 
Dauererregung unter Anderung ihres Intensitatsverhaltnisses nach langeren Wellen. 
Ferner zeigt sich wieder, daB die Zentren verschiedener Dauer auch verschiedene 
Temperaturgebiete haben, in denen sie allein zur Wirkung kommen. In der 
Momentanerregungsverteilung der «-Banden der untersuchten Phosphore werden 
zwei bisher unbekannte Maxima aufgefunden. H. H. Hupfeld. 


A. (. Bailey and J. W. Woodrow. The Phosphorescence of Fused Quartz. 
Phil. Mag. (7) 6, 1104—1107, 1928, Nr. 40. Versuche der Verff. ergaben, dais 
zeschmolzener Quarz nach erfolgter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
jachleuchtet, wobei sichtbares Phosphoreszenzlicht emittiert wird, Dureh Er- 
wirmung konnte diese Higenschaft wesentlich gesteigert werden. Die Phosphor- 
szenz des geschmolzenen Quarzes ist keine allgemeine Eigenschaft, sondern 
wechselt von Probe zu Probe und ist auch an verschiedenen Stellen desselben 


Wohl 
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Quarzstiickes verschieden. Kristalliner Quarz zeigte keine Phosphoreszenz, 
trat sie nach erfolgter Erwarmung auf 1600° auf. Pyrexglas, Kalkspat und 
spat zeigen eine starke Phosphoreszenz, Gips dagegen keine. V. vw. Keusi 


P. Swings. Sur la variation des intensités relatives des composa 
des doublets de rotation dans le spectre de résonance du sou 
C. R. 190, 965 — 967, 1930, Nr. 16. In dem Resonanzspektrum des Schwefels 
sich eine Verschiebung der Intensitaten der Dublettkomponenten einiger 5 
zueinander bemerkbar, wenn bei Konstanthaltung aller iibrigen Versu 
bedingungen der Dampfdruck geandert wird. Besonders deutlich wird dies fir 
Serien, die von den Hg-Linien 3132 und 3126 A.-E. angeregt werden. Haben 
Drucken von 1 mm und weniger beide Komponenten dieselbe Intensitat, so 
die der langwelligeren bei Drucken von 10 bis 50 mm betrachtlich gegentiber 
der kurzwelligeren. Da8B diese Erscheinung nicht durch eine Reabsorption 
Schwefeldampfes zustande kommt, wird dadurch bewiesen, daB Vorschalten ei 
Absorptionsrohres mit hohem Dampfdruck (5 bis 20 mm) vor das eigentli 
Resonanzrohr bei niedrigem Druck (1mm) keine Anderung des Intensi 
verhaltnisses der Komponenten zur Folge hat. Dies laBt den SchluB zu, daB 
Ubergangswahrscheinlichkeiten der angeregten Molekiile von den Rotati 
quantenzahlen m nach m + 1 und m — 1 verschieden sind und vom Druck 
hangen. Dasselbe gilt von Temperaturerhéhungen bei konstantem Druck, wi 
der beschriebene Effekt, wenn auch weniger stark ausgeprigt, ebenfalls auf 
H. H. Hupf 
P. Swings. Uber das Resonanzspektrum des Schwefeldampfes. Z 
Phys. 61, 681—699, 1930, Nr. 9/10. Vert. beschreibt eine besonders lichts' 
Anordnung zur Anregung des Resonanzspektrums des S8,-Dampfes. Die anre 
Hg-Lampe ist ringférmig um die Réhre gelegt. Damit gelingt es, das Resona 
spektrum bei mittlerer Dispersion in wenigen Minuten, bei groSer Dispers 
(1 A.-E./mm) in ein bis zehn Stunden zu erhalten. Es wurden vier Dublettser 
gefunden, die von den Linien 3132, 3126, 2968 und 3655 erregt werden. Auerd 
wurden fiinf Multiplettserien untersucht, die eine sehr komplizierte Struktur ha 
Aus Messungen bei grofer Dispersion ergibt sich, daB sie sich durch Uberlage’ 
verschiedener Serien von Rotationsdubletts erklaren lassen. SchlieBlich wer 
Beobachtungen iiber die Anderung der relativen Intensitaten der Komponenten 
Rotationsdubletts bei verschiedenem Druck mitgeteilt. G. Herzbe: 


P. Swings. Sur les groupes de résonance de la vapeur diatomiq: 
de soufre. C. R. 190, 1010—1011, 1930, Nr. 17. Vorlaufige Mitteilung eir 
Teiles der vorstehend referierten Arbeit. G. Herzbe 


R. W. Roberts. The Paramagnetic Rotatory Dispersion of Aqueo 
Solutions of Cobalt Sulphate in the Visible and Ultra-Viol 
Regions of the Spectrum. Phil. Mag. (7) 9, 361—390, 1930, Nr. 57. Aus 
Zusammenfassung: ,,1. Die magnetische Drehung von fiinf Lésungen von Koba 
sultat in Wasser wurden untersucht im sichtbaren und ultravioletten Gebiet 1 
Zimmertemperatur. 2. Die Ergebnisse zeigen, da die Drehung von Co SO, in a 
roten und ultravioletten Gebieten negativ ist und bei Erreichung der 5100 Ais 
Bande positiv wird. 3. Die Brechungsindizes dieser Lésungen wurden in denselb 
8 pektralbereichen untersucht. 4. Die Molekularrefraktionen von CoSO, $ 
verschiedene Wellenliingen wurden berechnet. 5. Die charakteristischen Fre ane 
der Elektronen, die die Dispersion von Co SO, in Wasser bestimmen ae 
berechnet. Ladenburgs Rotationsdispersionsformel wurde benutzt, um 
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halten I. die Frequenz der ultravioletten paramagnetischen Bande, II. die 
Anzahl der Elektronen pro Molekiil, die die 5100 A.-E.-Bande verursachen, und das 
ment dieser Bande.“ Justi. 


f. Stark +}. Uber den Zeemaneffekt der Hyperfeinstruktur. Phys. 
§. 31, 375, 1930. Nr. 8. Vor kurzem haben Schiiler und Briick die Hyper- 
‘eainstrukturen einiger Elemente untersucht und dadurch in mehreren Fallen das 
ernimpulsmoment ermitteln kénnen, teilweise aus der Hyperfeinstruktur selbst, 
teilweise aus der Zeemanaufspaltung. Verf. behandelt in der kurzen Notiz den Fall, 
daB das magnetische Feld schwach ist gegeniiber dem Kernimpulsmoment und der 
oppelung. Als Beispiel wird die Aufspaltung der Cadmiumlinie 4678 (3S —> 3P,) 
rachtet. Szivessy. 


aR. Suhrmann und H. Theissing. Eine einfache und exakte Methode zur 

essung der Geschwindigkeitsverteilung lichtelektrischer Elek- 
fronen. Phys. ZS. 31, 352, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiringen- 

achsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Der Ermittlung der 
Geschwindigkeitsverteilung lichtelektrischer Elektronen durch Messung von 

trom-Gegenspannungskurven mittels eines Quadrantelektrometers haften ver- 
schiedene Nachteile an. In der Hauptsache sind es folgende: Es andert sich wahrend 
der Autladung des Elektrometers die an der Zelle liegende Spannung; infolge der 
Wragheit des schwingenden Systems nimmt eine Messung langere Zeit in Anspruch. 
‘Es wird vorgeschlagen, zur Aufnahme von Strom-Gegenspannungskurven ein 
empfindliches Fadenelektrometer zu benutzen und eine Kompensationsmethode zu 
verwenden. Fleischer. 


R. Suhrmann und H. Theissing. Versuche zur Klarung der selektiven 
auBeren lichtelektrischen Wirkung. III. Untersuchungen tiber den 
selektiven lichtelektrischen Effekt an diinnen, auf einem Platin- 
Spiegel absorbierten Kaliumhauten. ZS. ft. Phys. 55, 701—716, 1930, 
Nr. 11/12. Es werden die lichtelektrischen spektralen Empfindlichkeitsver- 
teilungen diinner Kaliumschichten bei Bestrahlung mit linear polarisiertem Licht 
in den beiden Hauptvektorstellungen untersucht. Das Licht fallt schrag auf 
die Kathode. Der Kaliumschicht dient ein Platinspiegel als Unterlage. Die 
Schichtdicke wird variiert. Monoatomare Schichten ergeben normale spektrale 
Empfindlichkeitsverteilungen bei Bestrahlung mit linear polarisiertem Licht, 
dessen elektrischer Vektor senkrecht bzw. parallel zur Eintallsebene schwingt. 
AuBerdem ist das Vektorverhaltnis normal. Mit zunehmender Schichtdicke 
wird die lichtelektrische spektrale Empfindlichkeitsverteilung selektiv; und 
zwar bildet sich bei Schichten, die etwas mehr Atome enthalten, als emer mono- 
atomaren Schicht entsprechen, ein Maximum bei 340 my aus. Das Vektorverhalt- 
his ist ebenfalls selektiv. Mit zunehmender Schichtdicke verschiebt sich das 
Maximum nach langeren Wellenlangen, gleichzeitig nimmt die Ausbeute im Bereich 
des selektiven Maximums ab. Fleischer. 


R. Fleischer und H. Teichmann. Uber den Hinflu8 von Stickoxyd auf die 
lichtelektrische Empfindlichkeit des Kaliums. ZS. f. Phys. 60, 317—319, 
1930, Nr. 5/6. Phys. ZS. 81, 351—352, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gau- 
verein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, J anuar 1930.) 
Versuche iiber die Beeinflussung des lichtelektrischen Etfektes an Kalium durch 
NO lassen eine bemerkenswerte Wirkung erkennen. Nach einer anfanglichen 
Herabsetzung des lichtelektrischen Effektes tritt nach 24 stiindiger Einwirkung des 
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NO und Wiederherstellung des Hochvakuums eine auBerordentliche Empfind 
keitssteigerung im ultravioletten Teil des Spektrums ein, deren selektives Maxim: 
bei 365 my liegt, wahrend die langwellige, lichtelektrische Grenze in das ultra 

Gebiet riickt. Vermutlich spielt bei der Empfindlichkeitssteigerung die reduzie 
Wirkung des NO eine Rolle. Die beschriebenen Versuche erscheinen geei 
als Grundlage fiir die Konstruktion stark ultraviolett empfindlicher Kaliumz 


zu dienen. etch 


R. Fleischer und H. Teichmann. Die Erhéhung des lichtelektrisel 
Effektes von Kalium durch Wasserstoff. ZS. f. Phys. 61, 227—233, 1 
Nr. 3/4. Phys. ZS. 31, 351, 1930, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung Gauverein Thiiring 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. in Breslau, Januar 1930.) Nachdem f 
Abhandlungen von R. Fleischer und N. Campbell gezeigt hatten, daB 
lichtelektrisch hochempfindliche Kalium-Wasserstoff-Kathode durch die 
wirkung von molekularem Wasserstoff auf Kaliumdampf entstehen kann, wire 
dieser Arbeit gezeigt, daB diese Einwirkung unbedingt notwendig ist. Zu dies 
Zwecke wurde versucht, bei 436 my selektivempfindliche Kaliumschichten 
folgende Arten herzustellen: 1. durch Aufdampfen von entgastem Kalium auf 4 
Platinfolie und nachtragliches Eimlassen von neutralem Wasserstoff; 2. 
Aufdampfen von entgastem Kalium auf eine mit neutralem Wasserstoff iil 
sittigte Kalumschicht; 3. durch Aufdampfen von entgastem Kalium in ei 
Wasserstoffatmosphare auf eine blanke Platinunterlage; 4. durch Wiederhol 
der Versuche Suhrmanns, der die Kaliumschicht mit H*-Ionen bombardie 
Die Messungen zeigen einen positiven Ausfall der Versuche 2 und 3, wahrend 
1 und 4 als negativ erwiesen. Durch die oben formulierte Forderung lassen 
diese Versuchsergebnisse einwandfrei erklaren. Teichma 


W. Graffunder. Uber den lichtelektrischen Effekt bei Trockengleic 
richtern. Phys. ZS. 31, 375—376, 1930, Nr. 8. B. Lange hat in seiner Arbe 
, Uber eine neue Art von Photozellen‘ (Phys. ZS. 31, 139, 1930) eine neue Meth¢ 
zur Erhéhung der lichtelektrischen Ausbeute mitgeteilt, die darin besteht, daB 
Elektronenaustritt nicht in ein Vakuum, sondern in einen unipolaren Halblei 
stattfindet, so daf die Austrittsarbeit um eine Zehnerpotenz herabgesetzt wi 
In der vorliegenden Arbeit wird die Wahrnehmung dieses Effektes an Trock 
gleichrichtern der Siemens-Schuckert-Werke und an dem Detektor mit fes 
Kinstellung von Siemens & Halske, der ahnlich wie der Gleichrichter aus ( 
Platten mit Cu,O als unipolarer Zwischenschicht besteht. mitgeteilt. Dw 
Belichtung mit einem rotierenden Sektor wird die Tragheitslosigkeit des Effek 
nachgewiesen. Gelingt es doch, mit Hilfe eines Verstarkers und Lautsprech 
Téne der entsprechenden Frequenz zu erzeugen. Durch direkte Erwarmung + 
empfindlichen Stellen des Gleichrichters laBt sich der beobachtete Effekt ni: 
hervorrufen. Beides deutet daraut hin, da® der Effekt lichtelektrischen und ni 
thermoelektrischen Charakter besitzt. Eine 60 Watt-Lampe erzeugt in 10 
Entfernung ohne Vorspannung einen Strom von 2. 10—5 Amp. Der lichtélektriss 


Strom flieBt stets in der Sperrichtung. Eine Vorspannung, die den Arbeitspunkt. 


Detektors in das Gebiet der Sperrichtung verschiebt, verstarkt den lichtelektrisel 
Eeffekt. Teichma 


H. E. Hammond. E. M. F., resistance and capacitance phenomena 
ph otovoltaiec cells containing Grignard reagents. Phys. Rev (2) 
998— 1007, 1930, Nr. 8. Zwecks Untersuchung des Einflusses des Liiedvoedn aut 
elektromotorische Kraft lichtempfindlicher Zellen, deren Elektrolyt eine athena 
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Josung von Grignards Reagens enthalt, wurde deren EMK, innerer Widerstand 
and Polarisationsvermégen gemessen. Die dabei stattfindenden Vorgange kénnen 
mtweder auf einer Veranderung der Ionisierung des Elektrolyten oder der Film- 
»berflache der Elektroden beruhen. Eine sofortige Veranderung des Widerstandes 
durch Bestrahlung konnte nur bei Verwendung von Athylmagnesiumbromid, 
nicht dagegen mit Phenylmagnesiumbromid festgestellt werden, da in letzterem 
falle zunachst eine innere Umformung der Zelle stattfindet. Erstere beruht 
eniger auf Veranderung der [onisation der Lésung als auf Léslichkeitsverschie- 
eungen. Die Anderungen der Kapazitat der Zellen sind weder von Widerstands- 
noch von Spannungsaénderungen beeinfluBt, im Héchstfalle wurde eine Kapazitat 
von 7 uF je Quadratzentimeter Elektrodenoberflaiche beobachtet. Die Dicke des 
sich auf den Elektroden bildenden Films entspricht etwa einer monomolekularen 
chicht, sie ist ftir aliphatische Verbindungen etwas gréfer als ftir zyklische 
'Magnesiumhalogene. Veranderungen der elektromotorischen Kraft beruhen auf 
bisher unaufgeklarten Vorgangen, die sich auf oder in der Nahe der Elektroden- 
berilache abspielen. ; Brickner. 


Pi 


Pngbert Harman Reerink and Aart van Wijk. The vitamin D problem. 
M1. Photochemical reactions of ergosterol. §8.-A. Biochem. Journ. 23, 
294 — 1307, 1929, Nr. 6. Bei der Untersuchung der photochemischen Reaktion des 
fErgosterins stellen die Verff. eine verschiedene Wirkung des lang- und kurz- 
ewelligen Ultravioletts fest. Die Umwandlung des Ergosterins wird an der Ver- 
‘inderung des Absorptionsspektrums verfolgt. Um die Einwirkung des Sauerstoffs 
anf die Reaktionsprodukte zu vermeiden, wird unter LuftabschluB gearbeitet. 
{Bei Bestrahlung mit langen Wellen (A > 275 my) wird aus der Differenz der Werte 
fiir den Absorptionskoeffizienten das Absorptionsspektrum eines primaéren Um- 
ewandlungsproduktes ermittelt, das bei langdauernder Bestrahlung verandert wird. 
Durch Fallung des nach kurzer Belichtung unveranderten Ergosterins mit Digitonin 
gelingt es, das Absorptionsspektrum des Umwandlungsproduktes direkt zu 
photographieren. Da die antirachitische Wirkung des bestrahlten Ergosterins mit 
der Bildung dieses langwelligen Umwandlungsproduktes proportional geht, 
folgern die Verff., daB sie das Absorptionsspektrum des Vitamin D erhalten haben. 
Bei Bestrahlung mit kurzwelligem Ultraviolett mit der Hg-Linie 2537 A bildet sich 
uBer dem Vitamin D ein weiteres primares Umwandlungsprodukt, das eine 
antirachitische Wirkung nicht aufweist. Bei der kurzwelligen Bestrahlung wird das 
yermeintliche Vitamin D zerstért, bei langwelliger das kurzwellige Bestrahlungs- 
produkt. Cordes. 


Donald Statler Villars. The photochemical dissociation of triatomic 
molecules. Hydrogen cyanide. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 61—67, 1930, 
Nr. 1. Der Verf. berechnet die Mindestenergie, die fiir die photochemische Dis- 
soziation von HCN erforderlich ist, und findet sie im Einklang mit seinen Ver- 
suchen. Die Annahme, daB HCN kein icnisiertes Molekitil ist, findet er durch die 
Tatsache bestitigt, daB es kein Absorptionsspektrum zwischen 4,35 und 5,9 Volt 
(2800 und 2100 A) besitzt. Die Dissoziation in H und CN erfordert thermisch und 


photochemisch die kleinste Energie, verglichen mit der Dissoziation in CH und 
N bzw. NH und C. Hans Becker. 


Tsuneo Suzuki. Contribution to the Study of Photographic Chemistry. 
Report I. On the Dispersion of Silver Halides through Aqueous 
Medium. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 285 — 293, 1930, Nr. 229. 
Die Arbeit beschaftigt sich mit zahlreichen Stoffen verschiedenster Art, welche 
alle geeignet sind, eine Bromsilberfallung in eiem wasserigen Medium zu disper- 
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ieren. Die Dispersion besteht nur in der Zerteilung von Kornagglomere 
ae Adio der eat Aptiched flockige Bromsilberniederschlag gebildet ist, 1 
aber in einer Bildung neuer Kérner. Die auf diese Weise hergestellten Suspensi¢ 
sind nicht haltbar, sondern sedimentieren, kénnen aber durch Schiitteln | 
urspriinglichen Zustand gebracht werden. Offenbar sind alle Sensibilisatoren 
Desensibilisatoren fiir Bromsilbergelatine gute Dispersionsagenzien. Es gibt 
auch Stoffe, einschlieBlich Farbstoffe, welche Bromsilber dispergieren, . 
EinfluB auf die Empfindlichkeit. Die Farbe von Suspensionen, die mit Hilfe 
Farbsensibilisatoren hergestellt sind, ist sehr unbestandig bei Belichtung, wa 
diejenige der mit Desensibilisatoren hergestellten recht bestandig ist. Die du 
die Dispergierung erzeugten Bromsilberkérner sind die Trager des entwickelbe 
Lichteindruckes. Die gleichen Phanomene sind auch bei anderen Sulberhaloge: ni} 
und bei den Mercuro- und Thallochloriden beobachtet worden. Als Dispersid 
mittel werden die bekannten Farbstoffe, die Alkaloide, Harnsaurederiv 
Albumin, Gelatine, Schleimsubstanzen verwendet. Stintz 


Georges Simon. Recherches préliminaires sur la production de réseal 
de diffraction par la photographie de franges d’interféren 
Ann. de phys. (10) 13, 131—231, 1930, Februar. Der Verf. hat es sich zur Aufg: 
gemacht, Gitter herzustellen, die nur eine Ordnung der Spektren ergeben und z 
Studium des Infraroten geeignet sind. Die einfachste Methode hierfiir sieht e 
der photographischen Wiedergabe geradliniger Interferenzstreifen. Da guerres¢ 
Platten dienen direkt als Reflexionsgitter an der Silberschicht. Um Gitter gréBe 
AusmaBe zu erhalten, miissen mehrere Wiedergaben nebeneinander auf diese 
Platte gebracht werden. Hierzu wird ein in Glas geritztes Gitter mehrmals pho 
graphisch reproduziert, wobei Interferenzmethoden zur genauen Nebeneinand 
lagerung erfolgreich benutzt werden. Ein erstes Kapitel befaBt sich eingehend 
den einzelnen Operationen der Daguerreschen Photographie. Ein weite 
behandelt die verwendeten Interferenzmethoden: Interferenzfransen erhalt 
mittels zweier halbversilberter Platten beim Durchgang weiBen Lichtes, und zw 
gradlinige Fransen einmal im Unendlichen, das andere Mal in der Nahe der ein 
Platte; Ringe mittels zweier Streifen auf planparallelen Flachen, sowie die dan 
erhaltenen kannelierten Spektren bei parallelem und konvergentem Licht. TP 
dritte Kapitel beschreibt die Interferometer und deren Justierung sowie « 
verschiedenen Hilfseinrichtungen fiir die Photographie. Kapitel IV enthalt ¢ 
Methodik der Reproduktion eines in Glas geritzten Gitters entweder durch Wied: 
gabe mit Hilfe eines Objektivs oder durch Kontaktkopie. Durch Variation ¢ 
Abstandes kiénnen verschiedene Gitter erhalten werden. Es werden auch Frans 
mit Hilfe eines versilberten Plattchens und eines Gitters erzeugt. Das lets 
Kapitel bringt die Herstellung von Gittern durch Photographie von Interferer 
fransen, wobei auch die Methode der Nebeneinanderlegung mehrerer Wiedergab 
dargelegt wird. Verf. glaubt, die fiir das Ultrarot brauchbaren Gitter mit Hi 
finffacher N ebeneinanderlegung in einer GréBe bis zu 20cm _ herstellen 


kénnen. Stintzir 


Richard Lange. Photographie und Schule. 


Photogr. Korresp. 66, 34—{ 
1930, Nr. 2. Es wird auf die Bedeutung der Photogra 


phie fiir die Schule hingewiese 

Cord 
F. Paul Liesegang. Technische und paidagogische Gesichtspunkte b 
der Wahl des Bildwerfers. Photogr. Korresp. 66, 96—99, 1930, Nr. 4. I 


Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen des Lichtbild-Projektionsapparat 
fiir Schulzwecke werden auseinandergesetzt. Cord 
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iktor Oberguggenberger. Beitrag zur Aufstellung eines Normalsystems 
er effektiven Wellenlangen. Wiener Ber. 137 [2a], 275—306, 1928, Nr. 5/6. 

rch geeignete Wahl der Gitterkonstanten eines vor das Objektiv eines astro- 
emischen Fernrohres gestellten Gitters aus parallelen Staben kann man es 
ereichen, da symmetrisch zum Zentralbild eines Sternes nur die Beugungs- 
<tren ungerader Ordnungszahl auftreten und von dem Zentralbild getrennt 
‘scheinen. Diejenige Wellenlange im Spektrum, die dem Schwarzungsschwerpunkt 
af der photographischen Platte entspricht, heiBt die effektive Wellenlange des 
‘ternes. Sie steht in einfacher Beziehung zum Spektralcharakter des Sternes. 
»ersuche haben gezeigt, dai die erhaltenen Resultate abhangig sind von den 
matischen Higenschaften der verwendeten Optik, von der Fokussierung usf., 
» daB jedes Instrument sein eigenes System der effektiven Wellenlangen hat. 
'm ein fiir alle Instrumentaltypen brauchbares Normalsystem der effektiven 
Vellenlangen aufzustellen, haben Bergstrand und Rosenberg die Durch- 
vheitung einer Normalfrequenz von 26 polnahen Sternen, die tiber das ganze 
tebiet des Farbenindex verteilt sind, vorgeschlagen und Richtlinien fiir die Be- 
bachtung ausgearbeitet. Der Verf. behandelt die Durchfiihrung dieses Programms 
nit Hilfe eines am Reflektor der Innsbrucker Sternwarte montierten Zeissschen 
.pochromaten. Tingwaldt. 


deivin Burns. A Computing Attachment for Comparators. Publ. Alle- 
theny Observatory Pittsburgh 8, 18—22, 1930, Nr. 2. Wellenlangen werden mit 
inem normalen Komparator gewéhnlich so bestimmt, dab fur jede Wellenlange 
‘ie Durchmesser von drei Interferenzringen gemessen werden, d. h. man mub dabei 
m ganzen sechs Ablesungen machen. Es wird nun, um solche Beobachtungen zu 
vereinfachen, eine Zusatzeinrichtung beschrieben, die von der MeBschraube durch 
jahnradiibertragung im Verhaltnis 10: 1 betrieben wird. Die Einrichtung besteht 
sus drei Indexradern von 12 cm Durchmesser, von denen die ersten beiden drei 
verschiedene Teilungen zwischen 0,0 und 1,0 haben; die Teilung des dritten Rades 
reht bis 1,2 unter Auslassung der Werte von 0,0 bis 0,2, weil der dritte Interferenz- 
ing manchmal mehr als 10 mm Durchmesser hat. Wird nun der Nullpunkt eines 
eden Rades auf eine feste Marke von Hand aus oder mittels der MeSschraube 
ingestellt, so kénnen nacheinander die Durchmesser der drei Interferenzringe 
emessen werden. Durch Vergleich mit bekannten Linien berechnet man dann die 
Vellenlange der gesuchten Linie. Die Nebeneinrichtung gibt aber nur dann 
-naue Werte, wenn die im Spalt des Spektrographen entstehenden Interferenz- 
inge durch eine Linse von etwa 25 cm Brennweite abgebildet werden. M entzel. 


ierre Urbain. Sur une méthode quantitative d’analyse spectrogra- 
yhique. C. R. 190, 940—942, 1930, Nr. 15. Der Verf. hat eine Methode zur 
3estimmung von Gold bis zu etwa 1 Millionstel mg/cm* unter Verwendung eines 
ombinierten elektrolytischen und mikrophotographischen Verfahrens aus- 
earbeitet. Die zu untersuchende Lésung wird mit einer bestimmten Menge Kalium- 
ilbercyanid (0,1 mg Ag/cm?) und Kaliumcyanid versetzt und daraut bei 2,3 bis 
Volt Spannung innerhalb vier Stunden das Edelmetall auf einer kleinen Kohlen- 
lektrode (Kathode) niedergeschlagen, wahrend als Anode ein Platindraht dient. 
Jie Kathode wird anschlieBend abgespiilt und an der Luft getrocknet. Die Kohlen- 
lektrode wird nunmehr durch intensivste Lichtbestrahlung spektrographisch 
mtersucht und mit gleichen Elektroden von bekanntem Gold- und Silbergehalt 
letzterer bleibt konstant) verglichen. Daraus laBt sich der Goldgehalt der nieder- 
eschlagenen Gold-Silber-Legierung ziemlich genau abschatzen. Briickner. 
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Carl Leiss. Neue universelle Aufnahmekammer fir_ Strukturu 
suchungen. ZS. f. Phys. 61, 663—666, 1930, Nr. 9/10. Berichtigung. E 
62, 288, 1930, Nr. 3/4. [S. 1552.] Se 
(. E. Eddy, T. H. Laby and A. H. Turner. Analysis by X-ray Spectrose 
Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 249— 268, 1929, Nr. 794. Die Autoren fassen 
Finleitung die Ergebnisse der Arbeit wie folgt zusammen: Die Moéglichk 
einer chemischen Analyse mit Roéntgenemissionsspektren wurden untersucht. 
Vergleich mit anderen Methoden der Spektralanalyse haben die K- und L-S 
folgende Vorteile: 1. Die Zahl der Linien in den Spektren ist klein. 2. Das Mose 
sche Gesetz vereinfacht erheblich die Identifizierung einer Linie. 3. Im allge 
geniigen die vier K- oder etwa sechs L-Linien zur Identifizierung eines Eleme 
die Kenntnis der relativen Intensitaten der Linien ist ein weiteres Hilfsmittel hi 
4. Die Tatsache, daB eine minimale Spannung zur Anregung einer Gruppe 
Rontgenlinien erforderlich ist, erleichtert die Identifizierung gleichfalls, d 
Linien zweiter oder héherer Ordnungen, wenn nétig, ausgeschlossen werden k6: 
Die Technik und Konstruktion einer Réntgenrdhre und eines Spektrom: 
werden beschrieben, welche geeignet sind, Linien von Elementen zu vermei 
die nicht im Analysenkérper vorhanden sind, und die Methode der Identifizi 
der Spektrallinien wird dargelegt. Trotz dieser Vorziige sind gewisse bei 
Nachforschung nach den Elementen 43, 61, 72, 75 und 85 erhaltene Linien fa) 
gedeutet worden, wodurch ein MiBtrauen gegeniiber der Methode entstanden 
welches unseres Erachtens ungerechtfertigt ist, da die genannten Irrtii 
vermieden werden kénnen. Es wurde gefunden, da die Réntgenmethode 
empfindlicher ist, als friihere Autoren mit Mengen von 0,1°, angegeben hat 
wir fanden die Spektra von Elementen, die in einer Konzentration von 3/9 
vorhanden waren. Die optische Methode erreicht '/;99990- Geeignete Kontz 
versuche wurden angestellt, um zu beweisen, dafi die beobachteten Linien ric] 
gedeutet waren und von den untersuchten Analysenmischungen. stamm( 
Die Réntgenspektra von sieben Proben von Zink und einer von Mangan wur 
untersucht. Die eine Zinkprobe war spektroskopisch rein; die anderen we 
Mischungen, deren Zusammensetzung durch Analyse oder Synthese bekannt 1 
In dem Zink, das nach der optischen Methode spektroskopisch rein gefunden 1 
wurden auch hier keine Verunreinigungen gefunden. Im Vergleich zur optisc 
hat die Réntgenmethode die folgenden Vorteile: 1. Sie ist offensichtlich empf: 
licher. 2. Die Empfindlichkeit ist unabhangig von dem gesuchten oder den 
gemischten Elementen. 3. Die Sicherheit der Identifizierung der beobachte 
Linien ist groBer. Die optische Methode hat folgende Nachteile: 1. Sie ist 
quantitativ bei Konzentrationen von 0,5 bis 1%. 2. Die Zahl der letzten Li 
vermindert sich, wenn das betreffende Element verbraucht wird, auf mitunter ¢ 
zwei, eine oder gar keine Linien. 3. Die letzten Linien sind im allgemeinen in ei 
Spektrum von groBem Linienreichtum vorhanden: die Auflésung und infolgede: 
die Deutung ist daher schwieriger als bei den Réntgenspektren. Die, Rént, 
methode besitzt folgende Nachteile: 1. Die Elemente niedrigen Atomgewic 
erfordern einen Vakuumspektrographen. 2. Die Anregung der K-Spektren 
Elemente hohen Atomgewichtes bendtigt hohe Spannungen und héchstevakui 
Rontgenrohren, 3. Die Technik ist im gegenwartigen Stadium schwierig und 
Austiihrung mithsam und kostspielig. Wir sind der Ansicht, da®B diese Schwis 
Katen ganz betrichiich vermindert werden konnen. Die Réntgenapekrala 
ott Auts g seltener, einschlieBlich neu zu entdecke: 
Elemente, bei der Analyse von Metallen, bei denen die physikalischen Eigenscha 
durch kleine Mengen von Verunreinigungen betrachtlich verdindert wer 
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ei der Analyse von Elementen, die durch chemische Methoden schwierig zu 
ennen sind (z. B. seltene Erden, Platinmetalle) und bei Materialien, die zur , 
‘tomgewichtsbestimmung gebraucht werden, wo héchste Reinheit wesentlich ist. 
ine teilweise abgeschlossene Untersuchung zeigt, daB die Ro6ntgenmethode 
pefahigt ist, Resultate quantitativer Natur zu liefern. Nach einem historischen 
*berblick tiber die optische und die Réntgenmethode folgen experimentelle 
imzelheiten. Zwei Réntgenréhren nach Siegbahnschem Muster fiir Spannungen 
on 60 und 130 kV werden mit ihren Einzelheiten beschrieben. Besondere Sorgfalt 
wurde auf das Material der Antikathode gelegt, das Analysenmaterial zuvor im 
»akuum erhitzt und abgeschreckt. Die Rohren hingen unter Zwischenschaltung 
mer Kaliumfalle an einer Gaedeschen Diffusionspumpe. Der Spektrograph 
estattete, Linien zwischen 2300 und 450 A.-E. photographisch zu registrieren. 
ie K,-Linien aller Elemente konnten aufgelést werden. Fiir die Exposition waren 
bis 20 Milliamperestunden bei einer Stromstarke bis zu 15 Milliampere erforder- 
sch. Es wurden Kodak- ,,Superspeed-Duplitised“-Films verwendet. Von den 
esultaten seien genannt die Empfindlichkeitsgrenze bei Kupfer mit 0,0007, 
ei Eisen mit 0,0003, bei Blei mit 0,0062°%, alles bei 25 kV, 10 Milhampere und 
“5 Minuten. Als Analysenbeispiele wurden Proben von kauflichem Zink elektro- 
ytischer Herstellung mit 17 verschiedenen Elementen untersucht, welche teilweise 
juantitativ bestimmt wurden. In einer weiteren Zinkprobe wurde Bi réntgeno- 
waphisch nachgewiesen, welches chemisch nicht gefaBt werden konnte. Hin 
.spektroskopisch reines‘‘ Zink der New Yersey Zink-Co. konnte als frei von 
remden Elementen bestatigt werden. In einer Manganprobe wurde die Abwesen- 
seit von Ma und Re festgestellt. Der quantitative Vergleich der optischen Methode 
nit einer Empfindlichkeitsgrenze von 0,001°% ergab, daB die Réntgenmethode um 
‘me Zehnerpotenz iiberlegen ist. Resultate beziiglich des Grades der Genauigkeit 
ler quantitativen Réntgenanalyse sollen in einer spaéteren Arbeit veréffentlicht 
werden. [Der Vergleich der optischen und der Réntgenmethode diirfte unter 
Seriicksichtigung der neueren Literatur (Gerlach und Schweitzer, F. Loewe) 
iir die optische Methode etwas giinstiger ausfallen. Anmerkung des Ref. | 
Stintzing. 
Wilhelm Felgentraeger. Die Verzeichnungsfebler bei okularmikro- 
skopischen Messungen am Mikroskop. ZS. f. Instrkde. 50, 189—192, 1930, 
Nr. 3. Es wurde fiir eine Anzahl Objektive der gebrauchlichsten Formen die 
Verzeichnung durch Messungen festgestellt, und zwar meist unter Benutzung eines 
duygensschen Okulars, fiir ein Objektiv auch mit einem Ramsdenschen 
Ikular. Es zeigte sich, daB die Verzeichnung zum groBten Teil durch das Kollektiv 
1ervorgerufen wird. Bei Benutzung eines Ramsdenschen Okulars verzeichnen 
Mikroskopobjektive nicht merklich. Spiller. 


\. F. Goodeve and Janet I. Wallace. The absorption spectrum of chlorine 
monoxide. Trans. Faraday Soc. 26, 254—260, 1930, Nr. 5 (Nr. 108). Das Ab- 
orptionsspektrum von Chlormonoxyd (Cl, 0) wird im Bereiche von 2200 bis 6200 A 
juantitativ bestimmt. Die Messung im sichtbaren Teil des Spektrums mit eimem 
filger-Nutting-Photometer ergibt bei variablen Drucken nur schlechte Konstanz 
les Extinktionskoeffizienten, was nur teilweise durch MeBfehler bedingt sein kann. 
Die Messung im Ultraviolett mit einem Hilgerschen Sektorenphotometer ergibt 
mute Konstanz der Extinktion bei variablen Drucken. Die Absorption verlauft 
‘ontinuierlich und das Spektrum besteht aus drei voneinander paneine Bs un- 
ibhingigen Banden. Es kann gezeigt werden, daf aus thermochemischen Griinden 
liese Gebiete interpretiert werden diirfen durch den Zerfall des Molekiils in 1. ein 
‘]-Molekiil und ein normales O-Atom, 2. ein ,,Chloroxyd“‘-Molekiil und ein normales 
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oder metastabiles Cl-Atom und 3. drei Atome. Die tibliche Erklarung der 
dissoziationsabsorption und der Serienkonvergenzgrenze des Chlordioxyds 
diesem Zusammenhang diskutiert. 


Sechi Kato. On the Absorption Spectra of Salt-Solutions. I. 
Absorption Spectra due to the Oxyacidic Anions. Scient. Pap. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 13, 7—21, 1930, Nr. 233. Die Absorptionsspektren 
Reihe wasseriger Loésungen der Salze von Sauerstoffsauren werden unt 
und die damit zusammenhangenden chemischen Probleme diskutiert. 
Anionen der Sauerstoffsauren lassen sich nach ihrem Absorptionsspekt 
zwei Gruppen einteilen: 1. Anionen mit Elementen, die den Untergruppen 
periodischen Systems angehéren und bei denen die Kante der allgemeinen 
sorption im relativ starker brechbaren Teil des Spektrums liegt (Phos 

Phosphite, Arsenate, Arsenite, Antimonate, Sulphate, Sulphite, Selenate, Sele 
Tellurate und Tellurite). Wenn sie reduziert werden und das Zentralatom in 
ringerer Wertigkeit enthalten, tritt keine selektive Absorption im Sichtbaren 
Ultrarot auf und die Kante der allgemeinen Absorption wird gegen die langw 
Seite verschoben. Der Grad der Stabilitat dieser Anionen in der héheren 
niedrigeren Wertigkeitsstufe nimmt mit zunehmender Atomnummer des Zen 
atoms ab. Die Anionen mit dem Element in der maximalen Wertigkeitsstufe 
in Lésung bestandiger als die mit dem Zentralatom niedrigerer Wertigkeit. 
Unterschied in den Stabilitaten der hGherwertigen und niederwertigen Stufe 
mit zunehmender Atomnummer ab. Das Verhalten dieser Sauerstoffsaéureanio 
wird im Zusammenhang mit ihrer Elektronenanordnung diskutiert. 2. Die Gru 
enthalt die Anionen, die die Kante der allgemeinen Absorption im relativ la 
welligen Teil haben. Wenn sie reduziert werden und das Zentralatom in « 
niedrigeren Wertigkeitsstufe enthalten, erscheint die selektive Absorption 

Sichtbaren oder Ultrarot, waihrend die Grenze der allgemeinen Absorption né 
kuirzeren Wellen verschoben wird (Titanate, Vanadate, Chromate, Molybda 
Woltramate, Uranate und Permanganate). Die Anionen dieser Gruppe haben 
Lésung geringere Stabilitat als die der ersten Gruppe. Die Umwandlung « 
Anionen mit héherwertigem Zentralatom in solehe, die dasselbe Atom in | 
niedrigeren Wertigkeitsstufe enthalten, geht um so schwieriger vor sich, je star 
sich die Absorption nach kiirzeren Wellen verschiebt. Dadi 


Sechi Kato. On the Absorption Spectra of Salt-Solutions. TII. T 
Absorption Spectra due to the Cations. Scient. Pap. Inst. Phys. Che 
Res. Tokyo 18, 49—58, 1930, Nr. 235. Beim Studium der selektiven Absorpt 
verschiedener gefirbter Metallsalzlésungen zeigt sich, da® die starkste Absorpt 
bei Kationen dann auftritt, wenn das Elektron in die auBerste inkomplette Sch 
iibergeht, beim Wechsel vom Normalzustand auf das nichsthéhere Energieniv 
des Atomions. Der Einflu8 der umgebenden Atome und Molekiile auf die selekt 
Absorption wird diskutiert. Es wird empirisch die auffallende Tatsache festgeste 
da® die Stabilitét eines Ions um so gréfer ist, je tiefer seine selektiven Ab¥orptio 
frequenzen liegen. Dad 


Shigeo Dote and Tsunahiko Shidei. Absorption of Agar-Agar and Go! 
phallus Konjak on the Ultra-Violet Region. | Jap. Journ. Phys. 
157— 160, 1929, Nr. 4. Zum Zwecke eines eventuellen Ersatzes der das ultraviole 
Licht unterhalb 2000 A stark absorbierenden Gelatine photographischer Schich 
durch andere Substanzen wurde die Absorption von Agar-Agar (Film und Lésu 
sowie von ,,Conophallus Konjak“ im tiefen Utraviolett gemessen. Priifung | 
Hilfe eines Hilgerschen Sektorenphotometers; Lichtquelle: Wolfram-  b 


= 


2 
= 
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Iberfunken. Es zeigt sich, daB ein Agar-Agar- Film viel ultraviolettdurchlassiger 
» als die wasserige Lésung und besonders im extremen Ultraviolett auch durch- 

iger ist als Gelatine unter denselben Bedingungen. Analoges gilt fiir Conophallus 
onjak. Dadieu. 


.. Heneky und P. Neubert. Die Photographie von temperaturstrahlenden 
érpern als Grundlage einer Photothermometrie. Naturwissensch. 18, 
#2—393, 1930, Nr. 18. Die bisherige Methode, Temperaturfelder durch Verlegen 
en Thermoelementen zu bestimmen, hat den Nachteil der Stérung der Felder 
weh Ableitung der Warme durch die MeBorgane. Es wird eine neue photo- 
faphische Methode zur Sichtbarmachung und Auswertung von Temperatur- 
dern (Photothermometrie) beschrieben. Als Sensibilisator fiir die photo- 
faphischen Platten wurde Neocyanin (Maximum bei 0,84) verwendet. Als 
atere Temperaturgrenze wird bei 15 Stunden Belichtungszeit 310° angegeben. 

Spiller. 
x Vaillant. Absorption des sels de cobalt en solution concentrée. 
oer. de phys. et le Radium (7) 1, 20 S, 1930, Nr. 3 [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
mr. 287]; auch C. R. 190, 170—172, 1930, Nr. 3. Als konzentrierte Kobaltsalze 
ezeichnet Verf. nicht nur Lésungen von héherem Kobaltgehalt, sondern z. B. auch 
olehe, die sehr unvollkommen ionisiert sind, sei es wegen ihrer wirklichen Konzen- 
vation oder der Gegenwart eines fremden Elektrolyten oder endlich wegen des 
susatzes eines anderen Lésungsmittels zam Wasser. Er hat bereits friiher (1929) 
ezeigt, daB im speziellen Fall des Kobaltchlorids die Ausnahmen vom Beerschen 
tesetz, welche derartige Lésungen zeigen, sich auf eine Kundtsche Verschiebung 
md auf eine Intensitatsinderung der Absorptionsbande zuriickfiihren lassen. 
w hat jetzt die verschiedenen Salze des Kobalts (binormale Chlorid- und Nitrat- 
osungen, 144 normale Sulfatlésungen, 1/; normale Nitratl6sungen in sehr konzen- 
rierter Zinksulfat- und chloridlé6sung) miteinander verglichen und ist zu denselben 
‘chluBfolgerungen gelangt: die Anderungen in dem Absorptionsspektrum einer 
<obaltsalzlé6sung beim Ersatz eines Anions durch ein anderes kénnen auf eine 
<undtsche Verschiebung und auf eine Intensitaétsanderung zurtickgefiihrt werden. 

Bottger. 
. I. Iskoldski. Uber die Lichtdurchlassigkeit von Metallsulfaten. 
fineralnoje Ssyrje 5, 96—99, 1930 (russisch). Verf. untersuchte die Lichtdurch- 
issigkeit diinner Metallsulfatschichten und bestimmte deren kritische Schichten- 
icke, d. h. die Dicke der Schicht, bei der das von der Oberflache reflektierte 
jicht noch vom Auge wahrgenommen wird. Die Versuche ergaben, daB die 
ichtesten Metalle durchsichtiger sind als die schwereren. Fur die erste Gruppe 
es periodischen Systems ergibt sich ein allmahlicher Ubergang vom Li zum Rb. 
line Ausnahme bildet Cu. Diese RegelmaéBigkeit der Durchlassigkeitsanderung ist 
on einer Untergruppe zur anderen verschieden. In der Mitte steht Gruppe IV 
Ti, Zr, Ce, Th), die bei der gewahlten Schichtendicke undurchsichtig war. Bi war 
unkler als Sb. Am groBten war der zwischen Sn und Pb festgestellte Unterschied. 
ie gleiche GesetzmaBigkeit zeigte sich bei der Untersuchung der Lichtdurch- 
issigkeit der Metallhalogenide, wobei nur die Fluoride sich abweichend 
erhielten. Innerhalb jeder Untergruppe nimmt die Lichtdurchlassigkeit mit 
eigendem Atomgewicht ab; sie nimmt ferner ab von der ersten zur vierten 
Tuppe des periodischen Systems. Das Verhaltnis: 


3 
kritische Schichtendicke/) g-Aquivalent = k 

etract fiir die meisten untersuchten Sulfate 0,12 bis 0,13; eine Ausnahme bilden 

ur Li, Na, Mg und Al. * Schonfeld. 
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M. G. Mellon and Violet Foster. Solutions for colorimetric standa 
TII. Observations on the Color of Inorganic Substances in Orga 
and Inorganic Solvents. Journ. phys. chem. 34, 963—972, 1930, Nr 


M. G. Mellon and Violet Foster. Solutions for colorimetric standa 

III. Observations on the Color of Inorganic Substances in Orga 
and Inorganic Solvents. Journ. phys. chem. 34, 963—972, 1930, Nr 
Verschiedene Farblésungen fiir kolorimetrische Zwecke werden verschiede 
Licht ausgesetzt: dem diffusen Zimmerlicht, einer Quecksilberlampe und 
Sonnenstrahlung. Es wurde festgestellt, bei welchen Lésungen und bei wele 
Lésungsmittel eine Verfarbung eintrat. Spi 


W. M. Hampton. The beam given by dioptric apparatus. Trans. 
Soc. 30, 185— 206, 1928/29, Nr. 5. Es handelt sich um Beleuchtungslinsen (Sch 
werferlinsen). Verf. zeigt, daB die weiBe Lichtquelle, die sich im Brennpunkt 
Linse befindet, eine gewisse GréBe nicht unterschreiten darf, damit das 
Achse parallele Strahlenbiindel wei ist. Er untersucht sodann die Intensitat 
eigentlichen Strahlenkegel und auSerhalb. Pi 


E. Zschimmer. Fluor-Opal und die Theorie der Triibglaser fur 
Beleuchtungstechnik. Sprechsaal 63, 347 — 349, 364— 366, 1930, Nr. 19 und 
Zur Herstellung von Hohlglas fiir die Beleuchtungstechnik wird heute Fluoro 
glas verwendet. Verf. berichtet iiber die Geschichte von Flaoropal und bewe 
daB die Ursache der Triibung bis in die neueste Zeit unbekannt war. An H: 
lichttechnischer Betrachtungen werden zunachst die Bedingungen festgele 
die an ein einwandfreies Triibglas gestellt werden. Zur Charakterisierung + 
Glaser dienen zweckmaig Leuchtdichte-Verteilungskurven, und die Anf 
derungen, die an ein gutes Triibglas gestellt werden, sind ideale Zerstreuw 
hohe Lichtdurchlassigkeit und geringe Farbung. Verf. bespricht nun die Wege | 
Erfiillung dieser Forderung und schickt voraus, dai die Triibung nicht einf: 
durch Zumischen triibender Stoffe erzeugt werden kann, sondern daB es s 
hierbei_ um einen Kristallisationsvorgang handelt, der dem Tammannscl 
Gesetz der Keimbildung und des Wachstums von Kristallen in unterkiihl 
Flissigkeiten folgt. Der EinfluB der TeilchengréBe auBert sich in der Farbe 
Opalglases, und zwar erscheint nach dem Rayleighschen Gesetz das reflektie 
Licht blaulich, dagegen das durchgelassene Licht geblich gefarbt. Ferner hangt + 
der Teilchengréfe das Verhaltnis zwischen Lichtdurchlassigkeit und Streuung 
indem bei gleicher Streuwung um so mehr Licht hindurchgelassen wird, je gréBer 
triibenden Teilchen sind. Ebenso wesentlich ist die Zahl der Teile in der Raa 
einheit des Glases, und endlich ist der Unterschied im Brechungsindex des Mut 
glases und der eingebetteten Kristaile zu beriicksichtigen. Die experiment 
Untersuchung dieser Hinfliisse wurde erst méglich durch Anwendung der Réntg 
methode von Debye-Scherrer, die Einblicke in die Raumgitterordnung 
Molekiile gestattet . Ks ergab sich eine Teilchenzahl von 10! bis 100°2 
Kubikzentimeter, ein mittlerer Korndurchmesser von 0,4 bis 1,3 4 und im 
gemeinen. kugelférmige Gestalt der eingeschlossenen Teilchen. Die im Fluor 
Bluaresicicm oder bela Vie uneanitebscilec aie a 
fiir den Glashixttenniaann veatiGene Ei ceemeres “dk gies sehee a 
kurz die von Lachs Pirentune Schsnb. ig 5 ide Us Se ee 
Higenschatten stark getriibter edie f : a e1 der Untersuchung der optisc 
unerwtinschte Sprodigk it d Fl oh Rants RA re ee berate 
schte § ekeit der Fluoropale hangt von Gr6Be und Form der triiber 
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ilchen ab, und zwar ist die Bruchfestigkeit bei verhaltnismaBig groBen und 
kigen EinschluBkristallen geringer als bei kleinen, kugelférmigen. Mit groBer 
‘ahrscheinlichkeit ist anzunehmen, da8 die Eigenschaften gewéhnlicher Glaser 
weh die’ Struktur der mikroskopischen Teilchen in ahnlicher Weise bestimmt 
erden. Patzelt. 


» Guild. The intensitivity and personal equation errors of optical 
settings. Trans. Opt. Soc. 31, 1—14, 1929/30, Nr. 1. Es wird der Einstellungs- 
hier untersucht, wenn in einem optischen Instrument eine Linie — Spektrallinie 
ler dergleichen — auf zwei in der iiblichen Form gekreuzte Faden eingestellt wird. 
ne Messungen werden mit unbewaffnetem Auge an einem grofen Modell aus- 
efithrt. Die praktisch wichtigsten Ergebnisse sind: Der Einstellungsfehler ist ein 
linimum, wenn die Faden unter 40 bis 120 sec erscheinen, wenn ferner die Faden 
wmter etwa 45° gekreuzt sind. Die Einstellung ist unter gewohnlichen Verhaltnissen 
abhangig von der Feldhelligkeit sowie von der Gro8e der Austrittspupille, 
orausgesetzt, da letztere gréBer als 0,5 mm ist. Dziobek. 


Nifford Brown. Exhibit of the duochrome refraction test. Trans. 
Yt. Soc. 31, 50, 1929/30, Nr. 1. Die schlechte chromatische Korrektion des 
4uges wird benutzt, um geringfiigige Kurz- bzw. Weitsichtigkeit festzustellen. 
twei Reihen Buchstaben erscheinen auf rotem bzw. griinem Hintergrund; die 
Suchstabenreihen k6nnen auch — zur Feststellung von Astigmatismus — durch 
-erschieden gerichtete Spalte betrachtet werden. Eingestellt wird unter Vor- 
schaltung von Korrektionsglasern so, da beide Reihen gleich undeutlich erscheinen, 
i.h. so, daB das griine Bild ebensoviel vor der Retina liegt, wie das rote dahinter. 

Deziobek. 


George H. Maughan and J. A. Dye. The amount of ultraviolet radiation 
necessary to cure rickets. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 279—292, 1930, Nr. 5. 
Hi. Ebert. 


P, Lasareff. Uber die Bewegung des Pigments und seine physikalisch- 
shemische Bedeutung. Journ. appl. Phys. 7, 95—96, 1930, Nr. 1. (Russisch 
nit deutscher Zusammenfassung.) Wie bekannt, ruft die Trennung der Netzhaut 
yon dem Pigmentepithel eine Hemmung der Restitution des Sehpurpurs hervor, 
wndererseits ist aus Lasareffs Untersuchungen bekannt, da der Reaktions- 
xoeffizient der Restitution des Sehpurpurs «, von der Intensitat des Lichtes 
ubhangt, und zwar bei der VergréBerung des J ist «, kleiner. 


J = 0,153 + 0,140 e— 0,03 J, 


Der Verf. nimmt an, daB die fiir die Restitution des Sehpurpurs notwendigen 
Stoffe in dem Protoplasma der Pigmentzellen liegen, und das Eindringen des 
Pigments mu bei Einwirkung von Licht zwischen Stabchen folgendes Resultat 
1aben: Das Protoplasma, das die fiir die Restitution des Sehpurpurs notwendigen 
Stoffe enthalt, wird bei der Bewegung des Pigments mechanisch verdrdangt, 
md diese Verdrangung ruft eine Verminderung der Geschwindigkeit der Re- 
titution hervor. Die Erscheinung kann als eine mechanische Anpassung be- 
rachtet werden. Scheel. 


J. Chariton, G. Frank und N. Kannegiesser. Uber die Wellenlange und 
Intensitat mitogenetischer Strahlung. Naturwissensch. 18, 411— 413, 
1930, Nr. 19. Die Arbeit befaBt sich mit der Nachprifung der Diskrepanz, die 
wischen den Ergebnissen von Frank und Gurwitsch einerseits und Reiter und 
Gabor andererseits in bezug auf die Wellenlange der mitogenetischen Strahlung 
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besteht. Die Verff. untersuchen die mitogenetische Wirkung des ultraviol 
Spektrums der Quecksilberlampe und verschiedener Funken (Aluminium, 
Cadmium). Die einzelnen Wellenlangen wurden mittels eines Quarzdo 
monochromators ausgesondert. Als Reagenzkérper diente ein Hefeagarb 
Der mitogenetische Effekt wurde an der Zunahme der Mitosenzahl gepriift. 
von Reiter und Gabor eingefiihrte Kriterium der sogenannten ,,reifen Ke 
lehnen die Verff. ab. In Bestatigung friiherer Befunde von Frank und 
witsch und im Gegensatz zu Gabor und Reiter finden Verff., da8 der 
genetische Effekt nur mit Wellenlangen kiirzer als 2605 A erzeugt werden k 
AuBer der Wellenlange ist dabei die Intensitat der angewandten Strahlung wic 
Der Effekt tritt bei einer bestimmten Strahlungsintensitat auf. Als obere Gr 
fiir den Schwellenwert werden 4.108 Quanten pro Quadratzentimeter der 
lichtungsflache angegeben. Eine nicht vollstandige Monochromasie des 
wandten Lichtes setzt den Schwellenwert herab. Ebenso sind die Belicht 
bedingungen (fraktionierte oder kontinuierliche Bestrahlung) von Bedeut 

Rajew. 
The Emil Busch Optical Co., Ltd. Exhibit of the Busch optometer. Tr 
Opt. Soc. 31, 40—44, 1929/30, Nr. 1. Instrument zur objektiven Messung 
Kurzsichtigkeit bzw. Weitsichtigkeit. Das Bild des Fadens einer Gliihlampe 
auf die Retina geworfen und durch ein optisches System vom Beobachter 
trachtet. Messung durch Einstellung des Retinabildes auf gréBtmégliche Se 
Der Astigmatismus wird dadurch gemessen, dai die eindrahtige Lampe gedreh 
mehreren Stellungen beobachtet wird. Auf Freiheit von Blendung und stéren: 
Reflexen ist Wert gelegt worden. Dx 


The Emil Buseh Optical Co., Ltd. Exhibit of a new stereoscopic ha 
ophthalmoscope, designed by Prof. Thorner. Trans. Opt. Soe. — 


45—47, 1929/30, Nr. 1. Augenspiegel zur stereoskopischen Betrachtung « 
Augenhintergrundes. Dziob 


C. W. Dixey & Sons. Exhibit of the Maddox cheiroscope. Trans. O 
Soc. 31, 48—49, 1929/30, Nr. 1. Apparat — im wesentlichen ein Stereoskop 1 
verschiedenen. Hilfseinrichtungen —, um schielende Personen zu _ korrekt 
beidiugigen Sehen zu erziehen. Dziot 


7. Warme 


M. Brelot. Sopra la nozione di sorgente puntuale del calore in 
piano irradiante in equilibrio termieco. Lincei Rend. (6) 11, 268—2 
1930, Nr 3. Theoretische Betrachtungen iiber den Begriff einer punktférmi; 
Warmequelle auf einer strahlenden Ebene in thermischem Gleichgewicht. 
K.Przibre 
Fritz Schmidt. Der Absolutwert der Entropie als Hilfsmittel ; 
Berechnung der Dissoziation von Gasen und der maximalen Arb 
von Brennstoften. Techn. Mech. u. Thermodyn. 1, 121—133, 1930, Nr. 
Die aut Grund des Nernstschen Warmesatzes bisher erhaltenen Forschur 
ergebnisse tiber den Absolutwert der Entropie werden verglichen, und zwar _ 
rechnungen der Entropiekonstanten aus theoretischen. Dampfdruckform 
(nach Nernst, Nusselt, Cederberg), aus molekularstatistischen Form 
(nach Syrkin, Sackur) und Berechnungen mit Hilfe von aus experimente! 


£ 
. 
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aten gewonnenen chemischen Konstanten (nach v. Langen, Eucken). Die 
/irgebnisse der einzelnen Verfahren sind in einer Tafel zusammengestellt ; sie 
immen weniger gut tiberein, als erwartet wurde. Der Verf. hat daher eine Neu- 
echnung der Entropiekonstanten aus der Grundbeziehung 


Pp 


d 
eS | ~ + 89 
0 
rorgenommen, wobei (89)ses; = 0 gesetzt wird und im weiteren nur experimentell 
amittelte GréBen: spezifische Warmen von Kondensat und Dampf, latente und 
Jmwandlungswarmen benutzt werden. In dieser Weise erhalt der Verf. fiir sechs 
echnisch wichtige Gase: H,, O,, N,, CO, H,O, CO, neue Werte der Entropie- 
onstanten. Mit den neuen Werten berechnete chemische Gleichgewichte stimmen 
nit den experimentell von anderen Forschern gefundenen Gleichgewichtskonstanten 
ausgezeichnet tiberein; die Nachpriifung wird an der Wasserstoffverbrennung, der 
Hfarernenktn speziell der Kohlenoxydreaktion C + CO, ~™ 2 CO + Hy 
‘lurchgetiihrt. In eigenen Versuchén bestimmt der Verf. die spezifische Warme von 
amerikanischem Gasél zwischen 80° abs. und 300° abs. und berechnet bieraus die 
Hnergie und den Wert der maximalen Arbeit von Gasol. W. Fritz. 
‘ 
N. vy. Raschevsky. Zur Thermodynamik von Systemen mit mehreren 
Gleichgewichten. II. ZS. f. Phys. 61, 511—524, 1930, Nr. 7/8. Im AnschluB an 
tie vorhergehenden gleichlautenden Abhandlungen (ZS. f. Phys. 53, 102, 1929; 
BS, 523, 1929; 59, 562, 1930; 60, 237, 1930) gibt der Verf. eine streng mathematische 
Abhandlung fiir den Fall einer reversiblen Reaktion zwischen zwei der van der 
Waalsschen Gleichung gehorchenden Stoffen. Die bereits friiher angedeuteten 
Hrgebnisse beziiglich des Vorhandenseins von zwei Gleichgewichtszustanden und 
der Méglichkeit des Auftretens von Hystereseerscheinungen werden auf mathe- 
matischem Wege bestatigt und in einem Beispiel rechnerisch durchgefiihrt. 
Ferner wird die Méglichkeit einer Komplikation durch Zerfallen des Systems in 
zwei koexistierende Phasen untersucht und Folgerungen auf kolloidchemischem 
Gebiet entwickelt. Der Zusatz eines bestimmten Ions zur kolloiden Losung be- 
wirkt eine Verminderung der elektrischen Ladung der Teilchen, die schlieBlich 
durch Null geht, um nachher das Vorzeichen zu wechseln. In der Nahe des Null- 
punktes, im ,,kritischen“‘ Punkt, erfolgt die Koagulation, nicht aber ober- oder 
unterhalb desselben. In einem polydispersen System kénnen dann Teilchen von 
verschiedener GréBe auch einer verschiedenen kritischen Konzentration ent- 
sprechen und infolge Verschiebung der Gleichgewichte die Fallung einer Teilchenart 
wich die Fallung der anderen Teilchen bewirken. Diese Méglichkeit kann fir die 


frklarung einer gewissen Klasse von physiologischen Erscheinungen sehr wichtig 
ein. Briickner. 


Wilhelm Klose. Uber den Strémungswiderstand verschiedener Appara- 
urteile bei der Herstellung des Hochvakuums. Phys. ZS. 31, 503—508, 
930, Nr. 10. Es wird die Strémung verdiinnter Gase in Roéhren, Haihnen usw., 
vie sie beim Aufbau einer Hochvakuumapparatur benutzt werden, untersucht. 
Jabei zeigt es sich, ,,daB bei groBen Rohrdurchmessern Rohrbiegung, T-f6rmige 
Verblasung und weiter Hahn denselben Strémungswiderstand haben wie ein 
erades Rohr. Enger Hahn und Kiihlstutzen der tiblichen Form dagegen haben 
inen um 15 bis 30% gréBeren Widerstand. Im Bereiche eines mittleren Druckes im 
‘tromungsrohr von 1 . 10—* bis 2. 10—? mm Hg ist die Form des Stromungsweges 
hne wesentlichen Einflu8 auf die Strémungsgeschwindigkeit, wenn weite 
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Strémungsrohre verwandt werden. J edoch setzen Querschnittsverringerunge! 
Stromung sofort stark herab, auch wenn die verengte Stelle nur kurz ist. 


H.E 


A. F. Dufton. The Effective Temperature of a Warmed Room. 
Mag. (7) 9, 858—861, 1930, Nr. 59. Als effektive Temperatur eines Z 
definiert Verf. diejenige, die ein gleichférmiger, allseitig geschlossener R 
haben miiBte, damit ein anndahernd schwarzer Kérper von 75° F in diesem 
gleichen Warmeverlust hat wie in jenem. Gemessen wird diese Temperatur 
einem Eupatheoskop, das dem Eupatheostat (siehe diese Ber. S. 383) nachge l 
ist. Ein Vergleich mit dem Katathermometer zeigt Ubereinstimmung be 
Apparate. H.# 


L. 8. Ornstein und W. R. van Wijk. Temperaturbestimmung im el 
trischen Bogen aus dem Bandenspektrum. Proc. Amsterdam 38, 44— 
1930, Nr. 1. Aus der Annahme, da8 die im Lichtbogen emittierten Bandenspekt 
eine Verteilung der Rotationszustande entsprechend der wirklichen Temperatur 
der Emissionsstelle aufweisen, wurde diese Temperatur aus den gemesse 
Werten der Intensitatsverhaltnisse der Bandenlinien berechnet. Der Bogen 
zwischen einem Aluminiumstab als Kathode und Kohle als Anode erze 
Er bestand aus einem violetten Kern (Cyanbanden), der von einer griinen Hi 
(A10-Banden) umsaiumt ist. Diese Verhaltnisse erméglichten es, die Tempera 
sowohl in den inneren wie auch in den aéuBeren Schichten des Lichtbogens 
ermitteln. Die Auswertung lieferte als Maximaltemperatur des Kernes 5000° a 
und als Temperatur der auBeren Schichten aus dem AlO-Spektrum 2800° a 

Tingwa 
K. Heneky und P. Neubert. Die Photographie von temperaturstrahlend 
Koérpern als Grundlage einer Photothermometrie. Naturwissensch. ° 
392— 393, 1930, Nr. 18. [S. 1613.] Spill 


Hugh M. Huffman, George S. Parks and Albert C. Daniels. Thermal data 
organic compounds. VII. The heat capacities, Entropies and fr 
energies of twelve aromatic hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soc. 
1547 —1558, 1930, Nr. 4. Im Rahmen ihrer Untersuchungen iiber die thermisck 
Daten organischer Substanzen bestimmten Verff. mit dem Vakuumkalorime 
die Wiarmekapazititen und Schmelzwirmen einer Reihe von aromatiscl 
Kohlenwasserstoffen und berechneten daraus mit Hilfe des Nernstschen Theore 
die Entropien und freien Energien dieser Stoffe. Fiir die Extrapolation unter 
Temperatur der fliissigen Luft diente eine Methode von Kelley, Parks v 
Huffman. In den spezifischen Wiairmekurven wurden einige Unregelmabigkei 
gefunden, die Verif. fiir real halten, aber nicht erklaren kénnen. Es wird gezei 
daB mit wenigen Ausnahmen die Entropien mit guter Anniherung durch 


folgende Formel wiedergegeben werden kénnen: “A 


— Syog = 25,0 + 7,7n — 4,5 r+ 19,5 p, 


wobei » die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome auBerhalb des Benzolring 
p die Anzahl der Phenylgruppen in der Verbindung bedeutet; r kann defin 
werden als die um zwei verminderte Anzahl der Kohlenwasserstoffgrupy 
die einem beliebigen Kohlenstoffatom in der aliphatischen Kette zugeordnet si 
Nach Angabe einiger aus den Messungen sich ergebenden Beziehungen zwise 
freier Energie und Konstitution bestimmen Verff. die Anderung der freien Ene 
im ProzeB C,Hg + 3 H, = CgHy, auf zwei verschiedenen Wegen, erstens aus ¢ 
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feaktionsgleichgewicht und zweitens aus den in der vorliegenden Arbeit bestimmten 
mtropiewerten. Die beiden Werte stimmen bis auf 2,8% iiberein. Ruhemann. 


. Amossow, N. Dobronravow and J. Nelidow. Differential method of com- 
arison of the specific heat. Journ. appl. Phys. 7, 3—10, 1930, Nr. 1. 
Russisch mit englischer Zusammenfassung.) Verff. beschreiben eine Differential- 
xethode zur relativen Bestimmung spezifischer Warmen. Zwei gleiche Kalorimeter, 
son denen das eine die zu untersuchende Substanz, das andere eine Eichsubstanz 
nthalt, werden zunichst mit der gleichen Energie geheizt. Die sich einstellende 
“emperaturdifferenz wird an einem Thermoelement abgelesen. Durch Variation 
es Stromes im einen Kalorimeter wird die Differenz zum Verschwinden gebracht. 
Jas Verhaltnis der spezifischen Warmen kann so ermittelt werden. Ruhemann. 
“akeo Watase. Die Bildungswarme des Zementits. ZS. f. phys. Chem. (A) 
47, 390—395, 1930, Nr. 5. Bisherige Bestimmungen der Bildungswirme des 
Beentits heferten weit auseinanderliegende, teils positive, teils negative Werte. 
Verf. bestimmte die Verbrennungswarme von reinem, gasfreiem Fe,C in der Bombe, 
dem er zwecks Herstellung von Pastillen Benzoeséure bzw. Rohrzucker zusetzte. 
Aus dem gefundenen Mittelwert von 362,5 + 0,1 keal ergab sich mit Hilfe der von 
oth bestimmten Bildungswarmen von CO,, Fe,O, und Fe, 0, als Bildungswarme 


les Zementits — 2,5 kcal. Da dieser Wert als Differenz zweier groBer Zahlen 
uftritt, ist die Ubereinstimmung mit der von Roth bestimmten Bildungswarme 
— 3,9 keal befriedigend. Ruhemann. 


A. R. Martin. The Effect of a Permanent Electrical Dipole on the 
nternal Heat of Vaporisation of a Liquid. Phil. Mag. (7) 9, 422—425, 
930, Nr. 57. Verf. sucht nach quantitativen Beziehungen zwischen der inneren 
verdampfungswarme und dem permanenten Dipolmoment der Molektile. Der 
lurch die Existenz des Momentes bedingte Beitrag zu dieser Verdampfungswarme 
vird dargestellt durch einen Ausdruck der Form y?/3a? (1 — 1/D), wo mw das 
Moment, a den Molekiilradius und D die Dielektrizitatskonstante der Fliissigkeit 
larstellt (siehe Phil. Mag. 8, 547, 1929). Der Anteil der latenten Verdampfungs- 
varme, der durch das Dipolmoment bedingt ist, wird derart bestimmt, dai etwa 
eim Methylalkohol der Beitrag der CH,-Gruppe als halbe innere Verdampfungs- 
warme des Athers in Rechnung gesetzt wird und der Rest unter Vernachlassigung 
les nicht vom Moment herriihrenden Beitrags der OH-Gruppe allein dem Dipol- 
noment zugeschrieben wird. Der so bestimmte Betrag soll dann durch die oben 
ngegebene Gleichung bestimmt sein. Auf dieser Basis werden fiir 21 (meist 
rganische) Substanzen die a (Molekiilachsen) bestimmt. Es ergeben sich verniinf- 
ige Werte. Bei homologen Reihen, wie etwa der Reihe der Alkohole, nimmt der 
Radius“ mit wachsender Liinge des Molekiils nur sehr schwach zu (Offenliegen der 
laren Gruppen). Dieser .,sterische“ Effekt auBert sich aber z. B. bei Aceton- 
\idehyd nicht. Ein ahnlicher Ansatz zur Berechnung der Verteilungskoeffizienten 
iihrt zu keinem brauchbaren Ergebnis. Der Grund dafiir wird in der nichtberiick- 
ichtigten Assoziation gesucht. K. L. Wolf. 


\. Smits. Innere Gleichgewichte in den festen Phasen. I. Proc. Amster- 
iam 33, 74—85, 1930, Nr. 1. Phys. ZS. 31, 376—382, 1930, Nr. 8. Stellt man be- 
timmte charakteristische Eigenschaften von festen Stoffen, z. B. die spezifische 
Varme, als Funktion der Temperatur dar, so kann man. nach dem Verlauf der 
turven verschiedene Typen von Allotropie unterscheiden. Benedicks erklirte 
ie dabei auftretenden Falle durch die Annahme, da sich Losungen der einen 


1620 7. Warme 


Modifikation in der anderen bilden, so da® gleichsam eine binare Mischkristallp 
vorhanden sei. Verf. hat demgegeniiber schon frither geauBert, dah diese Darstel 
unrichtig ist ; die verschiedenen Typen sind dadurch zu erklaren, daB vor Erreich 
des Umwandlungspunktes eine deutliche Verschiebung des inneren Gleichgewi 
eintritt, wobei die Konzentration derjenigen Molekiilart wachst, an der die 3 
Modifikation reicher ist als die erste. Einige Falle werden an einer Reihe 
Beispielen, z. B. Ammoniumhaloide (nach Messungen von Simonund Mitarbeit 
Jod- und Bromwasserstoff (Giauque und Wiebe, Eucken und Kar 
diskutiert. Mit einem Umwandlungspunkt braucht keineswegs eine Kris 
strukturanderung verbunden zu sein, wie vielfach angenommen wird. Aus 
betrachteten Beispielen ergibt sich, da® die festen Phasen der Ammoniumhalo 
von HBr und HJ komplex sind, d. h. aus verschiedenen Molekiilarten bes 
wobei der Ausdruck ,,verschiedene Molekiilarten‘‘ méglichst breit aufgef 
werden mub. . 


Rogers D. Rusk. The combination of hydrogen and oxygen by elect 
discharges. Phys. Rev. (2) 32, 287—292, 1928, Nr. 2. Es wurde festges 
daB Knallgas bei einem Druck von unterhaib 3 cm seinen explosiven Char 
verliert. Eine Abnahme des Druckes mit der Zeit findet sowohl in Geisslerré 
als auch bei elektrodenloser Entladung statt. Ein Uberschu8 an Sauerstoff 
schleunigt die Druckabnahme, wogegen ein Uberschu8 an Wasserstoff den Pro 
verzogert. Betrachtungen, welche auf Grund der Versuchsergebnisse anges 
werden, ergeben, daB die Zahl der entstehenden Wassermolekiile, die bei niedri 
Druck gering ist, mit wachsendem Druck zunimmt. Ist die Zeit zwischen 
ZusammenstéoBen von der GréBhenordnung der Verweilzeit der Wasserstoffatome 
angeregten Zustande, so fiihrt jeder Zusammensto8 zur Molekiilbildung. 
V. v. Keussl 
Franz Elias. Die Warmeiibertragung einer geheizten Platte : 
stré6mende Luft. I. Anlage und Ergebnisse der Versuche. ZS. f. ange 
Math. u. Mech. 9, 434—453, 1929, Nr. 6. 
Franz Elias. Die Warmeiibertragung einer geheizten Platte | 
strémende Luft. II. Vergleich der Versuchsergebnisse mit d 
Theorie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 1— 14, 1980, Nr. 1. Durch die Begri 
dung der Grenzschichttheorie durch L. Prandtl und durch die Weiterentwicklu 
derselben durch Th. v. Karman wurden Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung v 
Reibung und Warmeiibertragung umstrémter fester Kérper geschaffen. Dis 
Arbeiten lenken die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Geschwindigkeits- u 
Temperaturfelder der Grenzschichtstr6mung und weisen auf die Ahnlichk 
dieser Felder untereinander und auf die Analogie zwischen Stromungswidersta 
und Warmeiibertragung hin. Um diese Verhaltnisse experimentell zu studieren u 
die Ergebnisse der Theorie mit denen der Messungen zu vergleichen, wurden in « 
Grenzschicht einer geheizten, in ihrer Lingsrichtung angestré6mten ebenen Pla 
das Temperatur- und Strémungsfeld experimentell ermittelt und daraus _ 
Wiirmeitibertragung und Reibung lings dieser Platte errechnet. Das Versue 
objekt war eine elektrisch geheizte dlgefiillte Kupferplatte. Zur Messung | 
Temperaturfelder in der Grenzschicht wurde durch systematische Untersucht 
ein Sear Thermoelement ausgebildet, und dabei auf Fehlerquellen hin 
opted See a olge de 8 grofen Temper aturgefalles in der Grenzschicht die Messung 
nt : anden mit mehreren hundert Prozent falschen kénnen. Es wurde 
«SN ian es pete Platte prot) imc Die Anblasegeschwindigkeit 
wurde zwischen 3 und 35 [m/sec] variiert. Die Temperaturdiffers 
zwischen Platte und ungestértem Luftstrom betrug zumeist 16 bis 20° CG. Bin 


r 
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wsuche wurden bei Temperaturdifferenzen zwischen 36 bis 37,59 C vorgenommen. 
se Kurven zeigen den zu erwartenden ahnlichen Verlauf. Bemerkenswert sind 
® MeBergebnisse, die den Ubergang zwischen laminarem und turbulentem 
romungszustand darstellen. Sie ergeben, dak diese beiden Arten von Temperatur- 
rtelungskurven, welche zwei voneinander verschiedenen Str6mungszustanden 
tsprechen, lings der Platte auch gleichzeitig bestehen kéanen. Durch die 
perimentelle Ermittlung der Geschwindigkeits- und Temperaturfelder konnte 
e von der Platte abgefiihrte Warme im Warmeinhalt des Luftstromes nachge- 
esen werden. Die MeBergebnisse bringen ferner den Nachweis fiir die Ahnlichkeit 
rv Geschwindigkeits- und Temperaturfelder untereinander und fiir die Analogie 
vischen Str6mungswiderstand und Warmeiibertragung und sind somit in guter 
bereinstimmung mit den _ theoretischen Lésungen dieses Problems nach 
i. v. Karman und L. Prandtl. ff. Elias. 


bert G. Tanner. An improved Pirani gauge. Journ. phys. chem. 34, 
fas— 1115, 1930, Nr. 5. [S. 1526.] Hf. Hbert. 


’, Heuse. Dilatometrische Beobachtung des Umwandlungspunktes 
es Methans. ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 282—287, 1930, Nr. 4. Es wird auf 
latometrischem Wege untersucht, ob die von K. Clusius [ZS. f. phys. Chem. (B) 
63, 1929] bei 20,4° abs. beobachtete Umwandlung des Methans diskontinuierlich 
‘folgt oder sich iiber einen gréBeren Temperaturbereich erstreckt. Die Messung 
surde mit einem Pyknometer aus Glas vorgenormmmen, dessen Volumen bei ¢ = 0° 
estimmt war, woraus dasjenige bei — 253° berechnet wurde. Das Methan wurde 
urch Eintauchen des Pyknometers in siedenden Wasserstoff zum Erstarren 
sbracht, dann wurde der iibrige Raum mit fliissigem Wasserstoff gefiillt, so daB 
ie Héhe des Meniskus in der Kapillare in Abhangigkeit von der Temperatur 
eobachtet werden konnte. Zwei Versuchsreihen, die mit zwei verschiedenen 
‘yknometern aufgenommen wurden, zeigten hierbei eine Unstetigkeit, die sich 
ber ein Temperaturintervall von 20,15 bis 20,45° erstreckte; hieraus wird ge- 
*hlossen, daB keine Gitteranderung, sondern eine innermolekulare Umlagerung 
orliegt. Scharnow. 


. Straube. Der EinfluB der ungleichen Warmeausdehnung bei Ver- 
indung von Leichtmetall und Stahl. Techn. Mech. u. Thermodyn. 1, 
2— 45, 1930, Nr. 1. [S. 1547.] Fritz. 
re 

MM Schulze. Monel-Metall. Uber die Verwendung in der Warme- 
schnik. Warme 53, 334—337, 1930, Nr. 18. Die Arbeit berichtet tiber die 
vermischen und mechanischen Eigenschaften der Naturlegierung Monel-Metall 
M.-M.), bestehend im Mittel aus 67% Ni, 28% Cu, 5% Fe und Mn, die ihm die 
erwendbarkeit in der Warmetechnik, vor allem aber als Baustoff fiir Schaufeln 
or Dampfturbinen gesichert haben. Thermische Eigenschaften : Fiir die thermische 
usdehnung A/ (mm . m—') ermittelt Verf. (vgl. auch ZS. f. Metallkde. 20, 403, 
)28) fiir M.-M. mittlerer Zusammensetzung folgende Werte: 

fur 20 bis 100° C 20 bis 300° C 20 bis 600° C 

Al 1,1 4,2 9,25 
ie ist also gréBer als jene fiir FluBstahl und kleiner als jene fir Messing. Mi arme- 
itfahigkeit : 0,6 cal . cm—! . sec—! . Grad—! (etwa 642% von Cu). Spezifische 
firme: 0,12 geal (im Gebiete 20 bis 1300° C). Beginn des Schmelzens: 1300 bis 
360° CG. Mechanische Eigenschaften: M.-M. gibt hinsichtlich Festigkeit dem 
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Weichstahl nichts nach. Mit steigender Temperatur sinkt sie aber gegentiber 
des Weichstahls verhaltnismaBig wenig. Geschmiedete Stangen aus M.-M. ha 
bei 400° @ noch eine Festigkeit von 55kg/mm?*; gegossenes M.-M. hat jedoch 
gleicher Temperatur eine kleinere Festigkeit. ist aber bei héheren Temperat 
Weichstahl und Manganbronze iiberlegen. Monel-GuB hat bei gewo 
Temperatur eine Kestigkeit von 31,5 bis 40 kg/mm. Brinellharte: Fur gegoss' 
M.-M. 120, kaltgezogene Stangen bis etwa 200. Durch entsprechendes W 
kann Federharte erreicht werden. Hinsichtlich chemischen Verhaltens z 
M.-M. im groBen ganzen die gleichen Eigenschaften wie Ni. M.-M. vereinigt 
Festigkeit mit groBer Widerstandskraft gegen Korrosion (Verwendung fiir a 
matische Ventile, Sprinkler; widerstandsfahig gegen Salzwasser, saéurehalt 
Wasser, Alkalien, Seifen, Bleichmaterialien). SchlieBlich zeigt Verf. an ansch 
lichem Bildermaterial die guten Erfahrungen. die man mit der Beschaufelung 
Dampfturbinen aus M.-M. im Gegensatz zu anderem Schaufelmaterial, wie Messi 
Neusilbersorten, Phosphor, Bronze usw., gemacht hat. Hier hat sich das M. 
mit seiner Korrosionsbestandigkeit gegen HeiSidampf bestens bewahrt. J. Dej 


Jean Challansonnet. Analyse dilatométrique de quelques fontes sy 
thétiques au nickel, au vanadium et au nickel-vanadium. C.R,1 
939—940, 1930, Nr. 15. [S. 1557.] Briic 


W. Edwards Deming and Lola E. Shupe. The constants of the Beatti 
Bridgeman equation of state with Bartlett’s P—V—T data 
nitrogen. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 1382—1389, 1930, Nr. 4. Bartle 
hat kiirzlich (Proc. Amer. Acad. 50, 1275, 1928) die Isothermen von N, fiir ¢ = — 2! 
— 50°, — 70° C bis p = 1000 Atm. bestimmt. Es wird versucht, diese Messungi 
sowie diejenigen der Reichsanstalt und des Leidener Laboratoriums durch ¢ 
Zustandsgleichung von Beattie und Bridgeman darzustellen. Diese laute 


pti = RYE (7 Sa) 


» rc) 
wobei urspriinglich fiir A und B lineare Beziehungen gelten sollten: 


B= By (1—2). 


Es zeigt sich nun empirisch, daB man hier mit dieser linearen Beziehung ftir 
nicht auskommt, daB man vielmehr hierfiir eine quadratische Beziehung setz 
muB. Alsdann hat diese Zustandsgleichung — auBer der Gaskonstanten R 
sechs Konstanten, so daB es nicht zu verwundern ist, daB sich ein befriedigenc 
AnschluB an das Versuchsmaterial erreichen liGt. Scham 


| 2 es 
H. L. Callendar, Steam Tables and Equations, extended by Dire 


Experiment to 4000 lb./sq. in. and 400° G. Proc. Roy. Soc. London (A) I 
460—472, 1928, Nr. 785. Die klassische Theorie des kritischen Zustandes, ne 
der bei einer bestimmten Temperatur, wo die Verdampfungswirme Null ore 
Dichten der Fliissigkeif, und ihres Dampfes gleich sind, scheint fiir Wasser ni 
cultig zu sein. Nach den ausgefiihrten Versuchen wird die Verdampfungswar 
erst bei 380,5° Null, wiihrend Dampf und Fliissigkeit bei 374° gleiche Dichten hak 
und die Verdamptungswirme dort noch 72,4 cal /g betragt. Zwischen 374 und 380 
scheint ein instabiles Gebiet mit yvollkommener Mischbarkeit von Dampf u 
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issigkeit zu existieren. Verunreinigungen, sogar Spuren von Luft st6ren die 
sssungen erheblich. Die spezifische Wirme des Wasserdampfes bei 1 Atm. und 
® betragt 0,497. Der Volumenverlust infolge von Molekularassoziation des 
serdampfes ist bei 100° 26,30 cm3/g. Die van der Waalssche Gleichung ist 
ht geeignet, die Eigenschaften des Wassers wiederzugeben. Die assoziierten 
asserdampfmolekiile stellen sich bei hohen Drucken nur langsam zu einem 
sichgewicht ein; bei sehr schneller Expansion von iiberhitztem Dampf scheinen 

sich nicht zu bilden. Experimentelle Daten werden leider kaum mitgeteilt, 
x einige Formeln und Diagramme. Otto. 


0 Halpern. Notiz tiber die Phasentheorie in der Thermionik. Wiener 
©. 188 [2a], 625—627, 1929, Nr. 8. [S. 1567.] Prasnik. 


. Fraenkel und A. Wolf. Die Umwandlungen im festen Zustande bei 
iiber-Cadmiumlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 189, 145—167, 1930, 
22/3. [S. 1554.] Bloch. 


- Herz. Zur Kenntnis der Sattigungsdrucke. ZS. f. Elektrochem. 36, 
*0— 301, 1930, Nr. 5. Die Temperaturen, bei denen die Sattigungsdrucke auf die 
alfte oder den zehnten Teil des kritischen Druckes gesunken sind, bilden nahezu 
nstante Bruchteile der kritischen Temperatur. Das gleiche Resultat war 
jther fiir die Dichten der gesattigten Dampfe gefunden worden, und das Verhaltnis 
w Temperaturen, wo die Sattigungsdrucke und die Dichten gleiche Bruchteile des 
aitischen Druckes bzw. der kritischen Dichte darstellen, ist gleichfalls konstant. 
e Dichten der gesattigten Dampfe sinken vom kritischen Punkte aus schneller ab 
3s die Sattigungsdrucke. W. Herz. 


fred Stock und Wilhelm Zimmermann. Uber die Dampfdrucke des Queck- 
Ibers bei niedrigen Temperaturen. Wiener Ber. 138 [2b], 599—600, 1929, 
r. 9/10. Die Versuche der Verff. zur Bestimmung von Quecksilberdampfdrucken 
si niedrigen Temperaturen (siehe diese Ber. 8. 287) haben bei — 60° sehr groBe 
bweichungen von Werten anderer Beobachter und der Nernstschen Formel 
geben. Nochmalige Versuche, auch bei — 40°, zeigen, daB die Versuchsergebnisse 
iter sich sehr gut tibereinstimmen. Es wird daher eine systematische Storung 
wenommen und die Vermutung ausgesprochen, daf sie vielleicht damit zusammen- 
nge, da beim Abkiihlen der quecksilbergeschwangerten Luft auf die zu beobach- 
nde Temperatur (Sattigungstemperatur) diese Temperatur unterhalb des Queck- 
lbererstarrungspunktes lag und daB sich der Nebel festen Quecksilbers im Satti- 
ingsgefaB trotz dessen GréBe und trotz der kleinen Strémungsgeschwindigkeit, 
elleicht infolge Auftretens elektrischer Ladungen, nicht niederschlug. H. Hbert. 


-]. Zahn. A simple manometer and source for hot vapors. Rev. 
sient. Instr. (N. S.) 1, 299— 301, 1930, Nr. 5. Zur Bestimmung des Dampfdruckes 
mn Fliissigkeiten bei hdheren Temperaturen schlagt Verf. folgende MeSeinrichtung 
wr. Die zu untersuchende Fliissigkeit wird in einen besonderen Behalter eingefiullt, 
mn dem T-férmig eine Leitung zur Pumpe (zugleich auch zur Aubenlutt und zu 
nem Quecksilbermanometer) und eine zu einem U-formig gebogenen, senkrechten 
ohr mit anschlieBendem Rezipienten fithit. Wahrend die Fliissigkeit mit fliissiger 
aft eingefroren ist, wird evakuiert. Nach Abstellen der Pumpen verdampft man 
e Fliissigkeit in das U-Rohr, dessen einer Schenkel, vom Rezipienten abgewandt, 
ilweise stark aufgeweitet und unmittelbar dahinter kapillarenartig verengt ist. 
er andere Schenkel wird einschlieBlich Rezipient erwirmt, bis der Siedepunkt 


J 
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erreicht ist. Beim Gleichgewicht kann der Dampfdruck gemessen werden, ind 
auf der Seite des ersten Schenkels trockene Luft eingelassen wird. Der Druck 
Luft wird mit dem Quecksilbermanometer gemessen. Um den Dampfdruck 


Rezipienten zu erhalten, mu zu der Ablesung am Quecksilbermanometer 
Fliissigkeitshéhe im U-Rohr, umgerechnet auf Quecksilber, hinzugezahlt werd 
H. Eb 


Marcel Chatelet. Sur les mélanges de vapeur d’iode et de dive 
solvents. C. R. 190, 927—929, 1930, Nr. 15. Das Absorptionsspektrum v 
Jodlésungen ist von der Natur des Lésungsmittels abhangig, die Linien, die i 
sichtbaren Teil des Spektrums liegen, werden dann weniger beeinfluBt als die i 
Ultraviolett liegenden Linien. Der Verf. untersuchte im Hinblick darauf das A 
sorptionsspektrum von Gemischen aus Jod- und Lésungsmitteldampf (Benz 
dampf) bei 90°. | Hierbei trat weiterhin Molekularassoziation der Jodmolekiile 
dem Lésungsmittel auf, die durch Dampfdichtemessungen verfolgt wurde. Dienac 
stehende Aufstellung l4Bt ersehen, wieviel Molekiile der Lésungsmittel an 
einem Jodmolekiil assoziiert waren: 


Benzo)! Giles eee ee Propylalkohol . . . 11,2 
Methbylalkohol. . . 14,9 Asst. ceo. ae 
Athylalkohol . . . 13 Athylacetat . . . . 9 


Bei Zugrundelegung der kinetischen Gastheorie ist ersichtlich. da die erhalten 
Zahlenwerte fiir die Assoziation proportional den in der Zeiteinheit erfolgend 
MolekiilzusammenstéBen zwischen Jod- und Lésungsmittelmolekiilen sind. 

Briic 
Walter Krings und Hermann Salmang. Bestandige Tiegel fiir Silika 
schmelzen. ZS. f. angew. Chem. 438, 364—366, 1930. Fiir Untersuchungen d 
Silikatschmelzen und der metallurgischen Gleichgewichte zwischen Schlacke: 
Metall bei hohen Temperaturen fehlten bisher Tiegelmaterialien, welche nicht 
den Silikatlésungen reagierten. In der vorliegenden Arbeit wird iiber Unte 
suchungen berichtet, welche die Herstellung bestandiger Tiegel zum Gegens 
hatten, Es gelang, durch Sintern hochschmelzender Substanzen, wie Al,O 
ZrO, und MgO . AlyO3, kurz unterhalb des Schmelzpunktes eine so weitgehen 
Verdichtung des Scherbens zu erreichen, da sie von Silikatschmelzen nur noe 
wenig angegriffen wurden. Es wird auf den Kinflu8 der Oberflachenausbildung de 
Tiegelmaterialien hingewiesen. Willi M. Coha 


Oskar Doérrenberg und Nino Broglio. Die Erzeugung von Edelstahlen it 
kernlosen Induktionsofen. Stahl u. Eisen 50, 617—629. 1930, Ne. I 
[S. 1555.) Bernd 


